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本 书 从 初学 者 的 学 习 目 的 出 发 ， 将 电动 机 检修 技能 的 行业 标准 和 从 业 
要 求 融入 到 图 书 的 染 构 体系 中 。 同 时 ， 本 书 注重 知识 的 循序 渐进 ， 在 整个 
编写 染 构 上 做 了 全 新 的 调整 以 适应 读者 的 等 习习 惯 和 学 习 特 点 ,将 电动 机 
检修 这 项 技能 划分 成 如 下 10 个 教学 模块 : 第 1 草 ， 岳 不 懂 的 电动 机 ; 第 2 
章 ， 见 识 一 下 电动 机 检修 的 材料 和 工具 ; 第 3 半 ， 到 底下 流 电 动机 是 如 何 
工作 的 ; 第 4 章 ， 到 瓜 交 流 电 动机 是 如 何 工 作 的 : 第 5 半 ， 轻 松 搞 定 电动 
机 的 控制 电路 ; 第 6 章 ， 电 动机 应 该 怎么 拆 ; 第 7 草 ， 开始 亩 练 电动 机 主 
要 零 部 件 的 检修 技能 ; 第 8 章 ， 电 动机 线圈 绕组 的 统制 是 个 细致 活 : 第 9 
革 ， 实 战 中 检验 电动 机 故障 检修 的 技能 ; 第 10 章 ， 多 学 一 些 电动 机 保养 
维护 的 方法 。 

本 书 可 作为 电工 电子 专业 技能 培训 的 辅导 教材 ， 以 及 各 职业 技术 院 校 
电工 电子 专业 的 实 训 教材 ， 也 适合 从 事 电工 电子 行业 生产 、 调 试 、 维 修 的 
技术 人 员 和 业余 爱好 者 阅读 。 
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近 几 年 ， 随 着 电工 电子 技术 的 发 展 ， 电 工 电 子 市 场 空 前 繁 采 ， 各 种 新 型 、 乔 能 的 家 用 电子 产 
品 不 断 融 入 到 人 们 的 学 习 、 生 产 和 生活 中 。 产 品 的 丰富 无 颖 带动 了 整个 电工 电子 产品 的 生产 制 
造 、 调 试 维修 等 行业 的 发 展 ， 具 备 专 业 电 工 电子 维修 技能 的 专业 技术 人 员 越 来 越 受 到 市 场 的 青睐 
和 社会 的 认可 ， 越 来 越 多 的 人 希望 从 事 电工 电子 维修 的 相关 工作 。 

在 电工 电子 产品 的 安装 、 调 试 、 维 修 的 各 个 领域 中 ， 电 动机 检修 技能 是 非常 重要 的 一 项 实用 
操作 技能 。 随 着 社会 现代 化 和 智能 化 进程 的 加 剧 ， 该 项 技能 被 越 来 越 多 的 学 习 者 所 重视 ， 越 来 越 
多 的 人 和 硕 望 和 掌握 电动 机 检修 的 技能 ， 并 和 凭借 该 扩 能 实现 就 业 或 为 目 己 的 职业 生涯 提供 更 多 的 机 会 
和 选择 。 

因此 ， 纵 观 整 个 电子 电工 图 书市 场 ， 与 电动 机 检修 技能 有 关 的 图 书 是 近 些 年 各 个 出 版 机 构 关 
注 的 重点 ， 同 时 也 被 越 来 越 多 的 读者 所 关注 ; 加 之 该 项 技能 与 社会 六 位 需求 紧密 相关 ， 技 术 的 更 
新 、 行 业 兖 争 的 加 剧 ， 都 对 电动 机 检修 技能 的 学 习 提 出 了 更 多 的 要 求 。 电 动机 检修 类 的 图 书 每 年 
都 有 很 多 新 的 品种 推出 ， 对 于 我 们 而 言 ， 从 2005 年 至 今 ， 有 关 电 动机 检修 方面 的 选 题 也 就 从 不 
曾 间 断 ， 这 充分 说 明了 这 项 技能 的 受众 群体 巨大 。 同 时 ， 这 项 技能 作为 一 项 非常 重要 的 基础 技 
能 ， 会 随 厦 整个 产业 链条 的 发 展 而 发 展 ， 随 着 市 场 的 更 新 而 更 新 。 

我 们 作为 专业 的 技能 培训 鉴定 和 咨询 机 构 ， 每 天 都 会 接 到 很 多 读者 的 来 信和 来 电 。 他 们 在 对 
我 们 出 版 的 有 关 电 动机 检修 内 容 的 图 书 表示 认可 的 同时 ， 也 对 我 们 提出 了 更 多 的 希望 和 要 求 ， 并 
提出 了 很 多 针对 实际 工作 现状 的 图 书 改 进 方案 。 我 们 对 这 些 意见 进行 归纳 汇总 ， 并 结合 当前 市 场 
的 培训 就 业 特点 ， 精 心 组 织 编 写 了 这 套 《 人 简单 轻松 学 技能 从 书 》,， 希望 通过 机 械 工 业 出 版 社 出 版 
这 套 重 点 图 书 的 契机 ， 再 创 精 品 。 

本 书 根据 目前 的 国家 考核 标准 和 岗位 需求 ， 将 电动 机 检修 的 技能 进行 重组 ， 完 全 从 初学 者 的 
角度 出 发 ， 将 学 习 技 能 作为 核心 内 容 、 将 岗位 需求 作为 目标 导 癌 ， 将 近 一 段 时 间 收 集 整 理 的 包含 
电动 机 检修 技能 的 案例 和 资料 进行 第 选 整理 ， 充 分 发 挥 图 解 的 优势 ， 为 本 书 增 淤 更 多 新 的 素材 和 
实用 内 容 。 

为 确保 本 书 的 知识 内 容 能 够 直接 指导 实际 工作 和 就 业 ， 本 书 在 内 容 的 选取 上 从 实际 岗位 需求 
的 角度 出 发 ， 将 国家 职业 技能 鉴定 和 数码 维修 工程 师 的 考核 认证 标准 融入 到 本 书 的 各 个 知识 点 和 
技能 点 中 ， 所 有 的 知识 技能 在 满足 实际 工作 需要 的 同时 ， 也 完全 符合 国家 职业 技能 和 数码 维修 工 
程 师 相关 专业 的 考核 规范 。 读 者 通过 学 习 不 仅 可 以 掌握 电工 电子 的 专业 知识 技能 ， 同 时 还 可 以 申 
报 相 应 的 国家 工程 师资 格 或 国家 职业 资格 的 认证 ， 以 争取 获得 国家 统一 的 专业 技术 资格 证 书 ， 真 
正 实 现 知识 技能 与 人 生 职 业 规 划 的 巧妙 融合 。 

本 书 在 编写 内 容 和 编写 形式 上 做 了 较 大 的 调整 和 突破 ， 强 调 技能 学 习 的 实用 性 、 便 捷 性 和 时 
效 性 。 在 内 容 的 选取 方面 ， 本 书 也 下 了 很 大 的 工夫 ， 结 合 国家 职业 资格 认证 、 数 码 维修 工程 师 考 
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核 认 证 的 专业 考核 规范 ， 对 电工 电子 行业 需要 的 相关 技能 进行 整理 ， 并 将 其 融入 到 实际 的 应 用 案 
例 中 ,力求 让 读者 能 够 学 到 有 用 的 东西 ， 能 够 学 以 任用 。 男 外 ， 本 书 在 表现 形式 方面 也 更 加 多 
样 ， 将 “图 解 ”、“ 图 表 ”、“ 图 注 ” 等 多 种 表现 形式 融入 到 知识 技能 的 讲解 中 ,使 之 更 加 生动 
形象 。 

此 外 ， 本 书 在 语言 表达 上 做 了 大 胆 的 突破 和 尝试 : 从 目录 开始 ， 章 节 的 标题 就 采用 更 加 下 
接 、 更 加 口语 化 的 表述 方式 ， 让 读者 一 看 就 能 明日 所 要 表达 的 内 容 是 什么 ; 书 中 的 文字 表述 也 是 
力求 更 加 口语 化 ， 更 加 简洁 明确 。 在 此 基础 上 ， 与 书 中 众多 模块 的 配合 ， 本 书 浓 造 出 一 种 情景 谍 
等 的 学 习 氟 围 ， 充 分 调动 读者 的 学 习 兴 趣 ， 确 保 在 最 短 时 间 内 完成 知识 技能 的 飞速 提升 ， 使 谈 者 
学 习 兴 趣 和 学 习 效 采 都 大 大 提升 。 同 时 在 语言 文字 和 图 形 符号 方面 ， 本 书 尽量 与 广大 读者 的 行业 
用 语 习惯 贴近 ， 而 非 机 械 地 加 有 关 标 准 看 齐 ， 这 点 请 广大 旋 者 注意 。 

本 书 由 辆 雪 涛 任 主 编 ， 埋 广 兴 、 闫 正 任 副 主编 ,参与 编写 的 人 员 还 有 张 丽 梅 、 宋 永 欣 、 梁 
明 、 宋 明 序 、 孙 涛 、 马 楠 、 畦 非 、 张 湘 梁 、 二 鹏 飞 、 再 雪 冬 、 疾 玮 、 高 瑞 征 、 疾 患 器 、 周 文静 、 
王 新 霞 、 孙 承 满 、 周 洋 、 马 化 守 等 。 

为 外 ， 本 书 得 到 了 数码 维修 工程 师 鉴 定 指 导 中 心 的 大 力 支 持 。 为 了 更 好 地 满足 广大 读者 的 需 
求 ， 以 达到 最 佳 的 学 习 效 果 ， 本 书 读者 除 可 获得 免费 的 专业 技术 咨询 外 ， 每 本 图 书 都 附 赠 价值 
50 积分 的 数码 维修 工程 师 远 程 培 训 基 金 (培训 基金 以 “学 习 卡 ”的 形式 提供 )， 读 者 可 侍 信 此 
卡 登录 数码 维修 工程 师 的 官方 网 站 (www. chinadse. org) 获得 超 值 技术 服务 。 网 站 提供 有 最 新 的 
行业 信息 ， 大 量 的 视频 教学 货源 、 图 纸 手 册 等 学 习 资 料 ， 以 及 技术 论坛 等 。 读 着 攒 依 学 习 卡 可 随 
时 了 人 解 最 新 的 数码 维修 工程 师 考 核 培训 信息 ; 知晓 电工 电子 领域 的 业界 动态 : 实现 远程 在 线 视频 
学 习 ; 下 载 需要 的 图 纸 、 技 术 手 册 等 学 习 资 料 。 此 外 ,读者 还 可 通过 网 站 的 技术 交流 平台 进行 技 
术 交 流 与 咨询 。 

读者 通过 学 习 与 实践 后 ， 还 可 报名 参加 相关 资质 的 国家 职业 资格 或 工程 师资 格 认证 ， 通 过 考 
核 后 可 获得 相应 等 级 的 国家 职业 资格 或 数码 维修 工程 师资 格 证书 。 如 采 读 者 在 学 习 和 考核 认证 方 
面 有 什么 问题 ， 可 通过 以 下 方式 与 我 们 联系 。 
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应 原理 将 电能 转换 为 机 械 能 的 动力 部 件 。 在 实际 应 用 中 ， 不 同 应 用 场合 下 ， 电 动机 的 种 类 多 

种 多 样 ， 分 类 方式 也 各 式 各 样 。 其 中 ， 最 简单 的 分 类 ， 则 是 按照 电动 机 供电 类 型 不 同 ， 将 电动 

机 分 为 直流 电动 机 和 交流 电动 机 两 大 类 。 这 一 章 我 们 就 来 简单 认识 一 下 这 两 种 电动 机 ， 希 望 大 家 在 学 
习 本 章 后 能 够 对 电动 机 有 个 初步 的 认识 和 了 解 。 好 了 ， 下 面 让 我 们 开始 学 习 吧 。 


1.1 认识 一 下 直流 电动 机 


所 现在 ， 开 始 进入 第 1 半 的 学 习 。 本 革 我 们 站 和 完 要 认识 一 下 电动 机 。 电 动机 是 一 种 利用 电磁 
感 




















的 设备 和 产品 ， 那 么 ， 什 么 样 的 电动 机 才 算 是 直流 电动 机 ? 哪些 设备 和 产品 中 会 有 直流 
电动 机 ?直流 电动 机 还 能 不 能 进一步 细致 划分 ? 这 些 都 是 这 一 节 中 我 们 亟 待 解 决 的 问题 ， 
下 面 就 来 逐一 为 大 家 解答 。 
1.1.1 什么 算是 直流 电动 机 


图 1-1 所 示 为 常见 直流 电动 机 的 实物 外 形 ， 这 种 电动 机 在 小 型 电气 设备 和 一 些 专 用 领 
域 应 用 较为 广泛 。 


(i 大 家 在 日 常 工作 和 生活 中 ， 可 能 都 昕 说 过 直流电 动机， 也 会 接触 到 不 少 市 有 电动 机 





图 1-1 管见 直流 电动 机 的 实物 外 形 
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一 般 来 说 ， 和 直流 电动 机 主要 采用 和 直流 供电 方式 ， 即 由 直流 电源 (电源 具有 正 负 极 之 分 ) 为 
电动 机 提供 电能 ， 如 图 1-2 所 示 。 





直流 电动 机 





图 1-2 ”直流 电动 机 的 基本 特点 
下 流 电 动机 具有 展 好 的 起 动 性 能 和 控制 性 能 ， 且 能 在 较 冤 的 调 速 范围 内 实现 均匀 、 平 滑 的 无 





级 调 速 ， 适 用 于 起 停 控制 频繁 的 控制 系统 。 
1.1.2 哪些 产品 中 使 用 直流 电动 机 


直流 电动 机 由 于 具有 良好 的 可 控 性 能 ， 因 此 很 多 对 调 速 性 能 要 求 较 高 的 产品 或 设备 中 
(a 
电子 电 右 产品、 电动 产品 、 工 农业 设备 、 交 通 运 输 设备 ， 其 至 在 军事 和 宇航 方面 等 很 多 对 
调 速 和 起 动 性 能 要 求 高 的 场合 部 有 广泛 应 用 。 
1. 在 家 用 电子 电器 产品 中 采用 直流 电动 机 
在 很 多 家 用 电子 电器 产品 中 ， 需 要 动力 驱动 的 部 件 大 都 采用 直流 电动 机 驱动 ， 例 如 ， 影 音 产 
品 (影碟 机 、 收 录 机 、 录 像 机 ) 的 机 械 传动 部 分 、 计 算 机 的 散热 风 忆 及 光驱 等 设备 、 办 公议 备 
(打印 机 、 复 印 机 、 扫 描 仪 、 绘 图 仪 ) 的 动力 驱动 部 件 、 电 动 缝 幼 机 的 张 动 电动 机 等 ， 如 图 1-3 
所 示 。 
2. 在 电动 产品 中 多 采用 直流 电动 机 
很 多 电动 产品 采用 直流 电动 机 作为 动力 驱动 源 ， 如 各 种 电动 玩具 、 电 动 剃 须 刀 、 充 电 式 手电 
钻 、 电 动 制 草 机 、 车 用 吸 尘 需 等 ， 如 图 1-4 所 示 。 
3. 在 工农 业 设 备 也 采用 直流 电动 机 
很 多 工农 业 设 备 中 对 设备 的 起 动 和 调 速 有 较 高 要 求 ， 这 类 设备 多 采用 直流 电动 机 作为 动力 驱 
动 部 件 ， 例 如 工业 专用 加 工 设 备 、 精 密 数 控 机 床 、 工 业 机 帮 人 、 大 型 可 逆 式 轧钢 机 、 矿 井 卷 扬 
机 、 塑 料 机 械 、 造 纸 和 印刷 机 械 ， 绕 线 机 、 纺 织 机 械 、 传 送 市 、 电 磁 条 、 大 型 起 重 机 等 ， 
如 图 1-5 所 示 。 
4. 在 交通 运输 设备 中 也 有 很 多 动力 源 采 用 直流 电动 机 
在 一 些 交 通 运 输 设 备 中 也 广泛 采用 直流 电动 机 ， 如 电动 自行 车 、 城 市 电动 公交 车 、 地 铁 列 车 
等 ， 如 图 1-6 所 示 。 
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a) 直流 电动 机 在 影音 产品 动力 驱动 部 件 中 的 应 用 
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b) 直流 电动 机 在 计算 机 及 办 公设 备 动力 驱动 部 件 中 的 应 用 





电动 缝 幼 机 


c) 直流 电动 机 在 电 动 缝 幼 机 等 电器 产品 中 的 应 用 








图 1-3 ”下流 电 动机 在 家 用 电子 电 此 产品 中 的 应 用 
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c) 电动 制 划 机、 车 用 吸尘器 中 的 直流 电动 机 





电动 制 草 机 








图 1-4 直流 电动 机 在 茶 些 电动 产品 中 的 应 用 
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c) 直流 电动 机 应 用 在 绕 线 机 中 d) 直流 电动 机 应 用 在 纺织 类 机 械 中 








图 1-5 直流 电动 机 在 一 些 工 农业 设备 中 的 应 用 
5. 在 军事 和 宇航 领域 中 也 有 很 多 动力 源 采 用 直流 电动 机 
直流 电动 机 的 应 用 范围 不 仅仅 局 限于 基本 的 家 用 、 机 械 生 产 等 行业 ， 其 至 在 军事 和 宇航 等 很 
多 对 调 速 和 起 动 性 能 要 求 高 的 场合 都 有 广泛 应 用 。 例如， 军事 和 宇航 方面 的 雷达 天 线 、 火 炮 瞄 
准 、 惯 性 导航 、 卫 星 跟踪 调控 等 ， 如 图 1-7 所 示 。 
1.1.3 原来 直流 电动 机 还 可 以 细 分 
(二 直流 电动 机 其 实 是 对 采用 直流 供电 的 旋转 电动 机 的 一 种 统称 ， 在 这 一 范围 内 还 可 以 按 

















照 不 同 划 分 依据 进一步 对 直流 电动 机 进行 细 分 。 
1. 按照 定子 磁场 的 不 同 进行 分 类 
直流 电动 机 按照 定子 磁场 的 不 同 ， 可 以 分 为 水 磁 式 直流 电 劲 机 和 电磁 式 和 直流电 动机 。 
其 中 ， 永 磁 式 直流 电动 机 的 定子 或 转子 磁极 是 由 永久 磁体 组 成 的 ， 它 是 利用 永 磁 体 提 供 磁 场 ， 使 
转子 在 磁场 的 作用 下 旋转 。 电 磁 式 二 流 电动 机 的 定子 磁极 是 由 铁心 和 红 组 组 成 的 ， 在 二流 电流 的 
作用 下 ， 定 子 绕 组 产生 磁场， 驱动 转子 旋转 。 
图 1-8 所 示 为 永 磁 式 和 电磁 式 和 直流 电动 机 的 实物 外 形 。 





直流 电动 机 直流 电动 机 


a) 电动 目 行车 中 的 直流 电动 机 
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c) 直流 电动 机 应 用 在 城市 电动 公交 








图 1-6 有 直流电 动机 在 交通 运输 设备 中 的 应 用 
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a) 直流 电动 机 应 用 在 雷达 天 线 中 b) 直流 电动 机 应 用 在 卫星 系统 中 























图 1-7 直流 电动 机 在 军事 和 宇航 领域 中 的 应 用 
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图 1-8 永 磁 式 和 电磁 式 直 流 电动 机 的 实物 外 形 


电磁 式 直流 电动 机 根据 其 线圈 供电 方式 的 不 同 ， 又 可 以 分 为 他 励 式 、 并 励 式 、 
串 励 式 、 复 励 式 等 几 种 。 





2. 按照 结构 的 不 同 进行 分 类 

直流 电动 机 按照 结构 的 不 同 ， 可 以 分 为 有 刷 直 流 电动 机 和 无 刷 直 流 电动 机 。 有 刷 和 二流 电动 机 
和 无 刷 下 流 电 动机 外 形 相 似 ， 主 要 是 通过 内 部 是 否 包 含 电 刷 和 换 向 进 行 区 分 。 

有 刷 电动 机 的 定子 是 永 位 体 ， 绕 组 绕 在 转子 铁心 上 。 有 刷 电 动机 工作 时 ,绕组 和 换 向 各 旋 
转 ， 和 直流 电源 通过 电 刷 为 转子 上 的 绕组 供电 。 

无 刷 电 动机 的 转子 是 由 永久 磁 钢 (多 人 磁极) 制 成 的 ， 设 有 多 对 磁极 (N、S$) ， 不 需要 电 刷 
供电 。 绕 组 设置 在 定子 上 。 控 制 加 给 定子 绕组 的 信号 ， 使 之 形成 旋转 磁场 ， 通 过 磁场 的 作用 使 转 
子 诈 转 起 来 ， 属 于 电子 换 辐 方式 ， 可 有 效 消除 电 刷 火花 的 干扰 。 

图 1-9 所 示 为 典型 有 刷 直 流 电 动机 和 无 刷 下 流 电 动机 的 实物 外 形 。 

图 1-10 所 示 为 有 刷 直 流 电 动机 和 无 刷 直 流 电 动机 的 内 部 结构 。 
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典型 有 刷 下 流 电 动机 和 无 刷 直 流 电 动机 的 实物 外 


图 1-9 
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co) 无 刷 直 流 电 动机 结 


电动 机 结构 分 解 图 


a) 有 刷 直流 








d) 无 刷 直 流 电 动机 结构 示意 图 


b) 有 刷 直 流 电 动机 结构 示意 图 


图 1-10 有 有 刷 直 流 电动 机 和 无 刷 直 流 电动 机 的 内 部 结构 
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和 和 转子 由 绕组 和 整流 子 构成 。 电 刷 
安装 在 定子 机 座 上 ， 电 源 通 过 电 刷 及 换 向 器 来 实现 电动 机 绕组 (线圈 ) 中 电流 方向 的 


变化 ; 有 刷 直 流 电动 机 由 于 电 刷 和 换 向 器 是 靠 弹 性 压力 互相 接触 传送 电流 的 ， 因 而 存在 磨损 和 


电 火 花 的 问题 ， 在 使 用 过 程 中 ， 需 要 经 各 清洁 和 更 换 刷 片 ， 这 些 问题 限制 了 有 刷 直 流 电动 机 的 
使 用 环境 。 

e 为 了 去 掉 电 刷 ， 就 设法 将 绕组 安装 在 不 旋转 的 定子 上 ， 由 定子 产生 磁场 驱使 转子 旋转 。 
转子 由 永久 磁体 制 成 ， 这 样 就 无 须 为 转子 供电 而 省 去 了 电 刷 和 换 向 器 ， 转 子 磁极 受到 定子 磁场 
的 作用 才能 转动 ， 即 无 刷 直 流 电动 机 。 


3. 按照 功能 和 驱动 方式 的 不 同 进行 分 类 

百 流 电动 机 按 功 能 和 驱动 方式 的 不 同 ， 还 可 以 细 分 为 步 进 电动 机 和 伺服 电动 机 。 其 中 ， 步 进 
电动 机 是 将 电 脉冲 信号 转变 为 角 位 移 或 线 位 移 的 开 环 控制 帮 件 。 在 负载 正 第 的 情况 下 ， 电 动机 的 
转速 ， 停 止 的 位 置 (或 相位 ) 4 ss 不 受 人 负载 变化 的 影响 。 

伺服 是 英文 Servo 的 音 详 ， 何 服 系统 是 指 具 有 反 锯 环节 的 目 动 控制 系统 ， 该 系统 中 的 电动 机 是 动 
en 

图 1-11 所 示 为 典型 步 进 电动 机 和 伺服 电动 机 的 实物 外 形 。 






































图 1-11 典型 步 进 电动 机 和 伺服 电动 机 的 实物 外 形 


【 注意 1 
直流 电动 机 的 分 类 是 相对 而 言 的 ， 即 在 直流 电动 机 范围 内 根据 某 种 依据 ， 如 结构 、 
功能 可 以 进行 不 同 命 名 ,但 如 果 将 这 些 名 称 反 过 来 说 不 一 定 正确 。 例如， 直流 电动 机 
中 有 步 进 电 动机 、 伺 服 电动 机 ， 但 不 能 说 伺服 电动 机 就 是 直流 电动 机 。 在 伺服 电动 机 范围 内 有 
直流 伺服 电动 机 也 有 交流 伺服 电动 机 ， 甚 至 还 有 伺服 类 的 步 进 电动 机 。 可 见 ， 对 于 电动 机 的 类 
型 需要 准确 分 析 和 了 解 。 


我 想 知道 ， 既然 直流 电动 机 有 这 么 
对 见 到 的 电动 机 进行 辨认 呢 ? 怎样 确定 


多 的 分 类 方式 和 类 型 ， 那 么 我 们 平时 如 何 银 
它 届 5 类 型 呢 ? S 
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从 电动 机 的 外 观 上 一 般 无 法 直接 判断 它 属于 哪 种 类 型 ， 但 如 果 这 种 电动 机 工作 

时 采用 了 直流 电源 进行 供电 ， 那 么 它 一 定 是 直流 电动 机 ， 这 是 从 大 范围 内 先 确定 它 

的 主要 类 型 ， 然 后 可 以 从 电动 机 铭牌 标识 或 应 用 场合 进行 进一步 细 分 。 通 常情 况 

下 ， 在 直流 电动 机 外 党 铭牌 上 上， 会 有 明显 的 标识 ， 如 直流 电动 机 的 型 号 、 额 定 电压 、 人 额定 

电流 、 转 速 等 相关 规格 参数 。 从 直流 电动 机 的 型 号 中 可 以 对 其 类 型 进行 进一步 确认 ， 如 图 
1-12 所 示 。 





产品 代号 (ZJ 表示 精密 机 床 用 直流 电动 机 ， 
人 不 同 字母 所 代表 的 含义 不 同 ， 如 表 1- 1 所 列 ) 
设计 序号 (第 一 次 设计 不 标 出 人 第 二 次 设计 标 出 2) 
机 座 号 (电动 机 底座 到 转轴 的 高 度 代 号 ) 
a — ’ 
小 bs\ < 
号 号 CT 
额定 功率 
和 
电流 [8A | 
给 村 
天 定 六 度 [一 
ar 级 [CC 。。 由 三 日 期 斑 一 一 


XXXX 电 动机 厂 


图 1-12 直流 电动 机 的 铭牌 标识 





[资料 】 
直流 电动 机 铭牌 中 ， 型 号 标识 中 的 字母 代号 所 表示 的 含义 如 表 1-1 所 列 。 


表 1-1 型 号 标识 中 的 字母 代号 所 表示 的 含义 


Z 直流 电动 机 无 换 向 器 式 | 22F | 轧机 辅 传动 用 


则 








电信 起 用 
ZY 水 人 磁 ( 铝 镍 销 ) 式 减速 永 磁 式 轴 流 式 通风 用 
ZYT 永 磁 ( 铁 氧 体 ) 式 石油 井下 用 永 磁 式 正 压 型 
ZYW 稳 速 永 磁 ( 铝 铀 销 ) 式 静止 整流 电源 供电 用 增 安 型 





zw 
i 了 主流 电动 
a RR 





ZLB 并 励 直 流 电 动机 挖掘 机 用 ZCL 电 唱 机 了 永 磁 机 
ZLC 串 励 直 流 电动 机 矿井 卷扬机 用 ZW 玩具 用 
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1.2 认识 一 下 交流 电动 机 








Pe 





是 交流 电动 机 呢 ? 哪 些 设备 或 产品 中 采用 交流 电动 机 ? 交流 电动 机 还 能 不 能 进一步 细 
划分 类 型 呢 ? 下 面 就 来 逐一 为 大 家 解答 。 


1.2.1 什么 算是 交流 电动 机 


综合 来 说 ， 由 交流 电源 (如 市 电 交 流 220V 和 动力 电 交 流 380V) 进行 供电 ， 并 可 将 
电能 转化 为 机 械 能 的 电动 机 都 称 为 交流 电动 机 ， 图 1-13 所 示 为 典型 交流 电动 机 的 基本 特点 。 


(3 通过 上 面 的 学 习 ， 我 们 对 直流 电动 机 有 了 初步 认识 ， 相 对 而 言 ， 什 么 样 的 电动 机 才 
算是 交流 
至 








图 1-13 典型 交流 电动 机 的 基本 特点 
; 产 


图 1-14 所 示 为 几 种 典型 交流 电动 机 的 实物 外 形 。 交 流 电 动机 一 般 有 具有 输出 转 矩 大 、 运 行 可 
菲 、 负 载 能 力 强 的 特点 。 


1.2.2 哪些 设备 中 采用 交流 电动 机 
(号 由 于 交流 电动 机 的 结构 简单 、 工 作 可 靠 、 效 率 较 高 、 带 负载 能 力 强 等 特点 ， 其 在 现代 
各 














行 各 业 以 及 日 党 生活 中 都 有 着 广泛 的 应 用 。 人 例如， 交流电 动机 在 家 用 电 带 、 工 农业 生产 
机 械 、 交 通 运输 、 国 防 、 商 业 及 医疗 电气 设备 等 各 方面 ， 都 有 广泛 应 用 。 
1. 在 家 用 电器 产品 中 也 采用 交流 电动 机 
目前 ， 很 多 具有 动力 功能 的 家 用 电器 产品 中 采用 了 交流 电动 机 作为 动力 拖 动 设备 ， 例 
如 ， 生 活 中 篆 见 的 洗衣 机 、 电 风扇、 吸尘器 、 电 吹风 、 排 风扇 以 及 电 冰 箱 和 空调 需 的 压缩 机 等 ， 
大 都 采用 交流 电动 机 作为 动力 源 ， 如 图 1-15 所 示 。 
2. 在 工农 业 生产 机 械 中 也 采用 交流 电动 机 
在 工农 业 生 产 中 ， 各 类 生产 型 机 械 设备 都 要 进行 能 量 转 换 ， 而 这 种 能 量 大 多 依靠 设备 中 的 交 
流 电 动机 来 完成 。 和 常 见 的 工农 业 生 产 机 械 设 备 有 各 种 机 床 、 起 重 设备 、 农 业 机 械 、 豆 风机 、 泵 
类 、 风 机 等 ， 如 图 1-16 所 示 。 
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图 1-14 儿 种 典型 交流 电动 机 的 实物 外 形 


3. 在 医用 器 械 、 自 动 化 仪表 中 也 使 用 交流 电动 机 
交流电 动机 不 仅仅 局 限于 各 种 电力 拖 动 场合 ， 在 医疗 领域 中 ， 很 多 医用 带 械 、 目 动 化 仪表 中 
都 可 作为 动力 源 为 设备 提供 移动 、 进 给 、 旋 转 的 动力 ， 如 图 1-17 所 示 。 


1.2.3 原来 交流 电动 机 还 可 以 细 分 


交流 电动 机 是 对 采用 交流 供电 的 旋转 电动 机 的 一 种 统称 ， 在 这 一 范围 内 还 可 以 按照 不 
(rr 
1. 根据 供电 方式 不 同 进行 分 类 

根据 供电 方式 不 同 ， 交 流 电 动机 可 分 为 单 相 交流 电动 机 和 三 相交 流 电 动机 。 其 中 ， 单 相交 流 
电动 机 是 利用 单 相 交流 电源 供电 ,也 就 是 由 一 根 相 线 (俗称 火线 ) 和 一 根 零 线 构成 的 〈220V ) 
交流 市 电 进行 供电 的 电动 机 ， 在 一 些 电 器 产品 中 应 用 比较 广泛 。 

三 相交 流 电 动机 是 利用 三 相交 流 电 源 供电 的 电动 机 ， 一 般 供电 电压 为 380V， 在 动力 设备 中 
应 用 较 多 。 

图 1-18 所 示 为 典型 单 相 交流 电动 机 和 三 相交 流 电 动机 的 实物 外 形 。 

2. 根据 转动 速率 与 电源 频率 关系 不 同 进行 分 类 

交流 电动 机 根据 转动 速率 与 电源 频率 关系 的 不 同 ， 可 以 分 为 交流 同步 电动 机 和 交流 异步 电 
动机 。 

交流 同步 电动 机 包含 单 相交 流 同步 电动 机 和 三 相交 流 同步 电动 机 。 交 流 异 步 电 动机 也 可 分 为 
单 相交 流 异 步 电 动机 和 三 相交 流 异步 电动 机 。 其 中 , 单 相 异步 电动 机 和 三 相 异 步 电 动机 最 为 
第 见 。 
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b) 交流电 动机 在 电 风 扇 中 的 应 用 
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c) 交流 电动 机 在 吸 侍 器 中 的 应 用 





交流 电动 机 在 家 用 电 融 产品 中 的 应 用 


图 1-15 
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b) 交流 电动 机 应 用 在 铁丝 织 网 机 床 设备 中 





| 
oy 


c) 交流 电动 机 应 用 在 钻床 设备 中 d) 交流 电动 机 应 用 在 饲料 机 中 e) 交流 电动 机 应 用 在 泵 类 设备 中 








f)》 交流 电动 机 应 用 在 起 重 机 中 g) 交流 电动 机 应 用 在 卷扬机 中 





图 1-16 交流 电动 机 在 工农 业 生 产 机 械 设备 中 的 应 用 
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a) 交流 电动 机 应 用 在 药 用 粉碎 机 中  b) 交流 电动 机 应 用 在 医用 饮片 机 中 c) 交流 电动 机 应 用 在 上 自动 化 仪表 设备 中 





图 1-17 交流 电动 机 在 医用 带 械 、 日 动 化 仪表 中 的 应 用 


单 相 交流 电动 机 三 相交 流 电 动机 




















图 1-18 典型 单 相交 流 电 动机 和 三 相交 流 电 动机 的 实物 外 形 


(1) 单 相 交流 同步 电动 机 和 三 相交 流 同 步 电 动机 

单 相 交流 同步 电动 机 是 指 电动 机 的 转动 速度 与 供电 电源 的 频率 保持 同步 ， 其 速度 不 随 负 载 变 
化 ， 主 要 应 用 于 对 转速 有 一 定 要 求 的 目 动 化 仪 锅 和 生产 设备 中 。 

三 相交 流 同步 电动 机 是 指 三 相交 流 电 动机 的 转速 与 电源 供电 频率 同步 的 电动 机 ， 其 转速 不 随 
负载 变化 ， 功 率 因 数 可 调节 ， 通 各 应 用 于 转速 恒定 的 、 对 转速 有 严格 要 求 的 大 功率 机 电 设备 中 。 
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图 1-19 所 示 为 典型 单 相交 流 同 步 电 动机 和 三 相交 流 同 步 电 动机 实物 外 形 。 


三 相交 流 同 步 电 动机 











图 1-19 上 典型 单 相 交流 同步 电动 机 和 三 相交 流 同步 电动 机 的 实物 外 形 





(2) 单 相 交流 寞 步 电 动机 和 三 相交 流 异步 电动 机 

单 相 交流 异步 电动 机 是 指 电动 机 的 转动 速度 与 供电 电源 的 频率 不 同步 ， 其 转速 始终 低 于 同 妙 
转速 ,但 它 具 有 输出 转 和 矩 大 、 成 本 低 的 特点 ， 大 多 应 用 于 输出 转 矩 大 、 转 速 精度 要 求 不 局 的 产品 
中 ， 例 如 第 用 的 电 风 忆 、 洗 衣 机 等 都 是 采用 了 单 相 交流 异步 电动 机 。 

三 相交 流 异 步 电动 机 是 指 由 三 相 电源 供 电 的 异步 电动 机 ， 该 类 是 目前 应 用 最 广泛 的 一 类 动力 电动 机 。 

图 1-20 所 示 为 典型 单 相交 流 异 步 电 动机 和 三 相交 流民 步 电 动机 实物 外 形 。 


单 相 交流 异步 电动 机 























图 1-20 典型 单 相交 流 寞 步 电 动机 和 三 相交 流 异 步 电动 机 的 实物 外 形 


[资料 】 
三 相交 流 异 步 电动 机 作为 目前 应 用 最 为 广泛 的 动力 设备 ,根据 其 内 部 转子 结构 


的 不 同 还 可 以 分 为 线 绕 型 和 笼 型 两 大 类 。 
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【资料 ) 
通过 上 面 的 学 习 ， 根 据 供电 方式 将 电动 机 分 为 直流 电动 机 和 交流 电动 机 两 大 类 ， 这 两 
大 类 也 是 我 们 日 常 可 以 接触 或 电子 电工 领域 中 应 用 比较 广泛 的 两 类 0 
行 各 业 电 动机 的 应 用 都 比较 广泛 ， 电 动机 的 类 型 也 不 仅仅 局 限于 直流 和 交流 两 种 ， 还 可 以 根据 
应 用 场合 或 领域 进行 多 种 类 型 的 划分 。 例 如 ， 图 1-21 所 示 为 电动 机 的 几 种 常见 的 分 类 方式 ， 从 
图 中 不 难看 出 电动 机 作为 一 种 电力 设备 的 多 样 型 和 广泛 性 
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稀土 永 磁 直流 电动 机 
| 
铝 镍 钴 永 磁 直流 电动 机 
直流 电动 机 串 励 直流 电动 机 
并 励 直 流 电 动机 
电磁 式 直 流 电 动机 复 励 直流 电动 机 
单 相 同步 交流 电动 机 
单 相 交流 电动 机 { 
单 相 异步 交流 电动 机 
交流 电动 机 (人 
三 相 异 步 交 流 电 动机 
三 相交 流 电 动机 
人 交流 电动 机 
笼 型 三 相交 流 电动 机 机 
a) 按 供电 方式 分 类 齿轮 减速 电动 机 
直流 电动 机 0 
单 相交 流 电 动机 PE 
感应 电动 机 4 三 相交 流 电 动机 力 逢 电动 机 
章 极 式 电 动机 Sn 
电动 机 4“ 电 开 机 a Wh 
有 级 恒 速 电动 机 
交流 换 向 器 电动 机 《< 交 直 流 两 种 电动 机 电动 机 wan 
永 磁 同步 电动 机 推 斥 电动 机 无 级 恒 速 电动 机 
同步 电动 机 《 三 磁 阻 同步 电动 机 有 级 变速 电动 机 
2 三 元 
open De 
全 pay 
结 术 原理 分 ; 调 速 电 动机 
b) 按 结构 和 工作 原理 分 类 a 
步 进 电动 机 PWM 调 速 电 动机 
mann 开关 磁 阻 调 速 电动 机 
伺服 电动 机 d) 按 运转 速度 分 类 
_ 防爆 型 电动 机 
电动 机 _ _ 
电动 工具 用 电动 机 变频 电动 机 
驱动 用 电动 机 《 家 电 用 电动 机 电动 机 <4” 高 压 电动 机 
超声 波 电 动机 
通用 小 型 机 械 设 备用 电动 机 自 整 角 电 动机 
c) 按 用 途 分 类 e) 按 特 种 用 途 分 类 


图 1-21 


电动 机 的 各 种 分 类 


2 


请 问 ， 在 前 面 我 们 学 习 直 流 电动 机 时 了 解 到 ， 直 流 电动 机 种 类 多 样 ， 可 以 从 
它 的 铭牌 上 对 其 具体 类 型 进行 大 致 了 解 ， 交 流 电 动机 是 不 是 也 是 这 样 ， 可 以 根据 
铭牌 上 的 字母 代号 或 者 文字 标识 来 确认 它 的 类 型 和 用 途 呢 ? 


认识 交流 电动 机 ， 同 样 先 根 据 它 的 供电 方式 来 确认 属于 交流 电动 机 的 哪 一 种 ， 然 后 
可 根据 交流 电动 机 上 的 铭牌 信息 进一步 了 解 和 判断 ， 不 同类 型 交流 电动 机 铭牌 上 的 信息 


不 同 。 例 如 图 1-22、 图 1-23 所 示 分 别 为 单 相 和 三 相交 流 电 动机 的 铭牌 标识 。 
系列 代号 (YL 表示 双 值 电容 单 相 异 步 电 动机 。 不 同 




















字母 表示 不 同 含 义 ， 如 表 1-2 所 列 ) 





电动 机 机 座 中 心 高 度 (90mm ) 


电动 机 的 型 号 电动 机 机 座 长 度 代 码 ， 分 为 L 代 表 长 号 机 座 、 
M 代 表 中 号 机 座 、S 代 表 短 号 机 座 
电动 机 的 极 数 指定 子 磁场 的 极 数 2 代表 电动 机 极 数 为 2) 








Se 
型 所 


额定 转速 
额定 功率 
额定 电压 绝缘 等 级 [ 己 | 
额定 电流 额定 频率 | 50Hz | 
执行 标准 ”[GB12350-2000| 
防护 等 级 

















图 1-22 上 典型 单 相 交流 电动 机 铭牌 标识 


机 座 长 度 代码 ， 分 为 L 代 表 长 号 机 座 、 电动 机 铁心 长 度 , 数字 越 大 铁心 越 长 (2 代表 2 号 铁心 长 ) 

M 代 表 中 号 机 座 、S 代 表 短 号 机 座 和 We ， 、 
电动 机 机 座 中 心 高 度 (100mm) 电动 机 极 数 指定 子 磁场 的 极 数 〈4 代 表 电 动机 极 数 为 4) 

系列 代号 (Y 表 示 三 相 异 步 电 动机 ， 境 代 而 表 适 合 

不 同 字母 代表 宫 义 不 同 ,如 才 忆 3 挤 列 ) We 


品 


型 号 
额定 功率 噪声 等 级 
额定 频率 六 法 一 
额定 电压 额定 转速 
额定 电流 工作 制 


防护 等 级 质 量 [ 40kg | 
标准 编号 

















x x Xx 电动 机 厂 


图 1-23 典型 三 相交 流 电 动机 铭牌 标识 
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搞 不 慌 的 电动 机 
表 1-2 单 相 交流 电动 机 铭牌 标识 信息 中 不 同 字 母 或 数字 的 含义 
系列 代号 含义 防护 等 级 (TPmn) 
字母 含义 m 值 防护 液体 能 
二 0 。 | 没有 防护 措施 0 | 没有 专门 的 防护 措施 
1 防护 物体 直径 为 50mm 1 可 防护 滴水 
YC 2 | 防护 物体 直径 为 12mm 2 | 水 平方 向 夹 角 15 滴水 
绝缘 等 级 3 防护 物体 直径 为 2. Smm 3 60 方向 内 的 淋 水 
代码 耐 热 温度 /%C 4 防护 物体 直径 为 1mm 4 可 任何 方向 溅 水 
F 120 5 防 尘 5 可 防护 一 定 压力 的 喷 水 
1 6 严密 防 尘 6 可 防护 一 定 强度 的 喷 水 
F 155 7 可 防护 一 定 压 力 的 浸水 
pe 8 可 防护 长 期 浸 在 水 里 
表 1-3 三 相交 流 电 动机 常用 系列 代号 含义 
字母 名 称 字母 名 称 字母 名 称 
Y 基本 系列 YBS 隔 爆 型 运输 机 用 高 压 屏蔽 式 
YA 增 安 型 YBT | 隔 爆 型 轴 流 局 部 扇 风机 泥浆 屏蔽 式 
YACJ 增 安 型 齿轮 减速 YBTD 阳 爆 型 电梯 用 YPL 制冷 屏蔽 式 
YAD 增 安 型 多 速 YBZ YQ 高 起 动 转 矩 
YADF 增 安 型 电动 阀门 用 YBZD YQL 井 用 潜 而 
YAH 增 安 型 高 转 差 率 YQS 井 用 ( 充 水 式 ) 潜 水 
YAQ | ” 增 安 型 高 起 动 转 矩 ”| YBU 隔 爆 型 掘进 机 用 井 用 ( 充 水 式 ) 高 压 潜水 
YAR 增 安 型 绕 线 转子 YBUS | 隔 爆 型 据 进 机 用 冷水 井 用 ( 充 油 式 ) 高压 潜水 
YATD 增 安 型 电梯 用 YBXJ 隔 爆 型 摆 线 针 轮 减速 YQY 井 用 潜 油 
YB 隔 爆 型 YC]J 齿轮 减速 YR 绕 线 转子 
YBB | 邦 斗 式 装 内 机 用 陋 爆 型 | YCT 电磁 调 速 YRL 绕 线 转子 立 式 
YBCS 隔 爆 型 采 煤 机 用 电 泵 (机 床 用 ) 
YBCT | 隔 爆 型 齿轮 减速 冷却 塔 用 多 束 
YBD | 隔 记 型 多 巡 离合 用 
YBDF | ” 隔 爆 型 电动 阀门 用 制冷 机 用 耐 气 
YBEG 隔 爆 型 杠杆 式 制 动 YEP 制 动 ( 劳 磁 式 ) YTD 电梯 用 
YBEJ 阳 爆 型 YEZ 锥 形 转 子 制 动 YTTD 电梯 用 多 速 
YBEP 隔 爆 型 劳 磁 式 制 动 YG 辊 道 用 YUL 装 人 式 
YBH 隔 爆 型 高 转 差 率 摆 线 针 轮 减速 
YBHJ 阳 爆 型 回 柱 绞车 用 YH 高 转 差 YZ 冶金 及 起 重 
YBI 隔 爆 型 钻 岩 机 用 YHJ 行星 齿轮 减速 YZC 低 振 动 低 噪声 
YBJ 隅 爆 型 绞车 用 YI 效 熔 机 用 YZD 冶金 及 起 重用 多 速 
YBK 隔 爆 型 矿 用 YJI 谐 波 齿轮 减速 YZE 冶金 及 起 重用 制 动 
YBLB 隔 爆 型 YK 大 型 高 速 YZ] 冶金 及 起 重 减速 
YBPG | 。” 隔 爆 型 高 压 屏蔽 式 YLB 立 式 深井 泵 用 冶金 及 起 重用 绕 线 转子 
YBP] 隔 爆 型 泥浆 屏蔽 式 冶金 及 起 重用 绕 线 转子 ( 自 带 风机 式 ) 
YBPL 隔 爆 型 冶金 及 起 重用 绕 线 转子 (管道 通风 式 ) 
YBPL 隔 爆 型 制冷 屏 项 式 冶金 及 起 重用 涡流 制 动 绕 线 转子 
YBPT | ” 隔 爆 型 特殊 屏蔽 式 YZS 低 振 动 精密 机 床 用 
YBQ 隔 爆 型 高 起 动 转 矩 冶金 及 起 重用 涡流 制 动 
YBR | 。 隔 爆 型 绕 线 转 子 | YP | 了 房 蔬 式 | 
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说 :“ 工 欲 善 其 事 ， 必 先 利 其 器 "。 学 习 电 动机 检修 ， 首 先 要 了 解 电动 机 检修 中 用 到 的 材 
料 和 工具 ， 掌 握 不 同类 型 材料 和 工具 特定 的 适用 场合 和 使 用 特点 ， 这 些 知 识 对 电动 机 维 
修 人 员 来 说 非常 重要 。 
接 下 来 ， 我 们 就 来 见识 一 下 电动 机 检修 操作 中 经 常 使 用 的 材料 和 工具 ， 硕 望 大 家 在 学 习 本 章 
后 能 够 熟练 掌握 电动 机 检修 的 材料 和 工具 在 有 具体 环境 中 的 应 用 及 使 用 方法 。 好 了 ， 下 面 让 我 们 开 
始 学 习 吧 。 


2.1 必 不 可 少 的 电动 机 拆 效 工 其 


在 电动 机 检修 操作 中 ， 经 第 需要 借助 一 些 拆 窑 工具 对 电动 机 进行 拆 凶 和 安 汪 操 作 ， 
其 中 最 第 用 的 拆 狐 工具 有 坚 丝 刀 、 钳 于 、 扳 手 、 锤 子 、 绕 线 机 、 压 线 板 、 刊 板 等 。 


2.1.1 螺丝 帮 


在 电动 机 检修 操作 中 ， 螺 丝 刀 是 用 来 基因 和 拆 印 螺钉 的 工具 。 螺 丝 刀 又 称 螺 杀 旋 具 ， 
俗称 改 锥 ， 主 要 是 由 螺丝 刀 头 与 手柄 构成 的 。 笛 用 的 螺丝 刀 主 要 有 一 字 头 螺丝 刀 和 十 字 头 
螺丝 刀 ， 如 图 2-1 所 示 。 

使 用 一 字 头 螺丝 刀 或 十 字 头 螺丝 刀 对 螺钉 进行 紧 固 和 拆 分 时， 首先 选择 合适 刀口 的 螺丝 刀 ， 
然后 将 刀口 对 准 螺钉 螺 口 ， 在 压 紧 的 同时 ， 旋 动 螺 丝 刀 手柄 即 可 实现 螺钉 的 紧 固 和 拆 印 ， 一 般 情 
况 下 ， 紧 回 曙 钉 时 ， 顺 时 针 拧 动 螺 丝 刀 手柄 ; 拆 芭 螺钉 时 ， 逆 时 针 拧 动 螺 丝 刀 手柄 。 态 外 ， 一 字 
头 螺丝 刀 除 紧 回 和 拆伙 螺 杀 外 ， 使 用 其 手动 卡 扣 或 又 固件 也 是 检修 电动 机 时 经 背 进 行 的 操作 。 

图 2-2 所 示 为 螺丝 刀 在 电动 机 检修 操作 中 的 功能 和 使 用 特点 。 


(YY 现在 ， 开 始 第 2 音 的 学 习 : 本 革 我 们 先 认识 一 下 电动 机 检修 用 的 材料 和 工具 。 俗 话 
































一 字 头 螺丝 刀 和 十 字 头 螺丝 刀 分 别 对 应 不 同 规格 螺 口 的 固定 螺钉 ， 并 且 每 种 规格 


固定 螺钉 的 螺 口 尺寸 不 同 ， 操 作 时 ， 要 选择 与 螺钉 螺 口 尺寸 对 应 的 螺丝 刀 ; 否则 会 出 
现 螺丝 刀 无 法 操作 、 拧 螺钉 费力 、 螺 钉 洪 扣 等 情况 。 





2.1.2 扳手 


在 电动 机 检修 操作 中 ， 扳 手 是 用 于 紧 固 和 拆 凶 螺栓 或 螺母 的 工具 ， 如 图 2-3 所 示 ， 第 
用 的 扳手 主要 有 活 扳手 (又 称 活 口 扳手 )、 不 扳手 (又 称 死 扳 手 、 开 口 扳 手 ) 和 梅 化 环 轮 
板 二 
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a) 一 字 头 螺 
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说 明 】 
字 头 螺丝 刀 的 刀 头 由 两 
字 交 叉 构 成 


一 十 十 





b) 十 字 头 螺丝 刀 
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螺丝 刀 在 电动 机 检修 操作 中 的 功能 和 使 用 特点 


图 2-2 


夸 f 简单 轻松 学 


(DD 








活 扳手 








采 扳 手 梅 化 环 轮 扳手 





图 2-3 各 种 扳手 的 实物 外 形 


活 扳手 的 开口 宽度 可 在 一 定 扩 才 范 于 内 随意 目 行 调节 ， 以 适应 不 同 规格 的 螺栓 或 螺母 。 图 
2-4 所 示 为 活 扳手 的 功能 特点 和 使 用 方法 。 




















图 2-4 活 扳手 的 功能 特点 和 使 用 方法 


不 扳手 只 能 用 于 与 其 卡 口 相对 应 的 螺栓 或 螺母 。 使 用 下 扳手 夹 柄 夹 住 需要 楷 加 或 拆 革 的 螺母 
后 ， 握 住 手柄 ， 与 巢 母 成 水 平 状 态 转 劲 开 口 扳手 的 手柄 即 可 ， 如 图 2-5 所 示 。 
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图 2-5 不 扳手 的 功能 特点 和 使 用 方法 


梅 伦 杯 轮 扳手 的 两 端 通 关 珊 有 环形 的 六 角 扎 或 十 二 角 扎 的 工作 端 ， 适 于 工作 空间 狭小 的 场 
合 ， 使 用 较为 灵敏 。 在 使 用 梅花 坏 轮 扳手 时 ， 也 应 当先 查看 螺母 的 矿 寸 ,选择 合 适 矿 才 的 梅花 环 
轮 扳 手 后 ， 将 梅花 琼 轮 扳 手 的 环 孔 侄 在 曙 母 外 侧 ， 转 动 梅花 琼 轮 扳 手 的 手柄 即 可 ， 如 图 2-6 
所 未 。 





























图 2-6 梅花 坏 轮 扳手 的 功能 特点 和 使 用 方法 


2.1.3 钳子 


在 电动 机 检修 操作 中 ,钳子 在 电动 机 引线 或 绕组 的 连接 、 芝 制 、 剪 切 以 及 紧 固 件 的 夹 
持 每 场合 都 有 广泛 的 应 用 ， 如 图 2-7 所 示 。 从 结构 上 看 ， 钳 子 主要 由 钳 头 和 钳 柄 两 部 分 构 


大 | 简单 轻松 学 
GD 

成 。 根 据 钳 头 设计 和 功能 上 的 区 别 ， 在 电动 机 检修 操作 中 的 钳子 主要 有 钢丝 钳 、 斜 口 钳 、 尖 中 
错 、 剥 线 钳 等 几 种 。 








钳 口 a) 钢丝 钳 b) 和 斜 口 钳 





c) 尖 嘴 销 d) 剥 线 钳 





图 2-7 电动 机 检修 操作 中 常用 到 的 几 种 钳子 的 实物 外 形 





不 同类 型 钳子 有 其 特定 的 适用 场合 和 使 用 特点 。 例 如 : 钢丝 钳 一 般 用 于 弯 绞 、 修 剪 导线， 和 斜 
口 钳 主 要 用 于 线 缆 绝 缘 皮 的 剥 前 或 线 缆 的 剪 切 等 操作 ; 尖 嘴 钳 可 以 在 较 小 的 空间 中 进行 夹 持 、 弯 
制导 线 等 操作 ， 剥 线 钳 则 多 用 来 剥 除 线 缆 的 绝缘 层 等 操作 。 图 2-8 所 示 为 不 同 钳子 的 适用 场合 和 
使 用 特点 。 
2.1.4 键 子 和 谐 子 


(的 在 电动 机 检修 操作 中 ， 锤 于 和 羔 子 是 非常 弟 用 的 手工 拆 节 工具 ， 一 般 多 配合 使 用 。 为 
适 











应 不 同 的 需求 ， 锤 子 和 玄 子 都 有 很 多 种 规格 ， 具 体 应 用 时 可 根据 实际 需要 自行 选择 适合 
的 工具 进行 操作 ， 如 图 2-9 所 示 。 
锤子 和 辫子 多 用 于 在 电动 机 紧 固 程度 较 高 的 部 位 拆 印 时 辅助 使 用 ， 例 如 ， 在 拆 印 电动 机 端 善 
时 ， 由 于 端 盖 与 轴承 之 间 连 接 紧 密 ， 无 法 直接 用 手 的 力量 分 离 ， 此 时 可 借助 锤子 和 辫子 进行 操 
作 ， 如 图 2-10 所 示 ， 锤 子 主要 用 于 手打 ， 即 提供 力量 ; 羡 子 则 直接 与 操作 部 位 接触 起 到 传递 力 
量 的 作用 。 
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b) 尚 子 


a) 锤子 
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图 2-9 锤子 和 羡 子 的 实物 外 
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图 2-10 锤子 和 辫子 的 适用 场合 和 使 用 特点 


2.1.5 拉 拔 六 和 喷 灯 


在 电动 机 检修 操作 中 ， 拉 拔 带 是 经 第 用 到 拆 凶 工具 ， 一般 用 于 拆 凶 电动 机 轴承 、 轴 承 
联 轴 融 和 审 轮 〈 俗 称 庆 带 轮 ) 等 部 件 ; 喷 灯 是 一 种 利用 汽油 或 煤油 当 作 燃 料 的 加 热 工 具 ， 
利用 于 对 部 件 进行 局 部 加 热 ， 可 辅助 拉 拔 天 对 电动 机 中 配合 很 标的 联 轴 融 或 轴承 进行 拆 
条。 图 2-11 所 示 为 拉 拔 顶 和 喷 灯 的 实物 外 形 。 








图 2-11 拉 拔 从 和 喷 灯 的 实物 外 形 





侈 修 电动 机 过 程 中 ， 轴 有 承 部 分 的 拆 外 和 检修 是 十 分 重要 的 环节 ， 且 为 确保 轴承 拆 下 后 还 能 够 
使 用 ， 需 要 借助 专用 的 拉 拔 器 进行 拆 外 ， 如 图 2-12 所 示 ， 首 先 将 拉 拔 需 的 拉 臂 放 到 待 拆 的 轴承 
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处 ， 调 整 好 拉 臂 的 位 置 ， 旗 转 拉 拔 骨 的 螺杆 手柄 ， 使 螺杆 项 住 电动 机 轴 中 心 ， 然 后 ， 继 续 旗 转 螺 


杆 手 柄 即 可 将 轴承 拆 下 。 硅 拆 季 过 程 过 于 费力 ， 可 借助 噶 灯 对 轴承 进行 加 热 ， 使 其 脱 胀 ， 再 用 拉 
拔 檀 ， 多 于 拆 凶 。 


ie 














图 2-12 ” 拉 拔 器 和 喷 灯 的 适用 场合 和 使 用 特点 
2.1.6 绕 线 机 
(号 绕 线 机 是 用 于 绕 制 电动 机 绕组 的 设备 ， 是 电动 机 检修 操作 中 的 重要 工具 之 一 。 当 电动 


机 定子 或 转子 绕组 损坏 ， 震 要 重新 绕 制 和 效 配 时 震 要 借助 绕 线 机 来 完成 。 目 前 ， 篆 见 的 电 
动机 绕组 绕 线 机 主要 有 手 揪 式 和 数控 目 动 式 两 种 ， 如 图 2-13 所 示 。 


= EY whe ie | 人 | 
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手 播 式 红线 机 


数控 目 动 式 绕 线 机 





ES 
图 2-13” 绕 线 机 的 实物 外 形 





2.1.7 上 讨 线 板 和 刊 板 


压 线 板 和 刊 板 也 是 电动 机 绕组 狐 配 时 常用 的 辅助 工具 。 其 中 ， 压 线 板 用 来 压 紧 艇 入 电 
动机 铁心 权 内 的 红 组 边 绿 ,对 红 组 进行 平整 ， 刊 板 用 来 在 绕组 寂 配 时 整理 导线 和 划 线 时 将 
导线 划 入 铁心 槽 内 。 图 2-14 所 示 为 电动 机 绕组 站 配 时 常用 压 线 板 和 刊 板 的 实物 外 形 。 
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图 2-14 压 线 板 和 刮 板 的 实物 外 形 


2. 2 神奇 的 电动 机 检测 仪表 1 


(i 在 电动 机 检修 操作 中 ， 电 动机 各 项 电气 性 能 需要 借助 一 些 检 测 仪表 进行 测量 和 判断 ， 





其 中 最 党 使 用 的 检测 仪表 有 万 用 表 、 钳 形 表 、 绝 绿 电阻 表 ( 又 称 兆 欧 表 ) 、 转 速 表 、 相 序 
仪 、 万 能 电 桥 、 千 分 表 、 螺 旋 测 微 仪 等 ， 下 面 就 来 逐一 为 大 家 介绍 神奇 的 电动 机 检测 
仪表 。 


2.2.1 万 用 表 


万 用 表 是 电动 机 检修 操作 中 最 常用 的 检测 仪表 之 一 。 万 用 表 是 一 种 多 功能 、 多 量程 的 
便携 式 仪表 ， 主 要 用 来 检测 直流 电流 、 交 流 电流 、 直 流 电压 、 交 流 电压 及 电阻 值 等 电气 参 
数 。 图 2-15 所 示 为 万 用 表 的 实物 外 形 。 
图 2-16 所 示 为 使 用 万 用 表 测 量 电 动机 绕组 的 实际 应 用 案例 。 
2.2.2 钙 形 表 


心 钳 形 表 是 一 种 操作 人 简单、 功能 强大 的 检测 仪表 。 在 电动 机 检修 操作 中 可 以 用 于 检测 电 








动机 或 控制 线路 工作 时 的 电压 与 电流 ， 图 2-17 所 示 为 钳 形 表 的 结构 和 功能 特点 。 
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图 2-15 万 用 表 的 结构 和 功能 特点 


[ 资料 】 
钳 形 表 主 要 由 钳 头 、 钳 头 扳机 、 锁 定 开 关 、 功 能 旋钮 、 显 示 屏 、 表 笔 插 孔 及 红 、 
黑 表 笔 等 构成 。 
e 钳 头 和 钳 头 扳机 : 用 于 控制 钳 头 部 分 开启 和 闭合 的 工具 ， 当 钳 头 闭合 时 可 以 进行 电磁 感 
应 ， 主 要 用 于 电流 的 检测 。 
e 锁定 开关 : 用 于 锁定 显示 屏 上 显示 的 数据 ， 方 便 在 空间 较 小 或 黑暗 的 地 方 锁定 检测 数 


值 ， 便 于 识 读 ; 若 需要 继续 进行 检测 ， 则 再 次 按 下 锁定 开关 解除 锁定 功能 。 

e 功能 旋钮 ， 用 于 控制 钳 形 表 的 测量 挡 位 ， 当 需要 检测 的 数据 不 同上 时， 只 需要 六 
旋转 至 对 应 的 挡 位 即 可 。 

。 显 示 屏 : 主要 用 于 显示 检测 时 的 量程 、 单 位 、 检 测 数值 的 极 性 及 检测 到 的 数值 等 。 

e 表 笔 插 孔 : 位 于 数字 式 万 用 表 操 作 面 板 的 下 方 ， 用 于 播 接 表笔 进行 测量 。 

e 表 笔 : 表笔 分 别 使 用 红色 和 黑色 标识 ， 一 般 称 为 红 表 笔 和 黑 表 笔 ， 用 于 待 测 点 与 钳 形 表 
之 间 的 连接 。 











MODEL MFA7 


数值 为 4 上 


不 


:os 有 
志 强 基 略 
| 
转 坊 雪 恩 
眉 鸭 生 净 


KMO010001218 
站 A 


全 保护 . 退 控 器 检测 上 


日 


水 


读 取 表盘 相应 


并 
We 
在 癌 卫 

条 
受 < 
评 


OO 
和 
义 
NO 
ge 
下 
直 


起 
廊 
红 
冶 
二 
三 
X 
中 
机 
起 
RE 


= 
里 


1 


测 时 ， 若 所 测 
结 
水 


六 


x10” 欧 


实 


D 


则 


» 


560Q ， 依 次 类 推 。 
对 象 参数 为 电流 或 电压 ， 则 直接 
上 的 数值 即 可 ， 无 须 再 乘 倍 乘 数 


00Q8 


T=? 
陪 又 达 


凑 怒 从 - 长 喇 o 专 蕊 
于 局 尽 长 长 打 ww 打 祖 


= 





图 2-16 使 用 万 用 表 检 测 电 动机 绕组 的 应 用 案例 
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图 2-17 钳 形 表 的 结构 和 功能 特点 


钳 形 表 的 使 用 方法 比较 简单 ， 特 别 是 在 用 钳 形 表 检 测 电流 时 ， 不 需要 断 开 电路 ， 即 可 通过 钳 
形 表 对 导线 的 电磁 感应 对 电流 进行 测量 ， 如 图 2-18 所 示 。 


人 值得 注意 的 是 ， 在 使 用 钳 形 表 带 电 测 量 时 不 可 转换 量程 ， 否 则 会 损坏 钳 形 表 。 另 
外 ， 测 量 电流 中 ， 钳 口内 只 能 有 一 根 导 线 ， 如 果 钳 口中 同时 有 多 条 线 缆 ， 将 无 法 得 到 
准确 的 结果 。 


我 想 问 一 下 ， 我 们 之 前 学 习 的 检测 仪表 都 需要 用 表 的 测试 表笔 与 待 测 元 件 或 
电路 接触 才能 测 得 结果 ， 为 什么 错 形 表 检 测 电 流 的 时 候 ， 把 待 测 线 绕 “ 圈 入 ” 钳 
形 表 的 钳 头 中 就 能 完成 检测 呢 ? 
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图 2-18 钳 形 表 的 使 用 方法 


这 是 因为 钳 形 表 检 测 交 流 电 流 的 原理 建立 在 电流 互感 器 工作 原理 的 基础 上 。 当 
按 下 钳 形 表 钳 头 扳 机 时 ， 钳 头 铁心 可 以 张 开 ， 被 测 导 线 进 入 钳 口 内 作为 电流 互感 器 
的 一 次 绕组 ， 在 钳 头 内 部 二 次 绕组 均匀 地 缠绕 在 圆 形 铁心 上 上， 导线 通过 交流 电 时 产 
生 的 交 变 磁 通 ， 使 二 次 绕组 感应 产生 按 比 例 减 小 的 感应 电流 ， 如 图 2-19 所 示 。 














接 电流 检测 电路 
钳 形 表 测 量 交 流 电 动机 的 工作 原理 示意 图 
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2.2.3 兆 欧 表 


兆 欧 表 通 笛 又 称 为 绝缘 电阻 表 ， 主 要 可 用 于 检测 电动 机 的 绝 绿 电阻 ， 以 判断 电动 机 电 
气 部 分 的 绝 绿 性 能 ， 从 而 判断 电动 机 的 状态 ， 可 以 有 效 地 避免 发 生 触 电 伤 亡 及 设备 损坏 等 
事故 ， 是 检修 电动 机 过 程 中 不 可 缺少 的 测量 仪表 之 一 。 图 2-20 所 示 为 兆 欧 表 的 结构 和 功 

能 特点 。 
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图 2-20 兆 欧 表 的 结构 和 功能 特点 


【资料 ) 
兆 欧 表 主 要 由 刻度 盘 、 接 线 端 子 、 手 动摇 村 、 测 试 线 、 铭 牌 标志 及 使 用 说 明 等 
部 分 构成 。 
e 刻度 盘 : 兆 欧 表 会 以 指针 指示 的 方式 指示 出 测量 结果 ， 测 量 者 根据 指针 在 刻度 线 上 的 指 
示 位 置 即 可 读 出 当前 测量 的 具体 数值 。 
e 接线 端子 : 用 于 与 测试 线 进行 连接 ， 通 过 测试 线 与 待 测 设备 进行 连接 ， 对 其 绝缘 阻 值 进 


行 检测 。 


e 手动 授 杆 : 手动 授 杆 与 内 部 的 发 电机 相连 ， 当 顺 时 针 摇 动摇 杆 时 ， 兆 欧 表 中 的 小 型 发 电 
机 开始 发 电 ， 为 检测 电路 提供 高 压 。 

e 测试 线 : 分 为 红色 测试 线 和 黑色 测试 线 ， 用 于 连接 手 摇 式 兆 欧 表 和 待 测 设备 。 

e 铭牌 标志 和 使 用 说 明 : 位 于 上 盖 处 ， 可 以 通过 观察 铭牌 标志 和 使 用 说 明 对 该 手 授 式 光 欧 
表 有 所 了 解 。 
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| 注意 ] 
使 用 兆 欧 表 进 行 测 量 时 ， 要 保持 手持 式 兆 欧 表 稳定 ， 防 止 兆 欧 表 在 摇动 摇 杆 时 晃 


ss 、 . Se 

动 ， 在 转动 手动 摇动 时 ， 应 当 由 慢 至 快 ， 若 发 现 指针 指向 零 时 ， 则 应 当 立 即 停止 摇动 ， 

以 防 兆 欧 表 损坏 。 在 检测 过 程 中 ， 严 禁用 手 触 碰 测 试 端 ， 以 防 电 击 。 检 测 结 束 ， 进 行 拆 线 时 ， 
也 不 要 触及 引线 的 金属 部 分 。 





2.2.4 万 能 电 桥 
(@ 万 能 电 桥 是 一 种 精密 的 测量 仪表 ， 可 用 于 准确 测量 电容 量 、 电 感 量 和 电阻 值 等 电气 参 

















数 。 在 电动 机 检修 操作 中 ， 主 要 用 于 测量 检测 电动 机 绕组 的 直流 电阻 ， 可 以 准确 测量 出 每 

组 绕组 的 下 流 电阻 值 ， 即 使 微小 偏差 也 能 够 发 现 ， 是 判断 电动 机 的 制造 工艺 和 性 能 是 否 展 
好 的 专用 检测 仪表 。 

图 2-22 所 示 为 万 能 电 桥 的 结构 和 功能 特 操 。 
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图 2-22 万 能 电 桥 的 结构 和 功能 特点 








[ 资料 】 
万 能 电 桥 主要 是 由 切换 开关 、 量 程 旋钮 、 外 接 播 孔 、 接 线 柱 、 测 量 选 择 旋 钮 、 
损耗 平衡 旋钮 、 损 耗 微调 旋钮 、 损 耗 倍率 旋钮 、 指 示 电 表 、 接 地 端 、 灵 敏 度 调 节 旋 
钮 、 读 数 旋 钮 等 部 分 构成 。 
e 切换 开关 : 可 以 选择 内 振荡 或 外 振荡 的 模式 。 
e 量程 旋钮 : 用 来 选择 测量 范围 ， 上 面 所 表示 的 刻度 均 为 电 桥 在 满 偏 时 的 最 大 








值 ， 每 一 个 挡 位 均 分 为 电容 量 、 电 感 量 和 电阻 值 三 个 数值 。 

e 外 接 插 孔 : 该 插 孔 有 两 个 用 途 ， 一 个 用 途 为 在 测量 有 极 性 的 电容 器 和 铁心 电 
感 器 时 ， 若 需要 外 部 过 加 直流 电压 ， 则 可 通过 该 插 孔 连接 另 一 个 用 途 为 外 接 振 荡 器 信号 时 ， 
通过 外 接 导 线 连接 到 该 插 孔 (此 时 拨 动 开关 应 置 于 “外 ”上 )， 

e 接线 柱 : 该 接线 柱 用 来 连接 被 测 的 元 器 件 ， 接 线 柱 “1” 表 示 高 电位 接口 ， 接 线 柱 “2” 
表示 低 电 位 接口 ， 在 一 般 情 况 下 ， 连 接 时 不 必 考 虑 。 

e 测量 选择 旋钮 : 用 来 选择 被 测 元 件 的 类 型 ， 检 测 电 容器 时 ， 将 旋钮 调 至 “C” 处; 检测 
电感 器 时 ， 调 至 “L” 处 ; 检测 100Q 以 下 的 电阻 器 件 ， 应 置 于 尺 <10 处; 选择 100 以 上 的 电 
阻 器 时 ， 应 置 于 尺 >10 处 。 

e 损耗 平衡 旋钮 ， 在 检测 电容 器 或 电感 器 的 损耗 时 ， 须 调整 此 旋钮 ， 该 旋钮 的 数值 乘 上 损 
耗 倍 率 的 数值 ， 即 为 被 测 元件 的 损耗 值 。 

e 损耗 微调 旋钮 : 用 来 选择 被 测 元 件 的 损耗 精度 ， 一般 应 置 于 “0” 位 上 。 

e 损耗 倍率 旋钮 : 用 来 扩展 损耗 平衡 旋钮 的 测量 范围 ， 在 检测 空心 电感 器 时 ， 应 将 此 开关 
置 于 “QX1” 人 和 位置 上; 检测 一 般 电 容器 时 ， 应 将 旋钮 置 于 “DX.01” 位 置 上 ; 检测 大 容量 电解 
电容 器 时 ， 置 于 “DX1” 位 置 上 。 

e 指示 电表 : 电 桥 平衡 时 ， 指 示 电 表 的 指针 应 指向 “0” 位 。 

e 接地 端 ， 与 机 元 连接 ， 用 来 接地 。 

e 灵敏 度 调 节 旋 钮 : 用 来 调节 内 部 放大 器 的 倍数 ， 在 最 初 调节 电 桥 平衡 时 ， 应 降低 灵敏 
度 ， 在 使 用 时 ， 应 逐步 增 大 灵敏 度 ， 使 电 桥 平衡 。 

e 读数 旋钮 : 调整 这 两 个 旋钮 可 以 使 电 桥 平衡 ， 读 数 为 这 两 个 值 相 加 。 





万 能 电 桥 的 灵敏 度 和 精确 度 非 第 高 ， 检 测 操 作 方 法 也 相对 较 复杂 一 些 ， 很 多 功能 旋钮 需要 配 
合 使 用 才能 完成 测量 。 图 2-23 所 示 为 使 用 万 能 电 桥 进行 测量 的 基本 操作 步 又 和 方法 。 








使 用 万 能 电 桥 进 行 测 量 时 ,测量 电阻 的 最 终 数 值 = 量程 读数 x 旋钮 读数 。 则 上 述 


” 了 检测 过 程 中 电动 机 绕组 的 直流 为 电阻 为 : R=10 x0.43Q =4.3Q。 此 外 ， 还 可 以 读 出 绕 
组 的 损耗 因数 : 损耗 因数 = 损耗 倍率 x 损耗 平衡 读数 =1xl=1l。 





2.2.5 转速 表 
(二 转速 表 通 常用 于 在 电动 机 工作 状态 下 ,检测 其 旋转 速度 、 线 速度 或 频率 等 ， 根 据 电动 





机 在 工作 状态 下 的 电气 参数 ， 判 断 电动 机 工作 是 否 正常 ， 是 电动 机 检修 操作 中 的 必 备 测量 
仪表 之 一 。 图 2-24 所 示 为 两 种 转速 表 的 结构 和 功能 特点 。 
一 般 情 况 下 ， 每 只 转速 表 都 配备 了 不 同 规格 的 连接 头等 配件 ， 以 供 测量 使 用 。 检 测 时 ， 先 将 
连接 头 与 转速 表 连 接 ， 然 后 将 连接 头顶 住 电 动机 转轴 的 中 心 部 分 ， 使 转速 表 与 电动 机 轴 同 步 旋转 
即 可 完成 电动 机 的 转速 测量 ， 如 图 2-25 所 示 。 


2.2.6 相 序 仪 
(二 相 序 仪 也 是 电动 机 检修 操作 中 的 常用 的 测量 仪表 之 一 ， 通 常用 来 判断 三 相交 流 电动 机 
































的 三 相 供 电线 与 电源 的 连接 是 否 正 第 、 相 位 顺序 是 否 正确 等 。 图 2-26 所 示 为 相 序 仪 的 结 
构 和 功能 特点 。 


调整 “量程 ”旋钮 ， 














数值 的 第 二 位 
读数 为 “0. 03” 











图 2-23 使 用 万 能 电 桥 进行 测量 的 基本 操作 步骤 和 方法 
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图 2-24 ”两 种 转速 表 的 结构 和 功 和 





25 ”转速 表 的 使 用 方法 


图 2 





图 2-26 相 序 仪 的 结构 和 功能 特点 
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相 序 仪 的 使 用 方法 相对 比较 简单 ， 将 相 序 仪 的 三 个 连接 夹 分 别 与 电动 机 三 相 电 源 线 连接 即 可 
检测 出 电源 相 序 ， 如 图 2-27 所 示 ， 该 操作 是 在 进行 电动 机 控制 线路 连接 操作 中 的 重要 环节 。 相 
序 仪 是 确保 三 相 电 源 与 电动 机 三 相 绕 组 连接 相 友 正确 的 重要 仪表 。 




















图 2-27 相 序 仪 的 使 用 方法 


2.2.7 千 分 表 
干 分 表 是 一 种 精确 度 非 第 高 的 测量 仪表 ， 它 通过 齿轮 或 杠杆 将 微小 直线 移动 经 过 传动 
放大 ， 变 为 指针 在 刻度 盘 上 的 转动 ， 然 后 在 刻度 盘 上 进行 读数 ， 进 而 测量 出 被 测 尺 寸 的 大 
小 ， 干 分 表 的 结构 和 功能 特点 如 图 2-28 所 示 。 

















图 2-28 千 分 表 的 结构 和 功能 特点 








在 电动 机 检修 操作 中 ， 第 什 助 干 分 表 测 定 电动 机 转轴 的 弯曲 程度 ， 并 在 转轴 校 下 过 程 中 辅助 
监测 校生 效果 ， 图 2-29 所 示 为 干 分 表 在 电动 机 检修 中 的 使 用 方法 。 
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图 2-29 千 分 表 在 电动 机 检修 中 的 使 用 方法 


2.2.8 螺旋 测 微 仪 


螺 旗 测 微 仪 又 称 千 分 矿 ， 是 一 种 测量 准确 度 十 分 精密 的 测量 工具 ， 螺 旋 测 微 仪 的 结构 
和 功能 特点 如 图 2-30 所 示 。 在 电动 机 检修 操作 中 ， 主 要 用 来 检测 电动 机 绕组 的 线 径 ， 即 
在 代 换 电动 机 绕组 、 绕 组 的 重新 绕 制 等 环节 中 使 用 。 


固定 测 外 硬 质 合金 头 


本 : 
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图 2-30 ”螺旋 测 微 仪 的 结构 和 功能 特点 


2.3 必 备 的 电动 机 检修 工具 和 材料 > 





基本 的 检修 工具 和 材料 ， 信 助 这 些 检 修 工 具 和 材料 完成 对 电动 机 故障 的 排查 和 修复 。 下 
面 ， 我 们 就 来 看 一 看 检修 电动 机 必须 具备 哪些 工具 和 材料 。 





(i 在 电动 机 检修 操作 中 ， 除 了 必 不 可 少 的 拆 疙 工具 和 检测 用 仪表 外 ， 还 宕 要 准备 一 些 
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2.3.1 检修 工具 


电动 机 的 检修 工具 是 指 在 检修 过 程 中 ， 用 以 完成 电动 机 故障 排查 和 修复 的 必 备 工具 和 
(和 
外 等 ， 绕 组 绕 制 操作 中 用 到 的 热 烘箱 、 浸 泡 箱 等 。 
1. 电焊 设备 
电焊 设备 的 应 用 比较 广泛 ， 在 电动 机 维修 操作 中 ， 主 要 用 于 对 电动 机 轴 有 贷 缺 损 部 位 进 
行 补 焊 。 电 焊 设 备 一 般 包 括 电 焊 机 、 电 焊 错 和 焊条 几 部 分 ， 典 型 的 电焊 设备 如 图 2-31 所 示 。 











号 














图 2-31 典型 的 电焊 设备 


操作 电焊 设备 需要 具备 规范 的 专业 技能 ， 图 2-32 所 示 为 使 用 电焊 设备 对 电动 机 转轴 缺损 音 
件 进行 补 焊 的 操作 示意 图 。 








图 2-32 使 用 电焊 设备 对 电动 机 转轴 缺损 部 件 进 行 补 焊 的 操作 示意 图 


EGG 


2. 电钻 
电钻 是 一 种 用 于 钻 孔 的 专用 设备 ， 其 实物 外 形 和 使 用 特点 如 图 2-33 所 示 。 在 电动 机 检修 过 
程 中 ， 主 要 用 于 对 电动 机 外 壳 进 行销 孔 操 作 。 








图 2-33 电 销 的 实物 外 形 和 使 用 特点 


3. 热 烘箱 、 浸 泡 箱 

热 烘 箱 和 浸泡 箱 是 指 专门 用 于 对 电动 机 绕组 进行 绝 绿 软化 或 绕组 浸 漆 与 烘 干 操作 的 设备 ， 外 
形 示 意图 及 功能 特点 如 图 2-34 所 示 。 热 烘箱 和 浸泡 箱 都 呈 长 方 体形 箱 状 外 形 ， 可 根据 具体 检修 
需求 选择 对 电动 机 绕组 软化 或 烘 干 的 方式 。 






























工业 用 电 烤 箱 























图 2-34 热 烘箱 、 浸 泡 箱 的 外 形 示意 图 及 功能 特点 


4. 其 他 必 备 检修 工具 








在 电动 机 检修 操作 中 ， 电 动机 出 现 不 同 的 故障 ， 所 尖 要 借助 的 检修 工具 也 不 同 ， 因 此 ， 作 为 
一 名 电动 机 维修 人 员 ， 需 要 将 各 种 各 样 的 检修 工具 准备 齐全 ， 以 备 不 时 之 需 ， 如 打 廊 用 的 人 砂纸 、 
药 刀 、 电 工 刀 、 电 工笔 、 毛 刷 、 钢 丝 刷 每 ， 如 图 2-35 所 示 ， 这 里 不 再 一 一 介绍 ， 可 在 维修 实践 
中 车 握 这 些 工 具 的 使 用 特点 。 
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图 2-35 电动 机 检修 操作 中 的 其 他 必 备 检修 工具 





2.3.2 检修 材料 


在 电动 机 的 检修 过 程 中 ， 大 多 故障 都 以 拆 装 、 代 换 、 清 洗 、 G0 
操作 用 ， 需 要 用 到 很 多 检修 材料 ， 如 导电 材料 、 绝 缘 材 料 、 清 洗 润滑 材料 等 ， 这 些 都 是 实 
现 电动 机 故障 排查 的 必 备 材料 。 
1. 导电 材料 
导电 材料 是 指 能 够 导电 的 线材 类 材料 ， 如 电动 机 绕组 所 用 的 电磁 线 (漆包线 ) 、 电 动机 供电 
引线 端的 电源 线 等 ， 如 图 2-36 所 示 。 








【资料 ) 
导电 材料 的 种 类 0 ee 
电线 和 电力 电缆 等 四 种 类 
辣 间 冯 加 全 单线 、 园 外 
裸 绞 线 ( 钻 绞 线 、 钢 芯 铝 绞 线 、 硬 铀 绞 线 等 ) 
软 接线 ( 铜 电 刷 线 、 裸 铜 电线 、 裸 铜 软 绞 线 、 铜 编织 线 等 ) 
型 线 ( 硬 / 软 铝 扁 线 、 硬 / 软 铝 母线 、 硬 / 软 铜 扁 线 、 硬 / 软 铜 母线 ) 


常用 导电 材料 


绕 包 线 ( 纸 包 线 、 玻 璃 丝 包 线 、 丝 包 线 等 ) 


漆包线 (油性 漆包线 、 缩 醛 漆包线 、 环 氧 漆包线 等 ) 
sae| 
特种 电磁 线 (高 频 绕组 线 、 中 频 绕 组 线 、 塑 料 绝缘 绕组 线 、 熔 丝 等 ) 


ss 铜 / 铝 局 塑料 绝缘 硬 电线 ) 
绝缘 软 电线 ( 铜 / 铝 芯 橡皮 绝缘 软 电线 、 钢 / 铝 世 塑料 绝缘 软 电 线 ) 
电力 电缆 ( 纸 绝缘 电力 电缆、 橡皮 绝缘 电力 电缆、 塑料 绝缘 电力 电缆 等) 





2. 绝缘 材料 
绝 绿 材料 是 指 不 能 导电 的 一 类 材料 。 在 电动 机 维修 操作 中 ， 负 用 的 绝 绿 材 料 主要 有 绝 绿 布 、 
绝 绿 漆 、 绝 绿 胶 这 和 绝缘 管 等 ， 如 图 2-37 所 示 。 











一 邯 咏 析 过 惧 








图 2-36 电动 机 维修 中 所 需 的 导电 材料 





电动 机 维修 中 所 需 的 绝缘 材料 


图 2-37 





3. 清洗 润滑 材料 
在 电动 机 维护 、 维 修 项 目 中 ,清洗 和 润滑 是 十 分 关键 环节 ， 常 用 的 清洗 润滑 材料 主要 有 煤 
油 、 汽 油 、 机 油 、 润 滑 油 和 润滑 脂 等 ， 如 图 2-38 所 示 ， 可 用 于 对 电动 机 转轴 、 轴 承 等 传动 部 件 


进行 清洗 和 润滑 。 





时 






图 2-38 电动 机 维修 中 所 需 的 清洗 润滑 材料 








策 3) 千 


到 底 和 直流 电动 机 是 如 何 工作 的 














的 电气 部 件 (设备 ) ,在 电工 、 电 子 行业 中 有 着 广 沁 的 应 用 。 为 了 能 够 让 大 家 全 面 深 入 地 

本 解 下 流 电 动机 ， 我 们 将 直流 电动 机 按 定 子 人 磁场 的 不 同 分 为 永 人 磁 式 和 电磁 式 两 类 ， 接 下 
来 将 分 别 认识 这 两 种 典型 下 流 电动 机 的 结构 ， 并 在 此 基础 上 ， 对 两 种 直流 电动 机 的 特性 及 转动 过 
程 对 其 进行 深入 探究 ， 使 我 们 的 学 习 能 够 深入 到 直流 电动 机 的 原理 层面 上 。 


3.1 搞 清 水 磁 式 直流 电动 机 的 工作 过 程 


(Dy 现在 我 们 开始 学 习 第 3 草 : 搞 消 楚 和 直流 电动 机 是 如 何 工作 的 。 和 直流 电动 机 作为 肖 见 























大 家 都 知道 ， 直 流 电动 机 是 指 由 直流 电源 (电源 具有 正 负 极 之 分 ) 进行 供电 的 电动 
机 ， 它 主要 包括 两 个 部 分 ， 即 定子 部 分 和 转子 部 分 。 如 条 其 中 的 定子 部 分 或 转子 部 分 由 
永久 磁体 构成 ， 则 称 之 为 永 磁 式 直流 电动 机 。 下 面 首 先 来 了 解 永 磁 式 直 流 电 动机 的 结构 ， 
并 弄 清楚 这 种 直流 电动 机 是 如 何 工作 的 。 
1.1 原来 水 磁 式 卫 流 电动 机 的 结构 是 这 样 的 
心 永 磁 式 直流 电动 机 定子 磁体 与 圆柱 形 外壳 制 成 一 体 ， 转 子 绕组 绕 制 在 铁心 上 与 转轴 制 


3. 








成 一 体 ， 绕 组 的 引线 焊接 在 换 向 希 上 ， 通 过 电 刷 为 其 供电 ， 电 刷 安 厂 在 定子 机 座 上 与 外 部 





电源 相连 。 图 3-1 所 示 为 典型 永 磁 式 下 流 电 动机 的 结构 。 


水 磁 式 
直流 电动 机 





图 3-1 典型 永 磁 式 直 流 电 动机 的 结构 
1. 转子 
永 磁 式 直 流 电动 机 的 转子 是 由 绝缘 轴 套 、 换 回 硕 、 转 子 铁心 、 绕 组 和 转轴 (电动 机 轴 ) 等 
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到 底 直 流 电动 机 是 如 何 工作 的 
部 分 构成 的 ， 如 图 3-2 所 示 。 


—— 
i RN WW 转子 轴 癌 视图 











图 3-2 典型 永 磁 式 直流 电动 机 转子 的 结构 


绕组 绕 制 在 转子 铁心 上 ,分 成 三 组 对 称 均匀 地 绕 在 三 极 剖 片上 ， 三 组 绕组 的 引线 分 别 焊接 在 
三 片 换 回 船上 ， 为 了 防止 换 回 俘 焊 片 之 间 短 路 ， 将 换 问 佛 安 装 在 绝 绿 轴 套 上 ， 同 时 也 防止 与 转轴 
短路 。 

2. 换 向 怖 与 电 刷 


换 向 瘟 是 将 三 个 (或 多 个 ) 环形 金属 片 〈 铜 或 银 材料 ) 骨 在 绝 缘 轴 僚 上 制 成 的 ， 是 转子 绕 
组 的 供电 端 。 电 刷 是 由 铀 石墨 或 银 石 墨 组 成 的 导电 块 ， 电 刷 通 过 压力 弹 和 个 压 力 接触 到 换 回 大 上 ， 


也 就 是 说 电 刷 和 换 向 天 是 靠 弹 性 压力 互相 接触 向 转子 绕组 传送 电流 的 ， 其 位 置 关系 
如 图 3-3 所 示 。 
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图 3-3 典型 永 磁 式 直 流 电动 机 换 回 天 与 电 刷 的 结构 
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AR 


3. 定子 

我 们 知道 一 个 永 磁 体 不 论 大 小 ， 都 具有 N 极 和 S 极 。 如 果 将 两 个 小 磁体 粘 接 成 为 一 个 磁体 ， 
则 中 间 的 部 分 就 会 变 成 中 性 磁极 ， 两 侧 分 别 为 N、S 磁极 ; 如 果 将 两 个 永 磁 体 安装 到 一 个 由 铁 磁 
性 材料 制 成 的 圆 简 内 ， 则 圆 简 外壳 就 称 为 中 性 磁极 部 分 ， 内 部 两 个 磁体 分 别 为 N 极 和 S 极 ， 这 
样 就 构成 了 产生 定子 磁场 的 磁极 ， 如 图 3-4 所 示 ， 转 子安 竣 于 其 中 就 会 受到 磁场 的 作用 而 产生 转 
动力 矩 。 

















图 3-4 典型 永 磁 式 直 流 电 动机 定子 的 结 


3.1.2 永 磁 式 和 直流 电动 机 的 工作 过 程 挺 好 玩 
(全 一 台电 动机 最 重要 的 特点 就 是 能 在 通电 的 状态 下 转动 ， 即 实现 电能 到 机 械 能 的 转换 ， 








那么 永 磁 式 直 流 电动 机 是 如 何 实现 这 一 转换 过 程 的 呢 ? 下 面 我 们 次 人 学 习 永 磁 式 直流 电动 
机 的 转动 原理 中 去 ， 探 究 一 下 这 个 好 玩 的 工作 过 程 ， 从 学 习 中 找到 乐趣 。 
1. 永 磁 式 直 流 电动 机 的 特性 
(1) 永 磁 式 直 流 电动 机 转 矩 的 产生 原理 
由 于 导体 在 磁场 中 有 电流 流 过 时 承 会 受到 磁场 的 作用 而 产生 转 矩 ， 这 是 电动 机 转子 能 够 旋转 
的 机 理 ， 如 图 3-5 所 示 。 转 子 绕组 的 导体 有 电流 时 ， 受 到 定子 磁场 的 作用 所 产生 力 的 方 各 ， 遵 循 
左手 定 则 ， 这 就 是 电动 机 的 起 动 转 矩 产生 的 原理 。 
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ee 【说 明 】 

流 过 转子 绕组 绕组 导体 受到 的 作用 转子 的 直径 

的 电流 力 的 方向 和 大 小 ; 
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【说 明 】 
B 表 示 定 子 
磁极 的 磁场 
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图 3-5 水 磁 式 下 流 电 动机 转 矩 的 产生 原理 


由 此 可 见 ， 增 加 转子 的 直径 ， 加 长 转子 轴 回 的 长 度 ， 增 强 转子 绕组 的 电流 以 及 增强 定子 磁极 
的 磁场 都 会 增强 电动 机 的 转 矩 。 

(2) 永 位 式 下 流 电 动机 的 反 电动 势 

水 磁 式 下 流 电 动机 外 加 下 流 电 源 后 ， 转 子 会 受到 磁场 的 作用 力 而 旋转 ,但 是 当 转 子 绕组 旋转 
时 又 会 切割 磁力 线 而 产生 电动 势 ， 该 电动 势 的 方 回 与 外 加 电源 的 方向 相反 ， 因 而 被 称 为 反 电动 
扬 ， 如 图 3-7 所 示 ， 所 以 当 电 动机 旋转 起 来 后 ， 电 动机 绕组 所 加 电压 秆 于 外 加 电源 电压 与 反 电 动 
势 之 差 ， 其 电压 小 于 起 动 电压 。 

2. 永 磁 式 直流 电动 机 的 转动 原理 

永 磁 式 直 流 电动 机 工作 时 ， 转 子 绕组 和 换 向 硕 旋 转 ， 定 子 永 磁体 及 电 刷 不 转 ， 转 子 绕组 中 的 
电流 是 电 刷 与 换 癌 右 徘 压力 弹 千 压力 (或 菲 接 ) 互相 接触 传送 的 ; 转子 绕组 电流 方向 的 区区 变 
化 是 随 电 动机 转动 的 换 疝 冀 以 及 与 其 相关 的 电 刷 完成 的 。 

图 3-8 为 水 人 磁 式 直流电 动机 中 各 主要 部 件 的 关系 图 。 

将 水 磁 式 下 流 电 动机 接 通 直流 电源 时 ， 下 流 电 源 的 正 负 极 通过 电 刷 、 换 向 各 与 电动 机 的 转子 
绕组 接 通 ， 图 3-9 所 示 为 永 磁 式 直 流 电动 机 接 通 电源 时 ， 电 动机 中 线圈 的 电流 方 问 以 及 转子 受 力 
旋转 方 回 。 

可 以 看 到 ， 有 刷 电动 机 接 通 电源 一 瞬间 时 ， 和 直流 电源 的 正 、 负 两 极 通过 电 刷 A 和 B 与 电动 
机 的 转子 绕组 接 通 ， 直 流 电 流 经 电 刷 A、 换 癌 带 1、 绕 组 ab 和 cd、 换 回 硕 2、 电 刷 B 返回 到 电源 
的 负极 。 根 据 电磁 感应 理论 ， 载 流 导 体 ab 和 cd 在 磁场 中 要 受到 电磁 力 的 作用 。 












































[资料 】 
左手 定 则 是 确定 通电 寻 体 在 外 磁场 中 受 力 方向 的 定 则 。 其 判断 方法 如 图 3-6 所 


示 。 即 伸 开 左手 ， 使 拇指 与 其 余 四 指 重 直 ， 并 都 与 手掌 在 同一 平面 内 ， 让 磁力 线 穿 
入 手心 (手心 面向 磁场 N 极 ) ， 四 指 指向 电流 方向 ， 拇 指 所 指 方向 就 是 导体 的 受 力 方向 。 
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图 3-8 永 磁 式 直 流 电动 机 主要 部 件 的 关系 示意 图 





【说 明 】 

直流 电流 经 电 刷 A、 换 向 器 1、 
绕组 ab 和 cd、 换 向 器 2、 电 有 刷 B 
返回 到 电源 的 负极 


流 绕组 ab 和 cd 在 磁场 中 
的 方 同 可 根据 左手 定 则 判断 











图 3-9 电源 接 通 瞬间 有 刷 电 动机 线圈 电流 方 品 以 及 转子 受 力 旋转 方 癌 

根据 左手 定 则 ， 由 于 导体 ab 中 的 电流 方向 由 a 到 b， 而 导体 cd 中 的 电流 方向 由 c 到 d， 因 
此 ， 两 者 的 受 力 方 癌 均 为 逆 时 针 方 品 。 这 样 就 产生 一 个 转 矩 ， 从 而 使 电 枢 (转子) 逆 时 针 方 癌 
旋转 。 

图 3-10 所 示 为 有 刷 电 动机 转子 转 过 90?* 时 的 工作 过 程 。 当 有 刷 电 动机 转子 转 过 90°* 时 ， 两 个 绕组 边 
处 于 磁场 物理 中 性 面 ， 且 电 刷 不 与 换 癌 器 接触 ， 绕 组 中 没有 电流 流 过 ，F =0， 转 矩 消失 。 

图 3-11 所 示 为 有 刷 电 动机 转子 再 经 90" 旋 转 的 工作 过 程 。 由 于 机 械 惯性 的 作用 ， 有 有 刷 电 动机 
的 转子 将 冲 过 一 个 角度 (90") ， 这 时 绕组 中 又 有 电流 流 过 ， 此 时 直流 电流 经 电 刷 A、 换 癌 器 2， 
绕组 de 和 ba、 换 回 关 1、 电 刷 B 返回 到 电源 的 负极 。 


【 注意】 
上 述 直 流 电动 机 转动 过 程 中 ， 一 个 线圈 边 从 一 个 磁极 范围 经 过 中 性 面 到 相 邻 的 异 








性 磁极 范围 时 ， 通 过 线圈 的 电流 方向 已 改变 一 次 ， 因 而 转子 的 转动 方向 保持 不 变 。 改 
变 线圈 中 电流 方向 是 靠 换 向 器 和 电 刷 来 完成 的 。 
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电 刷 B 
| 直流 电流 经 电 刷 A、 换 向 器 2、 绕 组 dc 和 


ba、 换 向 器 1、 电 刷 B 返 回 到 电源 的 负极 








图 3-11 有 有 刷 电动 机 转子 再 经 90° 旋 转 的 工作 过 程 


3. 永 磁 式 直流 电动 机 的 转动 过 程 

永 磁 式 直流 电动 机 有 两 极 转子 、 三 极 转子 和 多 极 转 子 之 分 ， 其 内 部 结构 上 略 有 不 同 ， 因 此 其 工 
作 原 理 也 有 部 分 差异 ， 但 其 基本 的 原理 大 致 相同 ， 下 面 我 们 以 两 极 和 三 极 两 种 永 傍 式 直 流 电动 机 
为 例 ， 介 绍 一 下 这 种 类 型 直流 电动 机 的 转动 过 程 。 

(1) 两 极 转子 永 磁 式 直 流 电动 机 的 转动 过 程 

两 极 式 转子 是 将 转子 铁心 制 成 两 波形 ， 每 个 疲 片 上 绕 一 组 绕组 ， 共 有 两 组 绕组 和 两 个 换 癌 各 
接线 片 ， 如 图 3-12 所 示 ， 两 个 电 刷 分 别 接 电源 的 正 负 极 。 

图 3-13 所 示 为 两 极 转子 永 磁 式 直流 电动 机 的 转动 过 程 。 

(2) 三 极 式 转子 的 转动 过 程 

三 极 式 转 子 是 将 转子 铁心 制 成 三 站 形 ， 每 个 疲 片 上 绕 一 组 绕组 ， 共 有 三 组 绕组 和 三 个 换 癌 各 
接线 片 ， 但 电 刷 仍 为 两 个 ， 分 别 接 电 源 的 正 负极 ， 图 3-14 所 示 为 电 刷 与 换 癌 需 、 三 相 绕组 的 连 
接头 系 。 
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图 3-13 两 极 转子 永 磁 式 直 流 电动 机 的 转动 过 程 
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图 3-14 电 刷 与 换 癌 适 、 
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由 于 转子 工作 时 是 旋转 的 ， 因 此 安装 在 转子 上 换 向 器 也 是 旋转 的 ,供电 电源 的 引 


NS 
线 不 能 与 绕组 引线 或 换 向 器 引线 焊接 在 一 起 ， 电 源 是 通过 压 在 换 向 器 上 的 电 刷 进行 供 
电 ， 借 助 于 弹性 压力 为 转动 的 绕组 供电 ， 三 片 换 向 片 在 转动 过 程 中 与 两 个 电 刷 的 刷 片 接触 ， 从 
而 获得 电能 。 








图 3-15 所 示 为 三 极 永 磁 式 直流 电动 机 的 结构 与 原理 示意 图 ， 电 源 供 电 时 ， 转 子 磁极 是 根据 
转角 与 电 刷 的 接触 状态 变化 。 
图 3-16 所 示 为 三 极 转子 永 倍 式 直 流 电动 机 的 转动 过 程 。 








图 3-15 ”三 极 转子 永 磁 式 直流 电动 机 的 结构 与 原理 示意 图 
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图 3-16 三 极 转子 永 磁 式 直 流 电动 机 的 转动 过 程 
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图 3-16 三 极 转子 永 磁 式 直 流 电 动机 的 转动 过 程 ( 续 ) 


【资料 】 

在 家 用 电子 电器 产品 和 一 些 自动 控制 的 机 电 系 统 中 ， 大 多 微型 或 小 型 电动 机 为 

直流 电动 机 ， 还 有 一 种 常见 的 电动 机 称 为 步 进 电动 机 。 步 进 电 动机 是 一 种 由 脉冲 驱 

驱动 的 电动 机 ， 是 将 电 脉冲 信号 转变 为 角 位 移 或 线 位 移 的 开 环 控 制 器 件 。 在 负载 正常 的 情况 

下 ， 步 进 电动 机 的 转速 、 停 止 的 位 置 (或 相位 ) 只 取决 于 驱动 脉冲 信号 的 频率 和 脉冲 数 ， 不 
受 负 载 变 化 的 影响 。 

当 步 进 电 动机 驱动 器 接收 到 一 个 脉冲 信号 时 ， 该 信号 就 会 驱动 步 进 电动 机 按 设 定 方 向 转动 


一 个 国定 的 角度 。 如 空调 器 室内 机 中 的 导 风 板 电 动机 ， 复 印 机 、 打 印 机 中 的 字 车 驱动 电动 机 
等 。 该 角度 称 为 “ 步 距 角 ”。 步 进 电 动机 的 旋转 是 以 固定 的 角度 一 步 一 步 运行 的 。 可 以 通过 控 
制 脉 冲 个 数 来 控制 角 位 移 量 。 从 而 达到 确定 的 目标 ; 同时 可 以 通过 控制 脉冲 的 频率 来 控制 步 进 
电动 机 转动 的 速度 和 加 速度 ， 从 而 达到 调整 的 目的 。 

目前 ， 常 用 的 步 进 电动 机 可 分 为 感应 式 (可 变 磁 阻 ) 步 进 电动 机 (VR)、 永 磁 式 步 进 电 
动机 (PM) 和 混合 式 步 进 电 动机 (HB)。 图 3-17 所 示 为 永 磁 式 步 进 电 动机 的 结构 。 
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图 3-17 永 磁 式 步 进 电动 机 的 结构 





3.2 搞 清 电磁 式 直 流 电动 机 的 工作 过 程 





机 ， 那么 ， 电 磁 式 直 流 电动 机 是 不 是 指 由 电磁 体 构 成 定子 的 电动 机 呢 ? 下 面 我 们 将 来 揭 
开 这 个 谜 懒 ， 并 在 此 基础 上 搞 清楚 这 种 直流 电动 机 的 工作 过 程 。 


3.2.1 原来 电磁 式 直流 电动 机 的 结构 是 这 样 的 


电磁 式 直 流 电 动机 是 将 用 于 产生 定子 人 磁场 的 永 人 磁体 用 电磁 铁 取 代 ， 定 子 铁心 上 绕 有 弓 
组 ( 线 疾 )， 转 子 部 分 是 由 转子 铁心 、 绕 组 (线圈)、 换 向 此 和 转轴 组 成 的 。 图 3-18 所 未 





(i 通过 上 面 学 习 ， 我 们 了 解 到 永 磁 式 直 流 电动 机 是 指 由 永久 磁体 构成 定子 的 一 类 电动 
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图 3-18 典型 电磁 式 直流 电动 机 的 实物 外 形 与 结构 
1. 定子 绕组 
在 电磁 式 和 直流电 动机 的 外 元 内 分 别 设 有 两 组 铁心 ， 各 绕 一 组 绕组 ， 并 由 直流 电源 供电 ， 它 所 
形成 的 磁场 与 永 磁 定子 产生 的 磁场 相同 ， 增 强 其 中 的 电流 可 增强 磁场 的 强度 。 图 3-19 所 示 为 典 
型 电磁 式 下 流 电 动机 定子 绕组 的 结构 及 磁场。 
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图 3-19 典型 电磁 式 直 流 电动 机 定子 统 组 的 结构 及 人 磁场 


2. 转子 绕组 

将 转子 铁心 制 成 圆柱 状 ， 周 围 开 多 个 绕组 柳 以便 将 多 组 绕组 卜 入 柳 中 ， 增 加 转子 绕组 的 下 数 
可 以 增强 电动 机 的 起 动 转 矩 。 图 3-20 所 示 为 典型 电磁 式 耳 流 电 动机 转子 绕组 的 结构 和 绕 制 方法 。 

3. 转子 绕组 与 换 向 器 的 连接 关系 

图 3-21 所 示 为 典型 电磁 式 耳 流 电 动机 转子 绕组 与 换 回 冀 的 连接 关系 图 。 
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图 3-20 典型 电磁 式 和 直流 电动 机 转子 绕组 的 结构 和 绕 制 方法 


3.2.2 电磁 式 下 流 电 动机 的 工作 过 程 挺 好 玩 


前 面 我 们 了 解 了 永 磁 式 电动 机 将 电能 转换 为 机 械 能 的 过 程 ， 那 么 电磁 式 和 直流 电动 机 是 
如 何 实现 这 一 转换 过 程 的 呢 ? 下 面 我 们 深入 学 习 永 磁 式 直流 电动 机 的 转动 原理 中 去 ， 探 究 
一 下 这 个 好 玩 的 工作 过 程 ， 从 学 习 中 找到 乐趣 。 
1. 电磁 式 直 流 电 动机 的 工作 过 程 
电磁 式 直 流 电动 机 按照 主 位 极 与 电 枢 纸 组 接线 方式 不 同 ， 又 可 分 为 他 励 式 、 串 励 式 、 
并 励 式 、 复 励 式 等 儿 种 ， 其 内 部 结构 及 供电 方式 略 有 不 同 ， 因 此 其 工作 过 程 也 有 部 分 差异 ， 但 其 
基本 的 工作 过 程 大 致 相同 。 
(1) 他 励 式 直流 电动 机 的 工作 过 程 
他 励 式 下 流 电 动机 的 转子 绕组 和 定子 绕组 分 别 接 到 各 日 的 电源 上 ， 这 种 电动 机 需要 两 套 下 流 
电源 。 图 3-22 所 示 为 他 励 式 直流 电动 机 的 工作 过 程 。 
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图 3-21 典型 电磁 式 和 直流 电动 机 转子 绕组 与 换 问 逢 的 连接 关系 图 





图 3-22 ”他 励 式 下 流 电动 机 的 工作 过 程 


(2) 串 励 式 特 流 电动 机 的 工作 过 程 
串 励 式 直 流 电 动机 的 转子 绕组 与 定子 绕组 串联 ， 由 一 组 直流 电源 供电 。 定 子 绕组 中 的 电流 就 
是 转子 绕组 中 的 电流 。 图 3-23 所 示 为 串 励 式 和 下 流 电动 机 的 工作 过 程 。 
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图 3-23 ”上 串 励 式 直 流 电 动机 的 工作 过 程 


Q 在 串 励 式 直流 电动 机 中 ， 定 子 绕组 一 般 由 较 粗 的 性 线 绕 成 ， 而 且 匣 数 较 少 ， 这 种 
电动 机 具有 比较 好 的 起 动 性 能 和 负载 能 力 。 
(3) 并 励 式 直流 电动 机 的 工作 过 程 


并 励 式 下 流 电动 机 的 转子 绕组 与 定子 绕组 并 联接 到 供电 电路 中 。 电 动机 的 总 电流 等 于 转子 电 
流 与 定子 电流 之 和 。 图 3-24 所 示 为 并 励 式 直流 电动 机 的 工作 过 程 。 

















图 3-24 并 励 式 下 流 电 动机 的 工作 过 程 


Q 一 般 并 励 式 直流 电动 机 定子 绕组 的 硅 数 很 多 ， 导 线 很 细 ， 具 有 较 大 的 阻 值 ， 此 种 
电动 机 在 直流 电动 机 中 应 用 最 为 广泛 。 





(4) 复 励 式 下 流 电 动机 的 工作 过 程 
复 励 式 直流 电动 机 的 定子 绕组 设 有 两 组 ,一 组 与 电动 机 的 转子 串联 ,为 一 组 与 转子 绕组 并 
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联 。 根 据 连接 方式 又 可 分 为 和 动 式 复合 绕组 电动 机 和 差 动 式 复 
工作 过 程 。 





合 绕组 电动 机 ， 图 3-25 所 示 为 其 


a) 和 动 式 复合 绕组 电动 机 





图 3-25 复 励 式 直 流 电动 机 的 工作 过 程 


在 水 磁 式 直流 电动 机 中 ,还 有 一 类 无 刷 直 流 电动 机 。 这 种 电动 机 的 定子 绕组 必 
须根 据 转 子 磁极 的 方位 切换 其 中 电流 的 方向 ,才能 使 转子 连续 旋转 ， 因 此 在 无 刷 电 
动机 内 必须 设置 一 个 转子 磁极 位 置 的 传感器 ， 这 种 传感器 通常 采用 霍 尔 元 件 。 
埠 尔 元 件 将 磁场 的 极 性 变 成 电信 与 的 极 性 ， 定 子 绕组 中 的 励磁 电流 根据 窟 尔 元 件 的 1 
行 切 换 就 可 以 形成 旋转 磁场 ， 驱 动 永 磁 转 子 旋转 ， 如 图 3-26、 图 3-27 所 示 。 
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【说 明 】 
当 电 动机 的 转 
磁极 旋转 至 某 
相 绕 组 位 置 时 
相应 的 霍 尔 元 
根据 磁场 感应 
转子 位 置 


图 3-26 无 刷 直 流 电 动机 的 结构 关系 
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【说 明 】 

在 转子 磁极 旋转 过 程 中 ， 当 S 极 靠近 霍 尔 元 件 时 ， 

和 霍 尔 元 件 感应 磁场 信号 ， 并 转换 成 相应 极 性 的 电 
号 ， 即 霍 尔 元 件 AB 端 输出 左右 极 性 相反 的 电信 

号 ， 其 中 A 为 正 、B 为 负 ，VT1 导 通 、VT2 截 止 ， 此 
时 , Li 绕组 中 有 电流 , 工 ;无 电流 ,， 工 产生 的 磁场 S 会 二 
吸引 N 极 ， 排 斥 $S 极 ， 使 转子 反 时 针 方 向 运动 


90” 后 ， 转 子 磁 极 位 置 发 生变 化 ， 霍 尔 
上 于 转子 磁极 N、S 的 中 性 位 置 ， 霍 尔 元 件 无 
输出 ，VT1、VT2 均 截止 ， 电 动机 的 转子 
性 而 继续 转动 。 当 转子 N 极 接近 霍 尔 元 件 时 ， 
元 件 输出 B 为 正 A 为 负 ，VT2 导 通 ， 产 生 S 极 吸 
N 极 使 转子 继续 逆 时 针 旋 转 
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图 3-27 无 刷 直 流 电 动机 的 驱动 原理 


2. 电磁 式 直流 电动 机 的 控制 方式 

电磁 式 直 流 电动 机 在 控制 电路 的 控制 下 可 实现 转速 、 正 反 转 等 控制 ， 下 面 我 们 以 典型 电厂 式 
直流 电动 机 为 例 介绍 一 下 这 种 类 型 的 电动 机 的 控制 方式 。 

(1) 电磁 式 下 流 电 动机 的 转速 控制 方式 

在 电磁 式 和 直流电 动机 的 电源 供电 电路 中 串 入 电阻 副 ， 电 动机 上 的 电压 等 于 供电 电压 减 去 电阻 
船上 的 电压 ， 通 过 这 种 方式 可 以 调整 电动 机 的 转速 。 例 如 ， 图 3-28 所 示 为 串 励 式 和 直流 电动 机 的 
苇 速 控制 方式 。 


【说 明 】 
加 到 电阻 器 上 的 电压 入 
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【说 明 】 
加 到 电动 机 上 的 电压 串 励 式 直 流 电动 机 





图 3-28 串 励 式 下 流 电 动机 的 转速 控制 方式 











(2) 电磁 式 下 流 电 动机 的 磁场 控制 方式 
在 定子 托 组 的 供电 电路 中 串 和 人 可 调 电 阻 希 ， 改 变 电 阻 带 的 电阻 值 束 可 以 改变 定子 绕组 的 电 
流 ， 从 而 改变 定子 绕组 所 产生 的 磁场 ， 可 实现 调 速 。 例 如 ， 图 3-29 所 示 为 并 励 式 下 流 电 动机 的 


控制 方式 。 

















图 3-29 并 励 式 直流 电动 机 的 控制 方式 
(3) 电磁 式 下 流 电 动机 的 正 反 转 控制 方式 
改变 电磁 式 耳 流 电动 机 转子 的 电流 方 同 就 可 以 改变 电动 机 的 旋转 方 同 。 而 改变 转子 的 电流 方 
向 可 通过 电动 机 的 不 同 连接 方式 来 实现 。 图 3-30 所 示 为 串 励 式 直流 电动 机 的 正 反 转 控制 方式 。 














图 3-30 串 励 式 直 流 电动 机 的 正 反 转 控制 方式 


学 习 了 直流 电动 机 这 么 多 知识 ， 我 想 知道 ， 既 然 永 磁 式 直流 电动 机 和 电磁 式 


直流 电动 机 在 结构 和 原理 上 都 有 一 定 的 区 别 ， 那 么 它们 一 般 情 况 下 从 整体 上 有 哪 
些 特点 ? 从 应 用 上 有 没有 明显 的 区 别 呢 ? 





通常 ， 永 磁 式 直流 电动 机 主要 特点 是 体积 小 ， 功 率 小 ， 转 速 稳定 ， 一 般 用 于 录 
音 机 、 录 像 机 、DVD 机 、 电 动 效 须 刀 等 家 用 电子 电器 产品 中 ; 电磁 式 直流 电动 机 多 
用 于 功率 较 大 的 直流 电机 中 ， 如 电车 的 驱动 电机 、 直 流 电动 工具 (手电 钻 等 )、 吸 
竺 器 等 ， 如 图 3-31 所 示 。 


电动 剃 须 刀 


b) 手电 钴 中 的 电磁 式 直流 电动 机 
图 3-31 两 种 不 同 的 直流 电动 机 的 应 用 场合 
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第 见 的 电气 部 件 (设备 ) ， 在 电工 、 电 子 行业 中 有 痢 广 泛 的 应 用 。 为 了 能 够 让 大 家 全 面 、 
这 入 地 了 解 交 流 电动 机 ， 我 们 将 交流 电动 机 按 供 电 方 式 的 不 同 分 为 单 相交 流 电动 机 和 三 
相交 流 电 动机 ， 接 下 来 我 们 将 分 别 认识 这 两 种 典型 交流 电动 机 的 结构 ， 并 在 此 基础 上 ， 对 两 种 交 
流 电 动机 的 特性 及 转动 过 程 进 行 深 入 探究 ,使 我 们 的 学 习 能 够 深入 到 交流 电动 机 原理 的 层面 上 。 


4.1 搞 清 单 相交 流 电 动机 的 工作 过 程 


(i 大 家 都 知道 ， 交 流 电 动机 是 指 所 有 由 交流 电源 进行 供电 的 电动 机 。 其 中 采用 单 相 电 


人 现在 ， 开始 进入 第 4 章 的 学 习 : 捅 清楚 交流 电动 机 是 如 何 工作 的 。 交 流 电 动机 作为 

















源 〈 一 根 相 线 、 一 根 零 线 构成 的 交流 220V 电源 ) 进行 供电 的 交流 电动 机 称 为 单 相 交流 电 
动机 。 下 面 我 们 就 首先 来 了 解 一 下 单 相 交流 电动 机 的 结构 ， 并 弄 浓 楚 这 种 电动 机 的 工作 





4.1.1 原来 单 相交 流 电 动机 的 结构 是 这 样 的 


通过 前 面 的 学 习 ， 我 们 知道 ， 单 相交 流 电 动机 还 可 根据 转动 速率 与 电源 频率 关系 不 
同 ， 分 为 单 相交 流 同 步 电 动机 和 单 相 交流 异步 电 动机 两 种 ， 其 中 以 单 相 交流 异步 电动 机 应 
用 最 为 广泛 。 下 面 ， 我 们 将 重点 学 习 单 相交 流 异 步 电 动机 的 结构 及 工作 过 程 。 
单 相 交流 异步 电 动机 的 结构 和 和 直流电 动机 基本 相同 ， 属 是 由 静止 的 定子 、 旋 转 的 转子 、 端 兰 
以 及 外 元 等 部 分 构成 的 。 图 4-1 所 示 是 典型 单 相 交流 异步 电动 机 的 结构 。 
1. 单 相 交流 异步 电动 机 的 转子 部 分 
单 相交 流 异 步 电 动 机 的 转子 指 电 动 机 工作 时 发 生 转 动 部 分 。 目 前 ， 主 要 有 换 回 天 型 转子 和 澳 
型 转 于 两 种 结构 。 
(1) 换 疝 带 型 转子 的 结构 
换 癌 各 型 转子 是 将 绕组 绕 在 转子 铁心 上 ， 绕 组 的 引线 分 别 接 到 换 癌 各 的 导体 上 (多 个 铜 片 
安 疲 在 轴 的 绝 绿 侠 上 )， 安 竣 在 定子 上 的 电 刷 通过 与 整流 子叶 体 接触 为 转子 线圈 供电 。 
图 4-2 所 示 为 典型 换 回 着 型 转子 的 结构 。 
(2) 和 宠 型 转子 的 结构 
单 相交 流 寞 步 电 动机 大 部 是 将 交流 电源 加 到 定子 绕组 上 ， 由 于 所 加 的 交流 电源 是 交 变 的 ， 因 
而 它 会 产生 变化 的 人 磁场。 转子 上 设 有 多 个 导体 ， 导 体 受 到 人 磁场 的 作用 就 会 产生 电流 ， 并 会 受到 磁 
场 的 作用 力 而 旋转 ， 这 种 情况 下 转子 的 导体 常 制 成 民 笼 状 ， 如 图 4-3 所 示 。 
2. 单 相交 流 异步 电动 机 的 定子 部 分 
捍 相 交流 异步 电动 机 的 定子 部 分 主要 是 由 定子 铁心 、 定 子 绕 组 和 引出 线 等 部 分 构成 的 。 其 中 
引出 线 用 于 接 通 单 相交 流 电 ， 为 定子 绕组 供电 ， 而 定子 铁心 除 支 撑 绕 组 外 ， 主 要 功能 是 增强 绕组 
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图 4-1 上 典型 单 相交 流 寞 步 电 动机 的 结构 


转轴 
《电动 机 轴 ) 


图 4-2 ”典型 换 癌 带 型 转子 的 结构 





所 产生 的 电磁 场 。 

图 4-4 所 示 为 典型 单 相 交流 异步 电动 机 定子 部 分 的 结构 。 

单 相 交流 异步 电动 机 的 定子 结构 有 隐 极 式 和 症 极 式 两 种 形式 。 

(1) 隐 极 式 定子 

隐 极 式 定 子 是 由 定子 铁心 和 定子 绕组 构成 的 ， 其 中 定子 铁心 是 用 硅钢 片 登 压 成 的 ， 在 铁心 模 
内 放置 两 套 绕组 ,一 套 是 主 绕组 又 称 运 行 绕 组 或 工作 绕组 ; 另 一 套 为 副 绕组 ， 也 称 为 辅助 绕组 或 
起 动 绕 组 ， 如 图 4-5 所 示 。 两 个 绕组 在 空间 上 相隔 90°， 一般 情 况 下 ， 蛙 相 交流 异步 电动 机 的 主 、 
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图 4-4 上 典型 单 相交 流 寞 步 电 动机 定子 部 分 的 结构 


副 绕组 的 珈 数 、 线 和 奉 是 不 同 的 。 


(2) 是 极 式 定 了 于 
号 极 式 定子 的 铁心 由 硅钢 片 全 压制 成 凸 极 形状 固定 在 机 座 内 ， 在 铁心 的 1/3 ~1/4 处 开 一 个 


小 模 ， 在 模 和 短 边 一 侧 全 站 一 个 短路 铜 环 ， 如 同 这 部 分 磁极 第 起 来 ， 称 为 第 极 。 定 子 绕组 绕 成 集 
中 绕组 的 形式 套 在 铁心 上 。 图 4-6 所 示 为 典型 单 相交 流 寞 步 电 动机 凸 极 式 定子 的 结构 。 





隐 极 式 定 子 铁 心 

















图 4-5 上 典型 单 相交 流 寞 步 电 动机 隐 极 式 定 子 的 结构 
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短路 铜 环 凸 极 式 定子 铁心 











图 4-6 上 典型 单 相交 流 寞 步 电 动机 凸 极 式 定 子 的 结构 


【 注意 ]】 
单 相交 流 异 步 电动 机 的 结构 和 原理 与 直流 电动 机 基本 相同 ， 由 于 绕组 中 磁 通 是 变 


化 的 ， 在 铁心 中 会 产生 涡流 ， 因 此 转子 铁心 和 定子 铁心 必须 经 采用 有 登 层 结构 而 且 层 间 
要 采取 绝缘 措施 ， 如 图 4-7 所 示 ， 以 减 小 涡流 损耗 。 
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图 4-7， 单 相交 流 异 步 电动 机 定子 铁心 与 铁 子 铁心 的 层 程式 结构 3 


4.1.2 单 相 交流 电动 机 的 工作 过 程 挺 好 玩 
售 一 台电 动机 最 重要 的 特点 就 是 能 在 通电 的 状态 下 转动 ， 即 实现 电能 到 机 械 能 的 转换 ， 





那么 单 相交 流 电动 机 是 如 何 实现 这 一 转换 过 程 的 呢 ? 下 面 我 们 这 入 到 单 相交 流 电 动机 的 转 
动 原理 中 去 ， 探 究 一 下 这 个 好 玩 的 工作 过 程 ， 从 学 习 中 找到 乐趣 。 
1. 单 相交 流 异 步 电 动机 的 转动 原理 
将 团 环 的 线圈 (绕组 ) 置 于 人 磁场 中 ， 交 变 的 电流 加 到 定子 绕组 中 ， 它 所 形成 的 磁场 是 变化 
的 ， 闭 环 的 线圈 受到 人 磁场 的 作用 会 产生 电流 ， 如 图 4-8 所 示 。 





图 4-8 闭环 线圈 感应 电流 的 状态 





将 多 个 闭环 的 线圈 (转子 绕组 ) 交错 地 置 于 人 磁场 中 ， 并 安 疙 到 转子 铁心 中 ， 束 形成 如 图 4-9 
所 示 的 状态 ， 当 定子 磁场 旋转 时 ， 转 子 绕组 受到 磁场 力也 会 随 之 旋转 ， 这 就 是 电动 机 的 转动 
原理 。 
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感应 电流 





图 4-9 电动 机 的 转动 原理 
单 相交 流 电 是 一 种 频率 为 50Hz 的 正弦 交流 电 ， 如 果 电 动机 定子 只 有 一 个 运行 绕组 ， 当 单 相 
交流 电 加 到 电动 机 的 定子 绕组 时 ， 定 子 绕 组 就 会 产生 交 变 的 磁场 ， 该 磁场 的 强 弱 和 方 同 是 随时 间 
按 正 弦 规 律 变 化 的 ， 但 在 空间 上 是 固定 的 。 
这 个 人 磁场 可 以 分 解 为 两 个 转 矩 相同 、 旋 转 方 回 相 反 的 旋转 磁场， 如 图 4-10 所 示 ， 当 转子 静 
止 时 ， 这 两 个 旋转 磁场 在 转子 中 产生 两 个 大 小 相等 ， 方 回 相 反 的 转 矩 ， 合 成 转 矩 为 零 ， 所 以 转子 











8; 的 磁 通 方向 
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图 4-10 单 相 交流 异步 电动 机 定子 交 变 磁场 的 分 解 




















无 法 转动 。 当 外 力 使 转子 转动 时 ， 上 述 平 衡 就 会 打破 ， 转 子 所 受到 的 转 矩 不 绸 为 零 ， 则 会 和 0 春 驱 
动 的 方 回 旋转 起 来 。 

要 使 单 相交 流 异 步 电 动机 能 日 动 起 动 ， 通 第 是 在 电动 机 的 定子 上 增加 一 个 起 动 红 组 ， 起 动 绕 
组 与 运行 绕组 在 空间 上 相差 90"。 外 加 电源 经 电容 融 或 电阻 如 接 到 起 动 比 组 上 ， 起 动 纸 组 的 电流 
与 运行 绕组 相差 90" ， 这 样 在 空间 上 相差 90° 的 绕组 ,在 外 电源 的 作用 下 形成 相差 90° 的 电流 ， 于 
是 在 空间 上 就 形成 了 两 相 旋 转 和 磁场 ， 如 图 4-11 所 示 。 在 旋转 磁场 的 作用 下 ， 转 子 就 能 目 动 起 动 ， 
起 动 后 当 转 子 转速 到 达 一 定 的 值 后 ， 起 动 绕组 可 以 断 开 ， 只 有 运行 绕组 工作 ， 也 可 以 不 断 开 参 与 
运行 工作 。 而 且 ， 只 要 改变 一 下 起 动 绕组 的 接头 即 可 实现 对 转动 方向 的 控制 。 
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c) 电动 机 在 转动 过 程 中 两 相 绕 组 合成 磁场 的 方向 











图 4-11 单 相交 流 电源 与 单 相 交流 异步 电动 机 合成 磁场 的 方 回 
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前 面 所 说 的 采用 丁 极 式 定 了 的 单 相 异步 电动 机 又 称 单 相 章 极 式 异 步 电 动机 ， 该 
类 电动 机 的 转动 原理 如 图 4-12 所 示 。 图 4-13 所 示 为 其 磁 通 的 波形 。 























































































































图 4-12 单 相 章 极 式 寞 步 电 动机 的 转动 原理 






























































图 4-13 单 相 单 极 式 寞 步 电 动机 磁 通 的 波形 





2. 单 相 交流 异步 电动 机 起 动 电路 的 工作 原理 

单 相交 法 异步 电动 机 起 动 电路 的 形式 有 多 种 ,第 用 的 主要 有 : 电阻 分 相 式 起 动 ; 电容 分 相 式 
起 动 ， 离心 开关 式 起 动 ; 运行 电容 、 起 动 电容 、 离 心 开关 式 起 动 ; 正 反 转 切 换 式 起 动 等 。 

(1) 电阻 分 相 式 起 动 电路 

电阻 分 相 式 起 动 电路 是 在 单 相 交流 异步 电动 机 的 起 动 绕组 (辅助 绕组 ) 供电 电路 中 设 有 起 
动 电阻 融 ， 起 动 时 电源 经 电阻 带 为 起 动 绕组 供电 ， 在 起 动 绕 组 与 运行 绕组 的 共同 作用 下 产生 起 动 
转 矩 ， 使 电动 机 旋转 起 来 ， 如 图 4-14 所 示 。 
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图 4-14 典型 电阻 分 相 式 起 动 电路 
(2) 电容 分 相 式 起 动 电路 
电容 分 相 式 起 动 电路 是 在 单 相交 流 异步 电动 机 的 起 动 绕组 (辅助 绕组 ) 供电 电路 中 设 有 起 
明 动 电容 器 ， 起 动 时 电源 经 电容 器 为 起 动 绕组 供电 ， 在 起 动 绕组 与 运行 绕组 的 共同 作用 下 产生 起 动 
转 矩 ,使 电动 机 旋转 起 来 ， 如 图 4-15 所 示 。 














i 
起动 科 电 源 经 起 动 电容 器 后 起 动 电容 器 起 动 绕组 


为 电动 机 的 起 动 绕 组 供电 


【 下 
起 
位 
动 








图 4-15 典型 电容 分 相 式 起 动 电路 
(3) 离心 开关 式 起 动 电路 
离心 开关 式 起 动 电 路 是 指 在 单 相 交流 异步 电动 机 在 起 动 电路 中 设 有 离心 开关 ， 如 图 4-16 所 
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图 4-16 ”典型 离心 开关 式 起 动 电路 
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示 ， 当 电动 机 静止 和 起 动 时 离心 开关 是 闭合 的 。 

当 接 通电 源 时 ， 电 源 同 时 为 起 动 绕组 和 运行 绕组 供电 ， 电 动机 起 动 ， 当 电动 机 转速 到 达 和 额定 
转速 的 70% ~80% 时 ， 离 心 开 关 断 开 ， 起 动 电容 人 完成 起 动 任务 ， 起 动 绕 组 集 止 工作 ， 只 有 运 
行 绕 组 工作 。 图 4-17 所 示 为 采用 离心 开关 起 动 方式 的 电动 机 的 运行 状态 。 

| 


AC 220V 



































交流 220V 电 压 另 一 路 经 
起 动 电容 器 C\ 离心 开关 $ 
后 加 到 起 动 绕组 上 


a) 电动 机 起 动 状 态 





AC 220V 





b) 电动 机 运行 状态 











图 4-17 采用 离心 开关 起 动 方式 的 电动 机 的 运行 状态 
这 种 起 动 方式 在 要 求 输 出 功率 大 、 稳 定性 不 高 的 机 床 、 切 割 机 、 压 缩 机 等 设备 中 第 采用 。 





在 单 相 交流 异步 电动 机 起 动 电 路 中 不 设 离心 开关 ， 仅 提供 起 动 电 阻 器 和 起 动 
电容 器 进行 起 动 ， 这 种 电路 方式 中 起 动 绕 组 与 运行 绕组 一 样 是 一 直 工 作 的 吗 ? 在 
我 们 平时 能 够 接触 到 的 范围 内 ， 什 么 设备 用 到 这 种 电路 呢 ? 


于 提高 单 相交 流 异 步 电动 机 的 功率 因数 。 这 种 方式 可 用 较 小 容量 的 电容 器 ， 但 起 动 有 3 
性 稍 差 。 一 般 来 说 ， 风 扇 电动 机 、 洗 衣 机 电动 机 等 都 采用 这 种 起 动 方式 。 


(4) 运行 电容 、 起 动 电容 、 离 心 开 天 式 起 动 电路 











运行 电容 、 起 动 电容 、 离 心 开 关 式 起 动 电路 采用 了 离心 开关 式 、 起 动 电容 大和 运行 电容 硕 相 
结合 的 电路 ， 如 图 4-18 所 示 。 
当 电 动机 起 动 时 ， 交 流 电 源 经 离心 开关 S 和 启动 电容 C, 为 起 动 绕组 供电 ， 起 动 绕 组 与 运行 绕组 形 
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图 4-18 ”上 典型 运行 电容 、 起 动 电容 、 离 心 开 关 式 起 动 电路 
成 旋转 磁场 ， 使 电动 机 起 动 ， 起 动 后 电动 机 转 度 到 额定 转速 70% ~ 80% 时 ， 离 心 开 关 断 开 ， 起 动 电容 
妖 不 起 作用 ， 但 运行 电容 如 仍 起 作用 ， 运 行 电容 前 和 起 动 绕组 都 参与 电动 机 的 运行 。 
图 4-19 所 示 为 典型 的 运行 电容 、 起 动 电 容 、 离 心 开 关 式 起 动 电 路 的 工作 原理 。 





























接 通 电源 后 ， 交 流 











220V 电 压 一 路 经 运行 离心 开关 和 起 动 电容 加 
电容 加 到 起 动 绕组 上 到 起 动 绕组 上 








0 Ar 
AC 220V 
起 动 电容 器 | | 离心 开关 
二 友 忆 | [| | © | 
= 直接 加 到 运行 绕组 上 


a) 电动 机 的 起 动 状 态 


= 三 行 电容 器 仍 接 入 
运行 电容 器 电路 中 ， 仍 起 作 角 





b) 电动 机 的 运行 状态 








图 4-19 典型 的 运行 电容 、 起 动 电容 、 离 心 开关 式 起 动 电路 的 工作 原理 
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(5) 正 反 转 切 换 式 起 动 电路 

在 前 述 的 单 相 交流 异步 电动 机 起 动 电路 中 ， 如 果 将 运行 绕组 或 起 动 绕组 的 接头 对 调 一 下 ， 即 
可 实现 单 相交 流 异步 电动 机 的 正 反 转 控制 。 

对 于 经 营 需 要 进行 正 反 转 切 换 的 单 相 交流 异步 电动 机 ， 则 需要 设置 一 个 正 反 转 切 换 开 关 ， 将 
起 动 绕 组 和 运行 绕组 互相 转换 一 下 即 可 ， 如 图 4-20 所 示 。 

















换 开 关 置 于 正 转 挡 位 时 ， 


号 幼 宽 弓 和 公 休 绽 ) 机 绕组 a 作 为 运行 绕组 ， 绕 组 
正 反 转 切换 开关 wi b 作 为 起 动 绕组 ， 电 动机 正 转 


】 

切换 开关 置 于 反 转 挡 位 时 ， 

绕组 b 作 为 运行 绕组 ， 绕 组 
a 作为 起 动 绕组 ， 电 动机 反 转 


图 4-20 典型 正 反 转 切换 起 动 电路 


4.2 搞 清 三 相交 流 电 动机 的 工作 过 程 








么 ， 三 相交 流 电动 机 又 是 怎么 一 回 事 呢 ? 下 面 我 们 将 来 揭 开 这 个 谜 题 ， 并 在 此 基础 上 摘 
清楚 这 种 电动 机 的 工作 过 程 。 


4.2.1 原来 三 相交 流 电 动机 的 结构 是 这 样 的 


根据 对 第 1 半 的 学 习 ， 我 们 知道 ， 三 相交 流 电 动机 可 以 分 为 交流 同步 电动 机 和 交流 异 
步 电 动机 两 种 ， 在 实际 应 用 中 ， 以 三 相交 流 异 步 电 动机 应 用 最 为 广泛 ， 因 此 我 们 重点 匈 了 
解 和 学 习 一 下 三 相交 流 异 步 电 动机 的 结构 及 相关 工作 过 程 的 知识 。 

三 相交 流 寞 步 电 动机 同样 是 由 静止 的 定子 和 转动 的 转子 两 个 主要 部 分 构成 的 。 其 中 定子 部 分 
是 由 定子 绕组 〈 三 相 线圈 ) 、 定 子 铁心 和 外 有 元 等 部 件 构成 的 ;转子 部 分 是 由 园子、 转轴、 轴承 等 
部 分 构成 的 。 

图 4-21 所 示 为 典型 三 相交 流 异 步 电 动机 的 结构 。 

(1) 三 相交 流 寞 步 电 动机 的 转子 部 分 

转子 是 三 相交 流 异 步 电 动机 的 旋转 部 分 ， 通 过 感应 电动 机 定子 形成 的 旋转 磁场， 形成 感应 转 
息 而 转动 。 三 相交 流 异 步 电 动机 的 转子 有 两 种 结构 形式 ， 即 党 型 和 组 线 型 。 

JW 笼 型 转子 。 先 型 转子 主要 由 转子 铁心 、 先 型 导体 和 转轴 等 部 件 构 成 ， 如 图 4-22 所 示 ， 其 
中 ， 笼 型 导体 主要 由 铜 导体 和 短路 环 构成 ， 该 导体 外 形 像 一 个 女 先 ， 因 此 称 先 型 绕组 ， 该 绕组 馈 
入 转子 的 铁心 中 构成 党 型 园子 。 


(i 通过 上 面 的 学 习 ， 我 们 基本 了 解 了 单 相 交流 异步 电动 机 的 基本 绪 构 和 工作 过 程 。 那 












































b) 三 相交 流 电动 机 整 机 分 解 图 











图 4-21 典型 三 相交 流 异 步 电 动机 的 结构 


(2 统 线 型 转子 。 绕 线 型 转子 主要 由 转子 铁心 、 转 子 绕组 、 集 电 环 或 换 癌 器 和 转轴 等 部 件 构 
成 的 ， 它 是 将 绕组 镶 到 转子 铁心 的 槽 中 ， 绕 组 的 三 个 引出 线 连 接 到 三 个 集 电 环 上 ， 三 个 集 电 环 彼 
此 之 间 闻 有 绝 绿 层 ， 如 图 4-23 所 示 。 

三 相交 流 异 步 电 动机 的 转子 部 分 还 有 端 盖 、 转 轴 和 轴承 等 盖 部 件 ， 如 图 4-24 所 示 。 其 中 ， 
问 盖 的 作用 是 文 撑 转子 ， 它 把 定子 和 转子 连 成 一 个 整体 ， 使 转子 能 在 定子 铁心 内 膛 中 转动 ， 转 轴 
穿 在 转子 铁心 中 与 转子 同时 旋转 ， 轴 和 承 与 端 盖 连 在 一 起 ， 是 转子 与 定子 的 关联 部 件 ， 它 是 支撑 电 
动机 转轴 及 转子 部 分 旋转 的 关键 部 件 。 

(2) 三 相交 流 异 步 电 动机 内 的 定子 结构 
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a) 党 型 转子 的 结构 
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b) 典型 党 型 转子 的 实物 外 形 











图 4-22 ”典型 三 相交 流 异 步 电 动机 笼 型 转子 的 结构 


三 相交 流 异 步 电动 机 的 定子 部 分 主要 由 定子 绕组 、 定 子 铁心 和 外 壳 部 分 构成 。 其 中 定子 绕组 
有 三 组 ， 分 别 对 应 于 三 相 电 源 ， 每 个 绕组 包括 奉 干 线圈 ， 对 称 的 镶 般 在 定子 铁心 的 槽 中 ， 如 图 
4-25 所 示 ; 而 定子 铁心 是 由 0. 35 ~0.5mm 厚 表 面 涂 有 绝 绿 漆 的 溥 硅 钢 片 登 压 而 成 ， 由 于 硅钢 片 
较 薄 而 且 片 与 片 之 间 是 绝缘 的 ， 所 以 减少 了 由 于 交 变 磁 通通 过 而 引起 的 铁心 涡流 损耗 。 
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a) 统 线 型 转子 的 结构 











转轴 


b) 典型 绕 线 型 转子 的 实物 外 形 





图 4-23 典型 三 相交 流 异 步 电 动机 绕 线 型 转子 的 结构 





转子 铁心 部 分 





图 4-24 三 相交 流 异 步 电 动机 转子 部 分 的 端 盖 、 转 轴 和 轴承 
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【说 明 】 
三 相交 流 
电动 机 的 
绕组 最 终 
吾 作 引 这 
接线 盒 与 
电源 连接 





图 4-25 典型 三 相交 流 异 步 电动 机 内 的 定子 结构 


请 问 ， 三 相交 流 异 步 电 动机 内 的 三 组 定子 绕组 是 怎样 连接 在 一 起 的 ? 有 没有 
什么 明确 规定 必须 怎样 连接 ， 或 者 是 可 以 任意 连接 呢 ? 三 组 绕组 的 三 相 引 出 线 又 
是 如 何 与 三 相 电 源 进 行 连接 呢 ? 


三 相交 流 异 步 电 动机 内 三 相 绕 组 的 连接 方式 有 两 种 ， 如 图 4-26 所 示 ， 一 种 
采用 星 形 连接 ， 又 称 阅 连 接 ， 另 一 种 是 三 角形 连接 ， 又 称 A 连 接 。 三 相 绕 组 引出 
经 接线 盒 与 三 相 电 源 连 接 。 
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b) 定子 绕组 的 三 角形 (A) 连 接 
图 4-26 ”三 相交 流 异 步 电动 机 内 三 相 绕 组 的 连接 方法 





既然 上 面 说 到 三 相交 流 异 步 电 动机 内 的 三 相 绕组 有 星 形 连接 方式 ， 还 有 三 角 
连接 方式 ， 我 起 知 遂 的 肿 两 种 连接 方法 有 什么 区 别 ? 什么 时 候 连 接 成 星 
br ee 


三 相 异 步 电 动机 按 定子 绕组 的 连接 方式 分 为 星 形 接 法 和 三 角形 接 法 ， 这 两 种 不 
同 的 接 法 其 电动 机 各 相 绕 组 上 的 相 电压 (电动 机 三 相 绕 组 上 所 承受 的 电压 ) 与 线 电 
压 (三 相 电 源 的 供电 电压 ) 对 应 着 不 同 的 关系 。 三 角形 连接 时 ， 相 电压 等 于 线 电 

; 星 形 连接 时 ， 相 电压 等 于 173 线 电 压 。 也 就 是 相同 的 线 电 压 下 ， 同 一 台电 动机 采用 三 
人 其 功率 是 采用 星 形 接 法 的 3 倍 。 

在 实际 应 用 中 电动 机 绕组 连接 为 星 形 还 是 三 角形 需要 根据 其 铭牌 进行 连接 。 例 
如 ， 如 果 在 电动 机 和 铭牌 上 写 着 220/380V (人)， rp 
时 ， 电 动机 应 为 三 角形 连接 ， 当 电源 电压 为 380V 时 ， 电 动机 应 为 星 形 连 接 。 一般 情 
况 下 ，3kW 以 下 的 电动 机 多 采用 星 形 连接 ，3KW 以 上 (包括 3kW) 的 电动 机 多 采用 
三 角形 连接 。 

另外 ， 这 两 种 连接 方式 中 ， 在 电源 缺 相 时 的 状态 不 相同 。 其 中 ， 三 相 异 步 电 动机 绕组 
星 形 接 法 ， 如 图 4-27a 所 示 ， 当 电源 缺 一 相 (如 1 ) 时 ,可见 绕组 U 和 W 串联 后 接 在 相 
线 L、L, 之 间 ， 两 个 绕组 中 都 有 电流 ， 但 两 个 电流 不 仅 数 值 相等 而 且 相 位 相同 ， 显 然 定 
子 电 流 不 满足 相位 条 件 ， 则 不 能 自动 起 动 。 
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三 相 异 步 电 动机 绕组 三 角形 接 法 如 图 4-27b 所 示 。 当 电源 缺 一 相 (如 1 ) 时 ， 这 时 
W 与 V 串联 后 再 与 绕组 U 并 联 组 成 的 混 联 电路 ， 三 相 绕 组 中 都 有 电流 ， 但 三 个 电流 相位 相 
则 电流 不 满足 相位 条 件 ， 不 能 自动 起 动 。 

三 相 绕组 三 角形 接 法 。 三 相 措 步 电动 机 缺 相 时 ， 不 仅 不 能 自行 起 动 ， 缺 相 起 动 时 定子 
电流 很 大 ， 如 果 不 及 时 切断 电源 ， 电 动机 将 立即 烧毁 。 这 与 正常 起 动 大 不 相同 ， 必 须 引 起 
重视 。 


a) 绕组 星 形 连 接 ， 电 源 L3 缺 相 b)》 绕 组 三 角形 连接 ， 电 源 L; 缺 相 





图 4-27 三 相交 流 异 步 电 动机 电源 缺 相 时 三 相 绕 组 中 的 电流 状态 





4.2.2 三 由 交流 电动 机 的 工作 过 程 挺 好 玩 


前 面 我 们 了 解 了 单 相交 流 异 步 电 动机 中 电能 到 机 械 能 的 转化 过 程 ， 那 么 三 相交 流 电动 
机 是 如 何 实现 这 一 转换 过 程 的 呢 ? 下 面 我 们 次 入 学 习 三 相交 流 电动 机 的 转动 原理 ， 仍 以 三 
相交 流 异 步 电 动机 为 重点 探究 一 下 这 个 好 玩 的 工作 过 程 ， 从 学 习 中 找到 乐趣 。 
1. 三 相交 流 异 步 电 动机 的 转动 原理 
三 相交 流 异 步 电 动机 是 由 转子 和 定子 两 部 分 构成 的 ， 定子 的 结构 是 圆 简 形 的 ， 套 在 转子 
的 外 部 ， 电 动机 的 转子 是 圆柱 形 的 ， 位 于 定子 的 内 部 。 三 相交 流 电源 加 到 定子 绕组 中 ， 由 定 
子 绕组 产生 的 旋转 磁场 使 转子 旋转 。 图 4-28 所 示 为 典型 三 相交 流 异 步 电 动机 的 转动 原理 示 
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【资料 】 
三 相交 流 异 步 电 动机 接 通 三 相 电 源 后 ， 定 子 绕 组 有 电流 流 过 ， 产 生 一 个 转速 为 
mu 的 旋转 磁场 ， 在 旋转 磁场 作用 下 ， 电 动机 转子 受 电 磁力 作用 ， 以 转速 n 开始 旋转 。 


这 里 n 始终 不 会 加 速 到 nn ， 因 为 只 有 这 样 ， 转 子叶 体 (绕组 ) 与 旋转 磁场 之 间 才 会 有 相对 运 
动 而 切割 磁力 线 ， 转 子 导 体 (绕组 ) 中 才能 产生 感应 电动 机 和 电流 ， 从 而 产生 电磁 转 矩 ， 使 
转子 按照 旋转 酸 场 的 方向 连续 旋转 。 定 子 磁 场 对 转子 的 异步 转 答 是 异步 电动 机 工作 的 必要 条 
件 ,“ 异 步 ” 的 名 称 也 由 此 而 来 。 





2. 三 相交 流 异 步 电 动机 定子 磁场 的 形成 过 程 

三 相交 流 异步 电动 机 需要 三 相交 流 电 源 为 其 提供 工作 条 件 ， 而 满足 工作 条 件 后 三 相交 流 异 步 
电动 机 的 转子 之 所 以 会 旋转 、 实 现 能 量 转换 ， 是 因为 转子 气 院内 有 一 个 治 定 子 内 圆 旋转 的 磁场 。 

(1) 三 相交 流 电 的 相位 关系 
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在 旋转 磁场 的 作用 下 ,转子 
导体 (绕组 ), 切割 磁力 线 在 
转子 导体 中 产生 感应 电动 势 ， 
转子 导体 中 有 电流 流 过 























图 4-28 上 典型 三 相交 流 异 步 电 动机 的 转动 原理 示意 图 


三 相交 流 电 是 指 三 根 交 流 电源 线 同 时 供电 的 方式 ， 这 三 根 线 供 电 的 电压 峰值 和 频率 都 是 相同 
的 ， 只 是 三 线 的 电流 和 电压 的 相位 互相 差 120°， A 如 图 
4-29 所 示 。 
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图 4-29 三 相交 流 的 相位 关系 


(2) 三 相交 流 异 步 电动 机 旋转 人 磁场 的 形成 过 程 

三 相交 流 异 步 电 动机 的 定子 绕组 馈 在 定子 铁心 的 柳 中 ， 定 子 铁心 与 外 党 结合 在 一 起 ， 三 相 绕 
组 在 圆周 上 呈 空 间 均 匀 分 布 ， 每 一 组 经 组 都 是 多 疾 构 成 的 ， 且 神 是 由 两 组 对 称 分 布 的 绕组 构 
成 的 。 

图 4-30 所 示 为 三 相交 流 寞 步 电 动机 定子 的 结构 示意 图 。 
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定子 绕组 的 连接 
方法 (A 相 ) 








图 4-30 ”三 相交 流 异 步 电 动机 定子 的 结构 示意 图 


三 相交 流 电源 变化 一 个 周期 ， 三 相交 流民 步 电 动机 的 旋转 磁场 转 过 1/2 转 ， 每 一 相 和 定子 绕组 
分 为 两 组 ， 每 组 有 两 个 绕组 ， 相 当 于 两 个 定子 磁极 。 

图 4-31 所 示 为 三 相交 流 寞 步 电 动机 旋转 磁场 的 形成 过 程 。 

(3) 三 相交 流 异 步 电 动机 合成 磁场 的 方 回 

三 相交 流 异 步 电 动机 合成 磁场 是 指 三 相 绕组 产生 的 旋转 磁场 的 总 和 。 当 三 相交 流 寞 步 电 动机 
三 相 绕 组 加 入 交流 电源 时 ， 由 于 三 相交 流 电 源 的 相位 差 为 120*， 绕 组 在 空间 上 成 120" 对 称 分 布 ， 
因而 可 根据 三 相 绕 组 的 分 布 位置 、 接 线 方式 、 电 流 方 回 和 时 间 判 别 合成 磁场 的 方 回 。 

图 4-32 所 示 为 三 相交 流 异 步 电 动机 合成 磁场 在 不 同时 间 段 的 变化 过 程 。 

(4) 三 相交 流 寞 步 电 动机 的 转 差 率 

在 三 相交 流 异 步 电 动机 中 ， 由 定子 线 疾 所 形成 的 旋转 人 磁场 作用 于 转子 ,使 转子 跟随 人 磁场 旋 
转 ， 转 子 的 转速 久 后 于 人 磁场， 因而 转速 低 于 人 磁场 的 转速 。 如 琳 其 转速 增加 到 旋转 磁场 的 转速 ， 则 
转子 导体 与 旋转 人 磁场 间 的 相对 运动 消失 ， 转 子 中 的 电磁 转 矩 等 于 0。 转 子 的 实际 转速 n 总 是 小 于 
旋转 磁场 的 同步 转速 mw， 它 们 之 间 有 一 个 转速 差 ， 反 映 了 转子 导体 切割 磁感应 线 的 快慢 程度 ， 
因此 常用 的 这 个 转速 差 m -nn 与 旋转 磁场 同步 转速 m 的 比值 来 表示 异步 电动 机 的 性 能 ， 称 为 转 
差 率 ， 通 第 用 表示， 即 
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图 4-31 三 相交 流民 步 电 动机 旋转 磁场 的 形成 过 程 
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图 4-33 为 三 相交 流 异 步 电 动机 的 转 差 率 。 
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图 4-32 三 相交 流 异 步 电 动机 合成 磁场 在 不 同时 间 有 段 的 变化 过 程 
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图 4-32 三 相交 流 异 步 电 动机 合成 磁场 在 不 同时 间 段 的 变化 过 程 ( 续 ) 








图 4-33 ”三 相交 流 异步 电动 机 的 转 差 率 
电动 机 起 动 的 瞬间 ，n =0，s = 1， 转 差 率 最 大 ; 随 着 转速 的 上 升 ， 转 速率 减 小 ; 当 n =n 





时 ,，s =0， 因 此 , * 在 0~1 之 间 变 化 。 在 额定 负载 时 ， 中 小 型 异步 电动 机 转 差 座 的 范围 一 般 为 
0. 02 ~0.06。 








学 习 完 关于 三 相交 流 异 步 电 动机 的 结构 和 原理 后 ， 这 里 不 得 不 提 一 下 同步 电动 

机 。 交 流 同 步 电 动机 是 指 转动 速度 与 供电 电源 频率 同步 的 电动 机 ， 即 电动 机 转子 的 

转速 n=60f/p (f 为 电源 频率 , p 为 电动 机 中 磁极 的 对 数 )。 如 果 磁 极 对 数 为 1， 电 源 的 频率 为 

50Hz， 则 电动 机 的 转速 为 (60 x50/1)r/min =3000r/min; 如 磁极 对 数 为 2， 则 转 数 为 (60 x 

50/2)r/min =1500r/min。 这 种 电动 机 工作 在 电源 频率 恒定 的 条 件 下 ， 其 转速 也 恒定 不 变 , 与 

负载 无 关 。 交 流 同 步 电 动机 其 定子 绕组 与 异步 电动 机 相同 ， 电 动机 的 转速 与 定子 绕组 所 产生 的 
旋转 磁场 的 速度 相同 。 

那么 ， 交 流 同步 电动 机 是 如 何 实现 同步 旋转 的 呢 ? 请 看 图 4-34。 如 果 电 动机 的 转子 是 一 

个 永 磁体 ， 它 具有 N、S 磁极 ， 当 该 转子 置 于 定子 磁场 之 中 时 ， 定 子 磁场 的 磁极 n 吸引 转子 磁 

极 S， 定 子 磁极 S 吸 引 转 子 磁极 N。 如 果 此 时 使 定子 磁极 转动 时 ， 由 于 磁力 的 作用 转子 也 会 随 
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转子 磁极 也 随 之 转动 转动 定子 磁极 





b) 转子 磁极 与 定子 磁极 的 关系 剖面 图 





图 4-34 交流 同步 电动 机 的 转动 原理 


第 4 章 
到 底 交 流 电 动机 是 如 何 工 作 的 


[ 资料】 
如 果 用 三 相 绕 组 通 以 三 相 电源 代替 永 磁 磁极 ， 定 子 绕组 在 三 相交 流 电 源 的 作用 
下 形成 旋转 磁场 ， 定 子 本 身 不 需要 转动 ， 同 样 可 以 使 转子 跟随 磁场 旋转 ， 图 4-35 所 
示 为 交流 同步 电动 机 通 以 三 相 电 源 的 转动 原理 ， 




















图 4-35 ”交流 同步 电动 机 通 以 三 相 电 源 的 转动 原理 


根据 上 述 结构 和 原理 可 见 ， 当 转子 磁场 和 定子 磁场 在 一 条 直线 上 时 ， 如 图 4-36 所 示 ， 即 
此 时 定子 磁极 mn 与 转子 磁极 S$S、 定 子 磁 极 s 与 转子 磁极 NN 在 同一 直线 时 ， 将 会 出 现 无 起 动 转 企 
的 情况 ， 因 而 交流 同步 电动 机 不 能 自行 起 动 。 必 须 采 取 相 应 的 措施 才能 使 交流 同步 电动 机 自动 
起 动 。 





图 4-36 转子 磁场 和 定子 磁场 在 一 条 直线 上 的 示意 图 





UNE 





【资料 ] 
在 上 面 两 个 章节 中 ， 我 们 学习 了 几 种 直流 电动 机 、 交 流 电 动机 的 结构 和 工作 原 
理 方面 的 知识 。 在 电工 、 电 子 领 域 中 ,还 有 一 种 电动 机 称 为 伺服 电动 机 ， 这 种 电动 
机 也 具有 突出 的 特点 和 功能 。 
伺服 电动 机 是 指 自动 跟踪 控制 系统 中 的 电动 机 ， 它 与 自动 控制 电路 系统 是 窗 不 可 分 的 ， 该 跟踪 
控制 系统 的 最 大 特点 是 具有 速度 反馈 环 路 ， 在 伺服 系统 中 使 用 的 电动 机 被 称 为 伺服 电动 机 ,伺服 电 
动机 可 以 有 直流 电动 机 ， 交 流 电动 机 和 步 进 电动 机 。 
例如 ， 图 4-37 所 示 为 一 种 典型 具有 速度 反馈 环 路 的 自动 跟踪 系统 。 
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转速 信号 
图 4-37 具有 速度 反馈 环 路 的 自动 跟踪 系统 

伺服 电动 机 在 系统 中 作为 控制 对 象 ， 应 具有 良好 的 控制 性 ， 如 图 4-38 所 示 ， 即 

e 电动 机 转速 和 控制 电压 应 具有 良好 的 线性 ， 电 动机 外 加 电压 越 高 、 转 速 越 快 、 转 速 与 控制 电 
RE 

e 电动 机 的 供电 电流 与 转 给 应 具有 良好 的 线性 ， 即 给 电动 机 所 加 的 电流 越 大 、 输 出 转 还 越 大 ， 
输出 转 短 与 所 加 电流 成 正比 。 

e 电动 机 的 响应 速度 要 快 ， 开 关 接 通 后 ， 电 动机 能 在 很 短 的 时 间 内 达到 额定 转速 。 
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c) 电动 机 的 响应 特性 
图 4-38 伺服 电动 机 应 具有 的 特性 
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现在 ， 我 们 开始 学 习 第 5 章 : 本 章 我 们 要 学 习 掌握 电动 机 控制 电路 的 相关 知识 。 电 
动机 与 控制 电路 部 分 关系 紧密 ,希望 大 家 在 学 习 本 章 后 ,能够 了 解 电动 机 和 电动 机 控制 
电路 的 关系 ， 并 且 能 够 型 清 楚 电 动机 是 如 何 被 控制 的 。 好 了 ， 下 面 让 我 们 开始 学 习 吧 。 

5.1 电动 机 和 电动 机 控制 电路 的 关系 


(i 大 家 痢 知 道 ， 电 动机 是 一 种 在 控制 电路 控制 作用 下 ， 驱 动机 械 设备 运行 的 动力 设备 ， 











它 与 控制 电路 形成 受 控 与 施 控 的 关系 。 下 面 ， 我 们 通过 了 解 电动 机 控制 电路 的 结构 以 及 
连接 关系 来 具体 了 解 一 下 电动 机 和 控制 电路 的 关系 。 


5.1.1 看 看 电动 机 控制 电路 部 包括 什么 
(二 电动 机 控制 电路 可 实现 多 种 多 样 的 功能 ， 如 电动 机 的 起 动 、 和 运转、 变速 、 制 动 和 停机 





等 的 控制 。 不 同 的 电动 机 控制 电路 所 选用 的 控制 右 件 、 电 动机 以 及 功能 部 件 基 本 相同 ,但 
根据 选用 部 件数 量 的 不 同 以 及 对 不 同 部 件 间 的 不 同 组 合 ， 加 之 电路 上 的 连接 差异 ， 可 实现 

对 电动 机 不 同 工 作 状态 的 控制 。 

这 里 ， 我 们 就 来 看 一 看 电动 机 的 控制 电路 中 都 包括 哪些 元 右 件 。 首 先 ， 我 们 来 看 一 个 典型 的 
电动 机 控制 电路 ， 如 图 5-1 所 示 。 

从 图 中 可 以 看 到 ， 电 动机 控制 电路 主要 由 控制 开关 、 炊 断 絮 、 接 触 器 、 继 电 剖 每 控制 部 件 构 
成 ， 这 些 部 件 的 数量 、 安 装 位 置 决 定 了 电路 的 实际 控制 功能 。 

1. 控制 开关 

控制 开关 是 指 对 电动 机 控制 电路 发 出 操作 指令 的 电 需 设备 ， 它 具有 接 通 与 断 开 电路 的 功能 。 
电动 机 控制 电路 中 的 控制 开关 主要 有 按钮 开关 、 组 合 开 关 和 电源 总 开关 。 

(1) 按钮 开关 

按钮 开关 是 指 通过 按 动 钮 扣 似 的 部 件 实现 线路 通 断 的 控制 开关 ， 这 类 控制 开关 通常 具有 有 自动 复 
位 功能 ， 即 按 下 按钮 时 ， 可 使 线路 接 通 或 断 开 ， 取 消 按 动 操作 后 按钮 复位 ， 线 路 恢复 断 开 或 接 通 。 

目前 ， 根 据 内 部 结构 的 不 同 按钮 开关 可 分 为 稼 开 按钮 、 第 闭 按 钮 和 复合 按钮 三 种 ， 如 图 5-2 
所 示 。 

(2) 组 合 开 关 

组 合 开 关 又 称 转换 开关 ， 是 一 种 转动 式 的 曾 刀 开关 ， 在 电动 机 控制 电路 中 主要 用 于 电动 机 的 
启动 ， 该 开关 具有 体积 小 、 寿 命 长 、 结 构 简单 、 操 作 方 便 、 灭 踊 性 能 较 好 等 优点 。 

组 合 开 关内 部 有 在 干 个 动 触 厂 和 静 秀 上 族 ， 分 别 闻 于 数 层 绝缘 件 内 ， 静 秀 族 回 定 在 绝缘 垫 板 
上 ， 动 触 乒 竣 在 转轴 上 ， 随 转轴 旋转 而 变换 通 、 断 位 置 ， 如 岁 5-4 所 示 。 
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典型 按钮 开关 的 实物 外 


图 5-2 
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【资料 ] 
e 常 开 按 钮 在 电动 机 控制 电路 中 常用 作 起 动 按钮 。 操 作 前 触 点 是 断 开 的 ， 用 手 
指 按 下 时 触 点 闭合 ， 手 指 放松 后 ， 按 钮 自动 复位 断 开 。 
e 常 闭 按 钮 在 电动 机 控制 电路 中 常用 作 停 机 按钮 。 操作 前 触 点 是 闭合 的 ， 用 手指 按 下 时 触 
点 断 开 ， 手 指 放松 后 ， 按 钮 自动 复位 闭合 。 
e 复合 按钮 在 电动 机 控制 电路 中 常用 作 正 反 转 控制 按钮 或 高 低速 控制 按钮 ， 其 内 部 设 有 常 
开 和 常 闭 组 合 按钮 ， 它 设 有 两 组 触 点 ， 操 作 前 有 一 组 触 点 是 闭合 的 ， 另 一 组 触 点 是 断 开 的 。 当 
手指 按 下 时 ， 闭 合 的 触 点 断 开 ,而 断 开 的 触 点 闭合 ， 手 指 放松 后 ， 两 组 触 点 全 部 自动 复位 。 
下 面 ， 以 常 开 按钮 为 例 ， 看 看 该 类 控制 开关 的 控制 关系 ， 如 图 $-3 所 示 。 















































图 5 和 于 关 鸭 从 抽 关 二 





(3) 电源 总 开关 

在 电动 机 控制 电路 中 ， 电 源 总 开关 通常 采用 断路 需 ， 如 图 5-5 所 示 ， 主 要 用 于 手动 接 通 或 切 
几 电 动机 的 总 供电 线路 ， 同 时 这 种 开关 又 具备 自动 切断 电路 功能 ， 即 可 在 电动 机 出 现 过 和 载 、 短 路 
或 欠 电 压 时 自动 断 开 ， 起 到 保护 电路 作用 。 

2. 熔断 器 

炊 断 问 是 在 电流 超过 规定 值 一 段 时 间 后 ， 以 其 自身 产生 的 热量 使 炊 体 熔化 ， 从 而 使 电路 断 
开 ， 起 到 短路 、 过 载 保护 的 作用 。 

图 5-6 所 示 为 典型 熔断 器 的 实物 外 形 。 
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图 5-5 典型 电源 总 开关 的 实物 外 形 


熔断 器 是 如 何 实现 电路 保护 作用 的 ? 什么 情况 下 自身 能 够 熔断 ? 熔断 后 还 能 
不 能 继续 使 用 呢 ? 


熔断 器 在 使 用 时 是 串联 在 被 保护 电路 中 ， 当 被 保护 电路 的 电流 超过 规定 值 ， 并 
经 过 一 定时 间 后 ， 由 熔 体 自身 产生 的 热量 熔断 熔 体 ， 使 电路 断 开 ， 从 而 起 到 保护 的 


作用 ， 熔 体 熔 断后 ， 在 完成 电器 检修 后 ， 需 要 用 同 规格 熔 体 代 换 。 

当 被 保护 电路 过 载 电流 小 时 ， 熔 体 熔 断 所 需要 的 时 间 长 ; 而 过 载 电 流 大 时 ， 熔 体 熔 断 
所 需要 的 时 间 短 ， 因 这 一 特点 ， 在 一 定 过 载 电流 范围 内 ， 至 电流 恢复 正常 时 ,熔断 器 不 会 
熔断 ， 可 以 继续 使 用 。 

熔断 器 的 种 类 有 很 多 种 ， 应 根据 熔断 器 的 额定 电流 和 额定 电压 进行 选用 。 
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无 填料 封装 


图 5-6 典型 炊 断 副 的 实物 外 形 


3. 继电器 

继 电 带 是 根据 信号 〈 电 压 、 电 流 、 时 间 等 ) 来 接 通 或 切断 电路 的 控制 元 件 ， 该 元 胡 件 在 电 
工 电子 行业 应 用 较为 广泛 ,在 许多 机 械 控 制 及 电子 电路 中 都 采用 这 种 表 件 。 

图 5-7 所 示 为 典型 继 电 融 和 接触 融 的 实物 外 形 。 
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[资料 
。 中 间 继 电器 通常 用 来 控制 各 种 电磁 线圈 使 信号 得 到 放大 ， 将 一 个 输入 信和 号 转 
TS 

。 时 间 继 电器 是 一 种 延 时 或 周期 性 定时 接 通 、 切 断 菜 些 控 制 电路 的 继电器 ， 当 线圈 得 电 
后 ， 经 一 段 时 间 延 时 后 (预先 设 定时 间 )， 其 常 开 、 常 闭 触 点 才 会 动作 。 

e 过 热 保 护 继电器 是 一 种 电气 保护 元 件 ， 利 用 电流 的 热效应 来 推动 动作 机 构 使 触 点 闭合 或 
断 开 的 保护 电器 ， 主 要 用 于 电动 机 的 过 载 保护 、 断 相 保 护 、 电 流 不 平衡 保护 以 及 其 他 电气 设备 
发 热 状态 时 的 控制 。 在 选用 热 保 护 继电器 时 ,主要 是 根据 电动 机 的 额定 电流 来 确定 其 型 号 和 热 
元 件 的 电流 等 级 ,而 且 热 保护 继电器 的 额定 电流 通常 与 电动 机 的 额定 电流 相等 。 


e 速 度 继电器 又 称 反 接 制 动 继电器 ， 这 种 继电器 主要 与 接触 器 配合 使 用 ， 用 来 实现 电动 机 
的 反 接 制 动 。 
e 压力 继电器 是 将 压力 转换 成 电信 号 的 液压 器 件 ,主要 控制 水 、 油 、 和 气体 以 及 蒸气 的 压力 等 。 


e 电流 继电器 是 指 根据 继电器 线圈 中 电流 大 小 而 接 通 或 断 开 电路 的 继电器 。 通 常情 况 下 ， 
电流 继电器 分 为 过 电流 继电器 、 欠 电流 继电器 等 。 过 电流 继电器 是 指 线圈 中 的 电流 高 于 容许 值 
时 动作 的 继电器 ; 欠 电 流 继电器 是 指 线 圈 中 的 电流 低 于 容许 值 时 动作 的 继电器 。 

e 电压 继电器 又 称 零 电压 继电器 ， 是 一 种 按 电压 值 动作 的 继电器 ， 主 要 用 于 交流 电路 的 欠 
电压 或 替 电 压 保 护 。 电 压 继 电器 与 电流 继电器 在 结构 上 的 区 别 主要 在 于 线圈 的 不 同 。 电 压 继 电 
器 线圈 与 负载 并 联 ， 反 映 的 是 负载 电压 ,线圈 压 数 多 ,而 且 导 线 较 细 ; 电流 继电器 的 线圈 与 负 
载 串 联 ， 反 映 的 是 负载 电流 ,线圈 厘 数 少 ， 而 且 导 线 较 粗 。 
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图 5-7 典型 继 电 硕 和 接触 釉 的 实物 外 形 


4. 接触 器 
接触 硕 又 称 电 磁 开 关 ， 是 通过 电磁 机 构 的 动作 频繁 接 通 和 上 断 开 电路 供电 的 装置 
类 型 的 不 同 ， 接 触 需 可 分 为 交流 接触 顺和 下 流 接 触 硕 两 种 ， 如 图 5-8 所 示 。 
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直流 接触 器 直流 接触 器 电路 符号 
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图 5-8 直流 接触 希 和 交流 接触 硕 的 实物 外 形 





在 电动 机 控制 电路 中 ， 接 触 器 通常 分 开 来 使 用 ， 即 主 触 点 连接 在 电动 机 供电 线路 中 ， 
辅助 触 点 及 线圈 连接 在 控制 电路 中 ， 通 过 控制 电路 中 线圈 的 得 电 与 失 电 变化 ， 自 动 控制 
电动 机 供电 线路 的 通 断 。 
例如 ， 在 我 们 上 面 的 图 5-1 中 ， 交 流 接 触 器 KM 分 为 了 KM-1 ( 主 触 点 )、KM-2 ~ KM-4 (辅助 
触 点 ) 和 用 佐 形 框 标 识 的 KM (线圈 ) 等 5 个 部 分 。 其 中 , 主 触 点 KM-1 位 于 电动 机 供电 线路 中 ， 在 
电源 总 开关 QS 闭合 前 提 下 ，KM-1 控制 电动 机 能 否 得 电 。 
另外 ， 与 电源 总 开关 QS 不 同 的 是 ，KM-1 闭合 与 否 ， 是 由 控制 电路 中 其 线圈 部 分 KM 的 控 
制 的 ， 即 在 线圈 得 电 状 态 下 ， 使 上 下 两 块 衔 铁 磁 化 相互 吸 合 ， 街 铁 动作 带动 触 点 动作 ， 如 常 开 
触 点 闭合 ， 常 闭 触 点 断 开 ， 如 图 5-9 所 示 ， 那 么 触 点 的 通 断 自然 也 就 实现 了 所 连接 部 件 的 得 电 
或 失 电 状态 。 
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5.1.2 电动 机 和 电气 部 件 是 如 何 连 接 的 
(的 在 电动 机 控制 系统 中 ， 电 动机 必须 与 控制 电路 中 的 电气 部 件 通 过 一 定 的 方式 连接 成 不 





同 的 控制 关系 ， 也 就 是 说 ， 必 须 将 电动 机 与 电气 部 件 建立 关联 ， 才 能 够 实现 电气 部 件 对 电 
动机 的 控制 功能 。 那 么 ， 电 动机 到 底 是 如 何 与 电气 部 件 连接 的 呢 ? 下 面 ， 我 们 将 揭 开 这 个 
通常 来 说 ， 电 动机 与 电气 部 件 之 间 是 按照 要 求实 现 的 控制 关系 进行 连接 的 。 其 中 ， 各 种 电气 
部 件 集 中 安装 在 控制 箱 内 ， 电 动机 的 供电 引线 经 相关 电气 部 件 后 从 控制 箱 中 引出 ， 与 电动 机 相连 
接 ， 如 图 5-10 所 示 。 
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图 5-10 电动 机 与 电气 部 件 的 安装 连接 关系 


电动 机 与 电气 部 件 进 行 连接 ， 必 须 严 格 按 照相 应 的 电动 机 控制 电路 原理 图 ， 理 消 电 气 部 件 与 
电动 机 、 电 气 部 件 与 电气 部 件 之 间 的 控制 关系 后 ， 再 进行 布局 安 儿 和 线路 连接 。 

下 面 , 仍 以 图 5-1 所 示 的 电动 机 控制 电路 为 例 ， 具 体 看 一 看 电动 机 和 电气 部 件 是 如 何 连 
接 的 。 

1. 根据 电路 图 理 清 控 制 关 系 

在 前 文中 ， 图 5-1 所 示 的 电动 机 控制 电路 为 一 种 简单 的 电动 机 起 信 控 制 电路 ， 该 电路 中 电气 
部 件 与 电动 机 、 电 气 部 件 与 电气 部 件 之 则 的 控制 天 系 如 图 5-11 所 示 。 
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【说 明 】 
起 动 按钮 SB1、 停 止 按 钮 SB2 与 交流 接触 器 

















线圈 KM 串联 连接 ， 控 制 KEM 得 电 与 失 电 状 态 


图 5-11 根据 电路 图 理 清 控 制 关 系 


【资料 ) 
上 述 的 电动 机 起 停 控 制 电路 中 ， 根 据 电 路 关系 可 知 ， 其 具体 的 控制 关系 如 下 . 
e 合 上 电源 总 开关 QF， 接 通 三 相 电 源 。 
三 相 电源 中 的 一 相 与 零 线 构成 的 交流 220V 电源 ， 连 接 至 控制 电路 部 分 。 其 中 ， 电 源 经 交 
流 接触 器 KM 的 常 闭 辅 助 触 点 KM-3 为 停机 指示 灯 HL2 供电 ，HL2 点 亮 。 
e 按 下 起 动 按钮 SB1 ，SB1 内 的 常 开 触 点 接 通 电源 ， 交 流 接 触 器 KM 线圈 得 电 ， 其 常 开 主 
触 点 KM-1 闭合 ， 三 相交 流 电动 机 接 通 三 相 电 源 起 动 运 转 ， 
同时 ， 交 流 接触 器 常 开 辅 助 触 点 KM-2 人 常 闭 辅助 触 点 KM-3 断 开 ， 
切断 停机 指示 灯 HL2 的 供电 电源 ，HL2 熄灭 ; 人 运行 指示 灯 HLI 点 
人 交友 TIER 
当 需 要 三 相交 流 电 动机 停机 时 ， 按 下 停止 按钮 SB2。 交 流 接 触 器 KM 线圈 失 电 ， 常 开 主 
触 点 KM-1 复位 断 开 ， 切断 三 相交 流 电动 机 的 供电 电源 ， 三 相交 流 电 动机 停止 运转 。 同 时 ， 常 
开 辅 助 触 点 KM-2 复位 断 开 ， 解 除 自 锁 功 能 ; 常 开 辅助 触 点 KM-4 复位 断 开 ,切断 运行 指示 灯 
HLI1 的 供电 电源 ，HLI 熄灭 ， 常 闭 辅 助 触 点 KM-3 复位 闭合 ， 停 机 指示 灯 HL2 点 亮 ， 指 示 三 相 
交流 电动 机 处 于 停机 状态 。 











2. 电气 部 件 与 电动 机 的 布局 安装 

理 清 控制 关系 后 ， 将 各 电气 部 件 安装 到 控制 箱 的 相应 位 置 处 ， 安 装 布局 应 以 控制 关系 决定 排 
列 顺利 ， 并 遵循 整齐 、 美 观 的 原则 ; 同时， 将 电动 机 与 控制 箱 按照 实际 安装 场合 ， 确 定位 置 和 距 
离 ， 如 图 5-12 所 示 。 
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图 5-12 ”电气 部 件 与 电动 机 的 布局 安装 


3. 电气 部 件 与 电动 机 的 线路 连接 

布局 完成 后 ， 接 下 来 就 要 开始 将 电动 机 与 电气 部 件 进 行 
并 合理 。 所 有 导线 从 一 个 端子 到 另 一 个 端子 进行 连接 时 ， 应 
现象 ， 并 且 所 有 的 导线 连接 必须 牢固 ， 不 得 松动 。 

根据 电动 机 控制 电路 关系 ， 将 电气 部 件 与 电动 机 的 线路 连接 分 为 电动 机 供电 和 控制 两 个 部 分 
进行 连接 。 

(1) 电动 机 供电 部 分 的 连接 

将 供电 电路 中 的 电气 部 件 进 行 连接 。 连 接 时 ， 应 尽 可 能 减少 直线 通道 的 使 用 。 接 线 时 须 严 格 按照 
电路 原理 网 进行 线路 连接 ， 且 应 根据 不 同 电气 部 件 的 连接 要 求 选 用 适当 规格 型 号 的 导线 进行 连接 。 

图 5-13 所 示 为 电动 机 与 电气 部 件 之 间 的 连接 方法 。 

(2) 控制 电路 的 连接 

供电 电路 中 的 电气 部 件 与 电动 机 连接 完成 后 ， 接 下 来 则 需要 将 控制 电路 的 电气 部 件 按照 电路 
控制 关系 进行 接线 操作 。 

图 5-14 所 示 为 典型 电动 机 控制 线路 中 控制 电路 的 电气 部 件 的 连接 方法 。 








连接 了 。 连 接 时 ， 导 线 应 平 直 、 整 齐 
是 连续 的 ， 中 间 不 可 以 出 现 有 接头 的 


























【说 明 】 

用 连接 引线 逐一 将 QF、 
FUl1~FU3、 KM-1、 FR 
和 电动 机 串 接 起 来 
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图 5-13 电动 机 与 电气 部 件 之 间 的 连接 方法 
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图 5-14 典型 电动 机 控制 线路 中 控制 电路 部 分 电气 部 件 的 连接 方法 





在 进行 电动 机 与 电气 部 件 的 连接 过 程 中 ， 接 线 方 式 、 引 线 规格 、 线 与 线 之 间 的 
距离 需要 符合 接线 要 求 ， 如 图 5-15 所 示 。 
三 相 电 源 
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图 5-15 电动 机 与 电气 部 件 的 接线 要 求 及 接线 效果 图 





5.2 电动 机 是 如 何 被 控制 的 会 


在 我 们 学 习 电 动机 与 控制 电路 关系 中 了 解 到 ， 电 动机 在 控制 电路 中 电气 部 件 的 控制 

下 实现 状态 的 变化 ， 如 起 动 、 俘 止 、 反 转 、 加 速 、 减 速 等 ,那么 ， 这 些 控制 功能 到 拭 是 

如 何 实现 的 ? 电气 部 件 是 如 何 控 制 电 动机 的 ?下面 我 们 分 别 挑选 了 几 种 下 流 电 动机 和 交 

流 电 动机 的 典型 控制 电路 ， 通 过 分 析 这 些 电路 中 电气 部 件 对 电动 机 的 具体 控制 过 程 来 解决 这 些 


问题 。 
5.2.1 读 懂 直流 电动 机 的 控制 电路 


百 流 电动 机 的 控制 电路 可 实现 对 二 流 电动 机 的 起 动 、 运 转 、 、 制 劲 和 停机 等 的 控 
制 。 不 同 的 直流 电动 机 控制 电路 所 选用 的 电气 部 件 、 es 但 根据 选用 部 
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件数 量 的 不 同 以 及 对 不 同 部 件 间 的 不 同 组 合 ， 加 之 电路 上 的 连接 差异 ， 从 而 实现 了 对 直流 电动 机 
不 同 工 作 状态 的 控制 。 

1. 直流 电动 机 的 局 停 控 制 电路 

图 5-16 所 示 为 典型 朋 流 电动 机 的 起 集 控 制 电 路 ,该 电路 主要 是 依 菲 起 动 按 钮 、 集 止 按 钮 、 
下 流 接触 各 、 时 间 继 电 奋 等 控制 部 件 来 对 直流电 动机 进行 控制 的 。 
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图 5-16 典型 直流 电动 机 的 起 停 控 制 电 路 





从 图 5-16 可 以 看 到 ， 与 直流 电动 机 直接 相关 的 部 件 主要 有 交流 接触 器 KMI1、KM2、KM3 的 
常 开 触 点 KM1-1、KM2-1、KM3-1， 以 及 电阻 器 R,、R, 等 。 从 电路 关系 来 看 ， 当 闭合 电源 总 开 
关 QS1 后 ， 只 有 当 KM1-1 闭合 状态 下 电动 机 才能 得 电 运 转 ; KM2-1、KM3-1 分 别 控制 电阻 右 Ri、 
R, 是 否 与 直流 电动 机 串联 工作 。 

具体 的 控制 过 程 如 下 : 

(1) 起 动 过 程 

合 上 电源 总 开关 QS1， 接 通 下 流 电 源 ， 时 间 继 电 各 KT1 、KT2 线圈 得 电 。 

由 于 时 间 继 电器 KT1 、KT2 的 触 点 KT1-1 、KT2-1 均 为 立即 断 开 ,， 但 延 时 闭合 的 常 闭 触 点 ， 
因此 在 时 间 继 电器 线圈 得 电 后 ， 其 触 点 KT1-1、KT2-1 瞬间 断 开 ， 防 止 直流 接触 器 KM2、KM3 线 
圈 得 电 。 
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接着 ， 按 下 起 动 按钮 SB1 ， 直 流 接触 器 KM1 线圈 得 电 ， 其 常 开 触 点 KM1-2 闭合 自 锁 ; 同时 ， 
KM1 的 常 开 触 点 KM1-1 闭合 ， 直 流 电动 机 接 通 直 流 电源 ， 串 联 起 动 电 阻 句 尺 、R, 低速 起 动 运 
转 ; KMI1 的 常 闭 触 点 KM1-3 也 立即 断 开 ， 时间 继电器 KTIZKT2 失 电 ， 进 入 延 时 复位 计时 状态 
(时 间 继 电器 KT2 的 延 时 复位 时 间 要 长 于 时 间 继 电器 KT1 的 延 时 复位 时 间 ) 。 

(2) 提速 过 程 

当 达 到 时 间 继 电器 KT1 预先 设 定 的 复位 时 间 时 ， 常 闭 触 点 KT1-1 复位 闭合 ， 直 流 接 触 器 
KM2 线圈 得 电 ， 其 党 开 触 点 KM2-1 闭合 ， 短 接 起 动 电 阻 融 尺 ， 直 流 电 动机 串联 起 动 电 阻 R, 运 
转 ， 转 速 提升 。 

当 达 到 时 间 继 电器 KT2 预先 设 定 的 复位 时 间 时 ， 常 闭 触 点 KT2-1 复位 闭合 ， 直流 接 触 器 
KM3 线圈 得 电 ， 其 常 开 触 点 KM3-1 闭合 ， 短 接 起 动 电阻 帮 R,， 下 流 电 动机 工作 在 额定 电压 下 ， 
进入 正常 运转 状态 。 

(3) 停机 控制 过 程 

当 需 要 直流 电动 机 停机 时 ， 按 下 停止 按钮 SB2， 直 流 接触 器 KM1 线圈 失 电 ， 其 常 开 触 点 
KM1-1 复位 断 开 ,切断 直流 电动 机 的 供电 电源 ， 直 流 电 动机 停止 运转 ;同时 ，KMI1 的 销 开 触 点 
KM1-2 复位 断 开 ， 解 除 自 锁 功 能 ; KMI1 的 常 闭 触 点 KM1-3 也 立即 复位 闭合 ， 为 直流 电动 机 下 一 
次 起 动 做 好 准备 。 




















我 想 知 道 ， 在 图 5-16 所 示 的 电路 中 时 间 继 电器 KT1、KT2 如 何 实现 延 时 时 间 
不 同 的 ? 它们 的 触 点 断 开 时 立即 断 开 ,复位 闭合 时 延 时 一 段 时 间 后 闭合 ， 那 么 有 
没有 延 时 断 开 ， 但 立即 闭合 的 触 点 呢 ? 


在 实际 继电器 中 都 设 有 延 时 时 间 设 定 功能 ， 根 据 电 路 功能 ， 这 个 电路 中 要 求 时 
间 继 电器 KT2 的 延 时 复位 时 间 要 比 时 间 继 电器 KT1 的 延 时 复位 时 间 长 ， 因 此 需要 对 
时 间 继 电器 延 时 时 间 进 行 分 别 设 定 。 
另外 ， 时 间 继 电器 的 触 点 共有 六 种 ， 如 图 5-17 所 示 。 














图 5-17 时 间 继 电 融 的 触 点 类 型 





2. 直流 电动 机 的 正 反 转 连 续 控制 电路 

图 5-18 所 示 为 典型 下 流 电 动机 的 正 反 转 连 续 控 制 电 路 ， 该 电路 是 指 通 过 起 动 按钮 控制 直流 
电动 机 进行 长 时 间 正 向 运转 和 反问 运转 的 控制 电路 。 

从 图 5-18 可 知 ， 该 电路 所 实现 的 整体 控制 功能 为 ， 当 按 下 电路 中 的 正 转 起 动 按 钮 时 ， 接 通 
正 转 二流 接触 带 线 圈 的 供电 电源 ， 其 第 开 触 点 团 合 日 锁 ， 即 使 松 开 正 转 起 动 按钮 ， 仍 能 保证 正 转 
直流 接触 带 线 圈 的 供电 ， 和 直流 电动 机 保持 正 向 运转 ; 当 按 下 电路 中 的 反 转 起 动 按钮 时 ， 接 通 反 转 
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图 5-18 典型 下 流 电 动机 的 正 反 转 连续 控制 电路 


下 流 接触 从 线圈 的 供电 电源 ， 其 当 开 触 点 闭合 日 锁 ， 即 使 松 开 反 转 起 动 按 钮 ， 仍 能 保证 反 转 直流 
接触 各 线圈 的 供电 ， 和 直流 电动 机 保持 反问 运转 。 














具体 控制 过 程 如 下 : 
(1) 正 转 起 动 控制 过 程 
合 上 电源 总 开关 QS， 接 通 和 直流电 源 ， 按 下 正 转 起 动 按 钮 SB1 ， 正 转 和 直流 接触 毅 KMF 线圈 得 


电 ， 其 常 开 触 点 KMF-1 闭合 实现 自 锁 功能 ; 同时 ， 常 闭 触 点 KMF-2 断 开 ， 防 止 反 转 直流 接触 需 
KMR 线圈 得 电 ; 第 开 触 点 KMF-3 闭合 ， 下 流 电 动机 励磁 绕 阻 WS 得 电 ; 党 开 触 点 KMF-4、KMF- 
5 闭合 ， 直 流 电 动机 串联 起 动 电阻 各 R 后 正 问 起 动 运转 。 

(2) 正 转 停机 控制 过 程 

当 需 要 直流 电动 机 正 转 停机 时 ， 按 下 停止 按钮 SB3， 正 转 直 流 接触 器 KMF 线圈 失 电 ， 其 所 
有 触 点 同时 执行 复位 动作 ， 即 

常 开 触 点 KMF-1 复位 断 开 ， 解 除 目 锁 功 能 ; 和 常 团 触 点 KMF-2 复位 闭合 ， 为 直流电 动机 反 转 
起 动 做 好 准备 ， 常 开 触 点 KMF-3 复位 断 开 ， 直 流 电动 机 励磁 绕 阻 WS 失 电 ; 常 开 触 点 KMF-4、 
KMF-5 复位 断 开 ,切断 直流 电动 机 供电 电源 ， 下 流 电 动机 停止 正 癌 运转 。 

(3) 反 转 起 动 控 制 过 程 
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当 需 要 直流 电动 机 进行 反 转 起 动 时 ， 须 先 停止 直流 电动 机 的 正和 疝 运 转 ， 才 可 起 动 直 流 电 动机 
进行 反问 运转 。 

按 下 反 转 起 动 按 钮 SB2， 反 转 直 流 接 触 器 KMR 线圈 得 电 ， 其 触 点 常 开 触 点 KMR-1 闭合 实现 
自 锁 功能 ; 同时 ， 常 闭 触 点 KMR-2 断 开 ， 防 止 正 转 直流 接触 器 KMF 线圈 得 电 ; 和 常 开 触 点 KMR-3 
闭合 ， 直 流 电 动机 励磁 绕 阻 WS 得 电 ; 常 开 触 点 KMR-4、KMR-5 闭合 ， 直 流 电 动机 串联 起 动 电 
阻 器 尺 后 反 向 起 动 运转 。 

(4) 反 转 停机 控制 过 程 

当 需 要 直流 电动 机 反 转 停机 时 ， 按 下 停止 按钮 SB3， 反 转 直流 接触 器 KMR 线圈 失 电 ， 其 所 
有 触 点 同时 执行 复位 动作 ， 即 

常 开 触 点 KMR-1 复位 断 开 ， 解 除 自 锁 功 能 ; 笛 闭 触 点 KMR-2 复位 闭合 ， 为 直流 电动 机 正 转 
起 动 做 好 准备 ， 常 开 触 点 KMR-3 复位 断 开 ， 直流电 动机 励磁 绕 阻 WS 失 电 ; 篆 开 触 点 KMR-4、 
KMR-5 复位 断 开 ， 切 断 直 流 电动 机 供电 电源 ， 直 流 电动 机 停止 反 向 运转 。 


5.2.2 读 懂 交流 电动 机 的 控制 电路 


交流 电动 机 的 控制 电路 同样 可 实现 对 交流 电动 机 的 起 动 、 运 转 、 变 速 、 制 动 和 集 机 征 
(tosh Fpziiaatnsaagtppanmtoatipt、 和 aa ai 
用 部 件数 量 的 不 同 以 及 对 不 同 部件 间 的 不 同 组 合 ， 加 之 电路 上 的 连接 差异 ， 可 实现 对 交流 
电动 机 不 同 工 作 状 态 的 控制 。 
1. 单 相 交流 电动 机 的 起 停 控 制 电路 
图 5-19 所 示 为 典型 单 相 交流 电动 机 的 起 集 控 制 电 路 ， 该 电路 是 依 徘 起 动 按钮 、 停 止 按钮 、 
交流 接触 各 等 控制 部 件 来 对 单 相 交流 电动 机 进行 控制 的 。 




































































从 图 5-19 可 知 ， 单 相交 流 电动 机 起 集 与 否 下 接受 电源 总 开关 QS 和 交流 接触 天 KM 的 主 触 点 
KM-1 控制 。 
具体 控制 过 程 如 下 : 


(1) 起 动 控制 过 程 

合 上 电源 总 开关 QS， 接 通 单 相 电源 ， 电 源 经 党 闭 触 点 KM-3 为 停机 指示 灯 HLI 供电 ，HLI1 
点 有 党， 指示 当前 处 于 停机 状态 。 

当 需 要 起 动 单 相交 流 电 动机 时 ， 按 下 起 动 按 钮 SB1 ， 交 流 接 触 器 KM 线圈 得 电 ， 其 常 开 辅助 
触 点 KM-2 闭合 ， 实 现 自 锁 功 能 ， 同时 ， 第 开 主 触 点 KM-1 闭合 ， 电 动机 接 通 单 相 电 源 ， 开 始 起 
动 运转 ; 常 闭 辅助 触 点 KM-3 断 开 ， 切断 停 机 指示 灯 HLI1 的 供电 电源 ，HL1 熄灭 ; 常 开 辅助 触 点 
KM-4 闭合 ， 运 行 指 示 灯 HL2 点 亮 ， 指 示 电 动机 处 于 工作 状态 。 

(2) 停机 控制 过 程 

当 需 要 电动 机 停机 时 ， 按 下 停止 按钮 SB2 ， 交 流 接 触 器 KM 线圈 失 电 ， 其 所 有 触 点 同时 执行 
复位 动作 ， 即 

党 开 辅 助 触 点 KM-2 复位 断 开 ， 人 解除 目 锁 功能 ; 和 党 开 主 触 点 KM-1 复位 断 开 ,切断 电动 机 
的 供电 电源 ， 电 动机 停止 运转 ; 常 闭 辅 助 触 点 KM-3 复位 闭合 ， 停 机 指示 灯 HLI 点 亮 ， 指示 
电动 机 处 于 停机 状态 ; 常 开 辅助 触 点 KM-4 复位 断 开 ， 切断 运行 指示 灯 HL2 的 电源 供电 ，HI2 
熄灭 。 

2. 三 相交 流 电动 机 的 电阻 器 降 压 起 动 控制 电路 

图 5-20 所 示 为 典型 三 相交 流 电 劲 机 的 电阻 锅 降 压 起 动 控制 电路 。 该 电路 是 指 在 三 相交 流 
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图 $-19 ”上 典型 单 相 交流 电动 机 的 起 停 控 制 电 路 


电动 机 定子 电路 中 串 入 电阻 颖 ， 起 动 时 利用 串 入 的 电阻 带 起 到 降 压 限 流 的 作用 ， 当 三 相交 流 
电动 机 起 动 完 毕 后 ， 再 通过 电路 将 串联 的 电阻 短 接 ， 从 而 使 三 相交 流 电动 机 进入 全 电压 正常 
运行 状态 。 

从 图 5-20 可 以 看 到 ， 三 相交 流 电 动机 可 以 有 两 种 方式 接 入 电路 中 ,一 种 是 经 电源 上 总 开关 
QS、KM1-1、 电 阻 希 届 ~ R, 接 入 电路 中 ， 即 降 压 起 动 ; 另 一 种 是 经 电源 总 开关 QS、KM1-1、 
KM2-1 接 入 电路 中 ， 即 全 电压 运行 。 

具体 控制 过 程 如 下 : 

(1) 降 压 起 动 控制 过 程 

合 上 电源 总 开关 QS， 接 通 三 相 电 源 。 按 下 起 动 按钮 SB1 ， 交 流 接触 右 KM1 和 时 间 继 电 硕 KT 
线圈 同时 得 电 。 

交流 接触 器 KM1 线圈 得 电 后 ， 其 常 开 辅助 触 点 KM1-2 闭合 实现 自 锁 功能 ; 同时 ， 负 开 主 触 
点 KM1-1 闭合 ， 电 源 经 电阻 器 RR 、R, 、R, 为 三 相交 流 电 动机 供电 ， 三 相交 流 电 动机 降 压 起 动 
运转 。 


(2) 全 电压 运行 控制 过 程 
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图 5-20 典型 三 相交 流 电 动机 电阻 各 降 压 起 动 控制 电路 





当时 间 继 电 需 KT 达到 预定 的 延 时 时 间 后 ， 其 稼 开 触 点 KT-1 延 时 闭合 。 交 流 接 触 右 KM2 线 








时 间 继 电器 KT 用 于 三 相交 流 电 动机 的 减 压 起 动 与 全 电压 起 动 的 时 间 间 隔 控 制 ， 即 
控制 三 相交 流 电动 机 减 压 起 动 后 延 时 一 端 时 间 进 行 全 电压 起 动 





(3) 停机 控制 过 程 

当 需 要 三 相交 流 电动 机 停机 时 ， 按 下 停止 按钮 SB2， 交 流 接触 器 KM1、KM2 和 时 间 继 电器 
KT 线圈 均 失 电 ， 触 点 全 部 复位 。 

其 中 ， 交 流 接触 器 KM1 的 常 开 主 触 点 KM1-1、KM2-1 复位 断 开 ,切断 三 相交 流 电 动机 供电 
电源 ， 三 相交 流 电动 机 停止 运转 。 














三 相交 流 电 动机 直接 经 过 KM2-1、KMI1-1 就 能 够 全 电压 起 动 运行 了 ， 为 


什么 在 电路 起 动 开 始 时 要 串联 电阻 器 进行 减 压 起 动 呢 ? 这 样 起 动 有 什么 实际 
0 
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这 种 起 动 方式 称 为 减 压 起 动 转 全 电压 运行 的 方式 ， 由 于 起 动 时 电路 中 串联 

了 电阻 器 ， 因 此 三 相 电 并 不 完全 加 到 三 相交 流 电动 机 上 ， 可 有 效 降 低 三 相交 流 
0 可 靠 地 起 动 。 

此 外 ， 在 三 相交 流 电 动机 的 起 动 控制 电路 中 ， 还 常常 采用 丫 - A 减 压 起 动 方式 ， 如 

图 5-21 所 示 ， 即 三 相交 流 电 动机 起 动 时 ， 由 电路 控制 三 相交 流 电 动机 定子 绕组 先 连 

接 成 星 形 ， 进 入 减 压 起 动 状 态 ， 待 转速 达到 一 定 值 后 ， 再 由 电路 控制 将 三 相交 流 电 

动机 

的 定子 绕组 换 接 成 三 角形 ， 此 后 三 相交 流 电动 机 进入 全 电压 运行 状态 。 


FUl1~FU3 


| 
KMI 
a) 三 相交 流 电动 机 Y- 信 减 压 起 动 控制 电路 


b) 三 相交 流 电 动机 绕组 两 种 连接 方式 及 绕组 承受 电压 人 
图 5-21 典型 三 相交 流 电动 机 丫 - A 减 压 起 动 控 制 电路 








3. 三 相交 流 电动 机 的 反 接 制 动 探 制 电 路 

图 5-22 所 示 为 典型 三 相交 流 电 动机 的 反 接 制 动 控 制 电 路 。 该 电路 是 指 在 电动 机 的 运转 
时 ， 按 下 制 动 按钮 ， 电 路 会 在 切断 运转 电源 的 同时 改变 电动 机 定子 绕组 的 电源 相 序 ， 使 之 
有 反 转 趋势 而 产生 较 大 的 制 动 力 怎 ， 从 而 迅速 使 电动 机 的 转速 接近 于 零 ， 采 用 速度 继 电 需 
来 自动 切除 制 动 电源 ， 确 保 电 动机 不 会 反 转 。 
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图 5-22 典型 三 相交 流 电 动机 的 反 接 制 动 控制 电路 





由 图 5-22 可 知 ， 三 相交 流 电 动机 与 交流 接触 磊 KM1、KM2 的 主 触 点 KM1-1、KM2-1 都 
有 直接 的 接线 关系 ， 且 这 两 个 交流 接触 器 的 主 触 点 可 以 改变 接 入 三 相交 流 电 动机 的 相 序 。 

具体 控制 过 程 如 下 . 

(1) 起 动 控 制 过 程 

合 上 电源 总 开关 QS， 接 通 三 相 电 源 。 按 下 起 动 按 钮 SB2 ， 交 流 接触 器 KM1 线圈 得 电 ， 其 
第 开 辅 助 触 点 KM1-2 闭合 自 锁 ; 同时 ， 交 流 接触 顺 KMI1 的 常 开 主 触 点 KMI1-1 闭合 ， 电 动机 
接 通 三 相 电 源 ， 开 始 正 向 起 动 运转 ; 和 常 闭 辅 助 触 点 KM1-3 断 开 ,防止 时 间 继 电 右 KT 线圈 
得 电 。 

(2) 反 接 制 动 控制 过 程 

按 下 制 动 按 钮 SB1 (SB1-1 闭合 ，SB1-2 断 开 ) ， 交 流 接 触 机 KM] 线圈 失 电 ， 其 触 点 全 部 同 
时 执行 复位 动作 ， 即 向 开 主 触 点 KM1-1 复位 断 开 ， 篆 财 辅助 触 点 KM1-3 复位 闭合 。 

此 时 ， 时 间 继 电器 KT 线圈 得 电 ， 其 常 闭 触 点 KT-1 闭合 ， 接 通 交 流 接触 器 KM2 线圈 供电 。 
交流 接触 希 KM2 的 所 有 触 点 同时 动作 ， 即 第 开 辅 助 触 点 KM2-2 闭合 目 锁 ; 第 开 主 触 点 KM2-1 闭 
合 ， 改 变 电 动 机 定子 绕组 电源 相 序 ， 电 动机 有 反 转 趋势 ， 而 产生 较 大 的 制 动 力矩 。 同 时 和 常 财 辅助 
触 点 KM2-3 汤 开 ， 防 止 交 流 接 触 瘟 KM1 线圈 得 电 。 














第 5 章 
轻松 搞定 电动 机 的 控制 电路 


[资料 】 


速度 继电器 又 称 反 接 制 动 继电器 ， 这 种 继电器 主要 与 接触 器 配合 使 用 ， 用 来 实 
现 电 动机 的 反 接 制 动 。 


(3) 停机 控制 过 程 

当 电 动机 迅速 制 动 停 转 ,转速 为 零 时 ， 速 度 继 电 屁 KS 动作 断 开 ， 交 流 接 触 器 KM2 线圈 失 
电 ， 其 触 点 全 部 复位 。 其 中 ， 常 开 主 触 点 KM2-1 复位 断 开 ， 切断 电动 机 的 制 动 电源 ， 电 动机 停 
止 运转 。 

4. 三 相交 流 电 动机 的 间歇 控制 电路 

图 5-23 所 示 为 典型 三 相交 流 电动 机 的 间歇 控制 电路 。 该 电路 是 指控 制 电动 机 运行 一 段 时 间 ， 
自动 停止 ， 然 后 再 自动 起 动 ， 这 样 反复 控制 ， 来 实现 电动 机 的 间歇 运行 。 该 控制 电路 适用 于 具有 
交替 运转 加 工 的 设备 中 。 
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交流 接触 器 KM 的 
常 开 、 常 闭 辅助 触 点 
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KM-3 


中 间 继 电器 KA1l 时 间 继 电器 KTI1 中 间 继 电器 KA2 时 间 继 电器 KT2 
的 线圈 部 分 的 线圈 部 分 的 线圈 部 分 的 线圈 部 分 














图 $-23 典型 三 相交 流 电 动机 的 间歇 控制 电路 


电路 的 具体 控制 过 程 如 下 : 

(1) 起 动 过 程 

合 上 电源 总 开关 QS， 按 下 起 动 按 钮 SB1， 中 间 继 电器 KA1 线圈 、 交 流 接触 器 KM 线圈 、 时 
间 继 电器 KT1 线圈 得 电 。 

中 间 继 电器 KA1 线圈 得 电 ， 常 开 触 点 KA1-1 闭合 ， 实 现 自 锁 功 能 ; 常 开 触 点 KA1-2 闭合 ， 
接 通 控制 电路 的 供电 电源 ， 电 源 经 交流 接触 器 KM 的 常 闭 辅 助 触 点 KM-2 为 停机 指示 灯 HL2 供 
电 ，HI2 点 亮 。 














sa， 简单 轻松 学 


DPE 


交流 接触 器 KM 线圈 得 电 ， 常 开 主 触 点 KM-1 闭合 ， 三 相交 流 电 动机 接 通 三 相 电 源 ， 起 动 运 
转 ; 常 财 辅助 触 点 KM-2 断 开 ,切断 停机 指示 灯 HL2 供电 ，HI2 熄灭 ; 常 开 辅助 触 点 KM-3 闭 
合 ， 运 行 指 示 灯 HLI 点 亮 ， 指 示 三 相交 流 电 动机 处 于 工作 状态 。 

(2) 间歇 停机 过 程 

时 间 继 电器 KT1l 线圈 得 电 后 ， 进 入 延 时 控制 ， 当 延 时 到 达 时 间 继 电 右 KT1 预定 的 延 时 时 间 
后 ， 常 开 触 点 KT1-1 闭合 ， 时 间 继 电器 KT2 线圈 、 中 间 继 电器 KA2 线圈 得 电 。 

中 间 继 电器 KA2 线圈 得 电 ， 常 开 触 点 KA2-1 闭合 ， 实 现 自 锁 功 能 ; 常 闭 触 点 KA2-2 断 开 ， 
交流 接触 器 KM 线圈 、 时 间 继 电器 KT1 线圈 失 电 。 

时 间 继 电 各 KTl 线圈 失 电 ， 篆 开 触 点 KT1-1 复位 断 开 。 交 流 接触 右 KM 线圈 失 电 后 ， 常 开 主 
触 点 KM-1 复位 断 开 ,切断 三 相交 流 电 动机 供电 电源 ， 三 相交 流 电 动机 停止 运转 ， 常 团 辅助 触 点 
KM-2 复位 闭合 ， 停 机 指示 灯 HL2 点 亮 ， 指 示 三 相交 流 电 动机 处 于 停机 状态 ; 常 开 辅 助 触 点 KM- 
3 复位 断 开 ， 切断 运行 指示 灯 HLI1 的 供电 ，HL1 熄灭 。 

(3) 再 起 动 过 程 

时 间 继 电器 KT2 线圈 得 电 ， 进 入 延 时 状态 后 ， 当 延 时 到 达 时 间 继 电器 KT2 预定 的 延 时 时 间 
后 ， 第 闭 触 点 KT2-1 汤 开 ， 中 间 继 电 KA2 线圈 失 电 。 

中 间 继 电器 KA2 线圈 失 电 ， 常 开 触 点 KA2-1 复位 断 开 ,解除 自 锁 功 能 ， 同 时 时 间 继 电器 
KT2 线圈 失 电 ; 常 闭 触 点 KA2-2 复位 闭合 ， 交 流 接 触 器 KM 和 时 间 继 电器 KT1 线圈 再 次 得 电 。 

交流 接触 器 KM 线圈 得 电 ， 常 开 主 触 点 KM-1 再 次 闭合 ， 三 相交 流 电动 机 接 通 三 相 电 源 ， 再 
次 起 动 运转 ;党 团 辅助 触 点 KM-2 再 次 断 开 ， 切断 停机 指示 灯 HL2 供电 ，HL2 熄灭 ; 第 开 辅助 触 
点 KM-3 再 次 闭合 ， 运 行 指 示 灯 HLI 点 亮 ， 指 示 三 相交 流 电动 机 处 于 工作 状态 。 

如 此 反复 动作 ， 实 现 三 相交 流 电 动 机 的 间 坎 运转 控制 。 






























































策 (6 ) 千 
电动 机 应 该 怎么 拆 











现在 ， 我 们 进入 第 6 革 的 学 习 。 本 革 我 们 来 了 解 电动 机 的 拆 节 方法 。 在 对 电动 机 进 

行 检 修 时 ， 对 电动 机 进行 拆 翻 是 非 笛 重要 的 操作 环节 。 无 论 是 对 零 部 件 的 检修 ， 还 是 对 

整 机 的 保养 和 维护 ， 和 神 需 要 掌握 电 动 机 的 拆 生 技能 。 和 擎 握 正确 的 拆 芭 方法 和 芗 又， 是 学 

习 和 进行 电动 机 维修 操作 的 第 一 步 。 在 这 一 革 中 ， 我 们 束 来 学 习 几 种 不 同 电动 机 的 拆 凶 方法 ， 硕 

望 大 家 在 学 习 本 革 后 能 够 熟练 掌握 电动 机 的 拆 污 技能 ， 为 进一步 进行 检修 做 好 准备 。 好 了 ， 下 面 
让 我 们 开始 学 习 吧 。 


6.1 生 流 电动 机 应 该 怎么 拆 


(i 大 家 在 学 习 中 可 以 了 解 到 ， 和 直流 电动 机 的 结构 虽然 多 种 多 样 ,但 其 基本 的 拆 凶 























方法 大 致 相同 ， 下 面 我 们 以 典型 直流 电动 机 为 例 介 绍 一 下 这 种 类 型 电动 机 的 具体 拆 
印 方 法 。 


6.1.1 了 了解 直流 电动 机 拆卸 方法 


在 动手 操作 前 ， 我 们 首先 要 了 人 解 正确 的 拆 凶 方法 。 由 于 电动 机 的 安 波 精度 很 品 ， 夯 拆 

印 操 作 不 当 ， 可 能 会 给 日 后 运行 留 下 安全 隐患 。 因 此 ， 从 实际 的 可 操作 性 ， 结 合 电动 机 内 

部 件 的 泪 配 特点 ， 我 们 通常 是 先 拆 邮 两 侧 端 盖 ， 然 后 将 定子 与 转子 部 分 进行 分 离 即 可 。 电 

动机 的 拆 凶 分 为 两 个 环 厂 ， 痛 完 ， 拆 节 电 动机 的 并 盖 部 分 ; 然后 ， 分离 电动 机 的 定子 己 转 于 部 
分 。 图 6-1 所 示 为 电动 机 的 基本 拆 节 方法 。 




















值得 注意 的 是 ， 根 据 直流 电动 机 类 型 和 内 部 结构 的 不 同 ， 拆卸 的 顺序 也 略 有 
区 别 。 





6.1.2 动手 吧 ! 拆 印 直流 电动 机 
(二 学 习 了 直流 电动 机 的 拆 印 方法 ， 接 下 来 就 需要 我 们 开始 动手 实际 拆 印 直流 电动 机 了 。 











根据 直流 电动 机 的 拆 凶 方法 ,我们 以 电动 目 行 车 的 电动 机 为 例 ， 将 直流 电动 机 的 整个 拆 名 

操作 过 程 分 为 两 个 环节 : 拆 印 端 盖 ; 分 离 定 于 与 转子 。 

1. 拆 邮 直流 电动 机 端 盖 

在 对 和 直流 电动 机 进行 拆 凶 前 首先 应 清洁 操作 场地 ， 防 止 杂 物 吸附 到 电动 机 内 的 人 磁 钢 上 ， 影 响 
电动 机 性 能 。 

开始 拆 凶 时 ， 应 先 在 直流 电动 机 问 盖 上 用 记号 笔 做 好 标记 ， 以 便 重 冯 时 能 够 完全 对 应 ， 然 后 
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(8) 


左 侧 端 兰 





图 6-1 电动 机 的 基本 拆 芭 方法 





逐一 将 端 兰 上 的 固定 螺钉 进行 拆 外 ， 即 可 分 离 出 问 兰 部 分 。 
直流 电动 机 问 盖 的 拆 印 方法 如 图 6-2 所 示 。 
2. 分 离 直 流 电 动机 定子 与 转子 
打开 端 盖 后 即 可 看 到 和 直流 电动 机 的 定子 和 转子 部 分 ， 由 于 直流 电动 机 的 定子 与 转 了 于 之 间 是 通 
过 磁场 相互 作用 ， 因 此 可 将 其 直接 分 离 ， 用 力 回 下 按压 电动 机 转子 部 分 即 可 。 
直流 电动 机 定子 及 转子 的 分 离 操作 如 图 6-3 所 示 。 
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图 6-2 
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图 6 












































电动 机 定子 及 转子 的 分 离 操作 
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图 6-3 直 


| 电动 机 应 该 怎么 从 
PAs - 
6.2 交流 电动 机 应 该 怎么 拆 会 





流 电 动机 进行 检修 中 ， 对 电动 机 进行 拆 凶 也 是 不 可 避免 的 操作 环 广 ， 接 下 来 我 们 将 
分 别 以 典型 单 相 交流 电动 机 和 三 相交 流 电 动机 为 例 ， 介 绍 一 下 这 种 类 型 电动 机 的 具 
体 拆 凶 方法 。 


6.2.1 试 着 拆 印 单 相 交流 电动 机 
(二 大 家 在 前 面 章节 的 学 习 中 可 以 了 解 到 ， 单 相交 流 电动 机 的 结构 多 种 多 样 ， 但 其 基本 的 


(3 大 家 在 学 习 中 可 以 了 解 到 ， 交 流 电动 机 的 类 型 和 结构 也 是 多 种 多 样 的 ， 在 对 交 





拆 凶 方法 大 任 相 同 ， 下 面 我 们 以 电 风 局 中 的 单 相 交流 电动 机 为 例 介 绍 一 下 这 种 类 型 电动 机 
的 具体 拆 凶 方法 。 
图 6-4 所 示 为 需要 拆 邮 的 电 风 怖 中 的 单 相 交流 电动 机 的 实物 外 形 。 
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图 6-4 需要 拆 弛 的 电 风 山中 的 单 相 交流 电动 机 的 实物 外 形 


在 实际 拆 印 操作 中 ， 也 可 先 制订 出 一 个 拆 蔓 方案 ， 根 据 方案 动手 操作 。 上 具体 的 拆 蔓 方案 也 可 
参照 前 面 图 6-1 所 示 ， 将 拆 人 印 分 成 端 盖 的 拆 御 以 及 定子 与 转子 的 分 离 两 个 环节 。 

1. 拆卸 单 相交 流 电 动机 端 盖 

在 对 单 相交 流 电 动机 进行 拆 印 前 ， 应 先 注意 观察 其 装 接 方式 和 结构 特点 ， 并 将 操作 现场 进行 清 
洁 和 整理 ， 防 止 灰 尘 杂 物 吸附 到 电动 机 内 部 磁 心 或 绕组 上 ， 影 响 其 性 能 ， 然 后 再 对 其 进行 拆 弛 。 

单 相 交流 电动 机 端 盖 的 拆伙 方 法 如 图 6-5 所 示 。 

2. 分 离 单 相交 流 电动 机 定子 与 转子 

打开 端 盖 后 即 可 看 到 单 相 交流 电动 机 的 定子 和 转子 ， 双 手 用 力 晃 动 定子 和 转子 即 可 使 定子 、 
转子 与 电动 机 内 壳 分 离 。 

单 相 交流 电动 机 的 定子 与 转子 的 分 离 操 作 如 图 6-6 所 示 。 
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单 相交 流 电 动机 端 盖 的 拆 贡 方法 


图 6-5 
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图 6-5 




















电动 机 后 内 党 











图 6-6 单 相 交流 电动 机 的 定子 与 转子 的 拆 凶 方 法 
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6.2.2 试 着 拆 印 三 相交 流 电动 机 
(2 三 相交 流 电 动机 的 结构 也 是 多 种 多 样 ， 但 其 基本 的 拆 缉 方法 大 臻 相同， 下面 我 们 以 典 





型 三 相交 流 电 动机 为 例 介绍 一 下 这 种 类 型 电动 机 的 具体 拆 绅 方法 。 
图 6-7 所 示 为 种 要 拆 到 的 三 相交 流 电 动机 。 








秘 热 风 局 
及 风 慎 章 





待 拆 凶 的 
三 相交 流 电 动机 


图 6-7 需要 拆 凶 的 三 相交 流 电 动机 

根据 三 相交 流 电 动机 的 结构 和 工作 特点 ， 大 部 分 三 相交 流 电 动机 功率 较 大 ， 因 此 都 有 散热 风 户 音 
分 ， 拆 番 时 需要 和 将 散热 风 肩 及 风 忆 党 取 下 。 结 合 前 面 两 种 电动 机 的 拆 苔 方案， 这 里 我 们 将 三 相交 流 
电动 机 拆 凶 分 为 四 个 环节 ， 即 散热 风 遍 的 拆 印 、 并 六 的 拆字 、 定 子 与 转子 的 分 离 及 轴承 的 拆 芭 。 

1. 拆 季 三 相交 流 电动 机 的 散热 风 局 

三 相交 流 电 动机 的 风扇 安 净 在 电动 机 的 后 疹 风 岂 单 中 ， 拆 芭 时 需 先 将 风 岂 萤 取 下 ， 再 将 风 书 拆 下 。 

三 相交 流 电 动机 散热 风 记 的 拆 凶 方法 如 图 6-8 所 示 。 

2. 拆 邮 三 相交 流 电 动机 的 端 盖 部 分 

三 相交 法 电 动机 并 盖 部 分 由 前 问 益 和 后 问 盖 构成 ,都 是 由 固定 螺钉 固定 在 电动 机 外 元 上 的 ， 
拆 番 时 拧 下 固定 螺钉 ， 然 后 借助 锤子 和 辫子 进行 击 打 拆 番 。 

三 相交 流 电 动机 端 盖 部 分 的 拆 凶 方法 如 图 6-9 所 示 。 
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图 6-8 三 相交 流 电动 机 散热 风扇 的 拆 炙 方 法 
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图 6-9 三 相交 流 电 动机 端 盖 部 分 的 拆 凶 方法 ( 续 ) 


【注意 | 


三 相交 流 电 动机 后 端 盖 通过 轴承 与 电动 机 转子 紧 固 在 一 起 ， 拆 纯 时 需要 先 将 转子 
行 分 离 


， 因 此 这 部 分 我 们 融入 到 地 


加 
分 


3 
从 定子 分 离 出 来 再 进行 拆 印 ， 然 后 在 将 其 与 轴承 进 
承 的 拆卸 操 作 中 。 


3. 分 离 三 相交 流 电 动机 定子 与 转子 








三 相交 流 电 动机 的 转子 部 分 插 装 在 定子 中 心 部 分 ， 从 一 侧 稍 用 力 即 可 将 转子 抽出 ， 即 完成 了 
三 相交 流 电 动机 定子 与 转子 部 分 的 分 离 操 作 。 

三 相交 流 电 动机 定子 及 转子 部 分 的 分 离 操 作 如 图 6-10 所 示 。 

4. 拆 代 三 相交 流 电 动机 的 轴承 部 分 

三 相交 流 电 动机 的 轴承 部 分 也 是 检修 操作 中 的 重要 环节 ， 因 此 我 们 这 里 特别 介绍 一 下 轴承 部 
分 的 拆伙 操 作 。 

拆 番 三 相交 流 电动 机 轴承 时 ， 应 先 将 后 端 盖 从 轴承 上 取 下 ， 然 后 再 分 别 对 转轴 两 端的 轴承 进 
行 拆 熏 。 在 拆 印 前 首先 记录 轴承 在 转轴 上 的 位 置 ， 为 安装 时 做 好 准备 。 

三 相交 流 电动 机 轴承 部 分 的 拆 地 方法 如 图 6-11 所 示 。 
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图 6-11 三 相交 流 电 动机 轴承 部 分 的 拆 乞 方法 ( 续 ) 


【注意 | 


有 些 三 相 电 动机 中 轴承 与 电动 机 转轴 之 间 的 配合 十 分 紧密 ， 直 接 采 用 轻 轻 敲 击 的 
方法 无 法 务 下 ， 若 育 目 用 力 很 容易 损坏 轴承 ， 此 时 可 借助 拉 拔 器 等 专用 工具 进行 拆卸 ， 
操作 方法 如 图 6-12 所 示 。 




















至 此 ， 三 相交 流 电动 机 拆 翻 完成 ， 如 图 6-13 所 示 。 








图 6-13 三 相交 流 电动 机 拆卸 完成 
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现在 ， 开始 进入 第 7 章 的 学 习 ; 本 章 中 我 们 要 训练 电动 机 主要 零 部 件 的 检修 技能 。 

电动 机 主要 零 部 件 的 检修 是 电动 机 维修 中 非 稼 基础 的 操作 技能 。 为 了 能 够 让 大 家 在 最 短 

的 时 间 内 车 握 电 动机 主要 零 部 件 的 检修 ,在 这 一 章 中 ， 我 们 特别 挑选 了 电动 机 中 的 铁心 、 转 轴 、 
滑 环 、 电 刷 等 几 个 最 主要 的 零 部 件 ， 对 其 在 电动 机 中 的 位 置 、 轴 见 故 隐 的 检修 方法 进行 了 细致 的 
介绍 ， 和 硕 望 大 家 在 学 习 本 章 后 能 够 练 营 握 电动 机 主要 零 部 件 的 检修 方法 。 好 了 ， 下 面 让 我 们 开 


学 习 吧 ，。 





7.1 动手 检修 电动 机 的 铁心 








大 家 在 前 面 章 市 学 习 电 动机 结构 的 过 程 中 不 难 了 解 到 ,铁心 是 电动 机 中 的 主要 零 部 
件 ， 石 铁心 不 正常 ， 将 直接 导致 电 动机 无 法 正常 工作 的 故障 。 下 面 我 们 就 来 完了 解 一 下 
电动 机 铁心 的 基本 知识 ， 并 在 此 基础 上 ， 动 手 检修 铁心 各 种 故障 。 


7.1.1 电动 机 铁心 在 哪里 


铁心 是 电动 机 中 磁 路 的 重要 组 成 部 分 ,在 电动 机 工作 过 程 中 起 到 了 举足轻重 的 作用 。 
因此 ， 要 求 电 动机 维修 人 员 必 须 和 擎 握 电 动机 铁心 的 检修 技能 。 当 然 ， 在 这 之 前 ， 我 们 首先 
要 能 够 找到 电动 机 的 铁心 部 分 ， 了 解 其 结构 和 故障 特点 。 
1. 铁心 的 基本 结构 和 种 类 
电动 机 中 都 包含 铁心 。 铁 心 是 电动 机 定子 和 转子 的 重要 组 成 部 分 ， 如 图 7-1 所 示 。 
不 同类 型 的 电动 机 中 ， 定 子 和 转子 的 结构 和 类 型 也 有 所 不 同 ， 因 此 铁心 部 分 的 结构 也 所 有 差 
， 图 7-2 所 示 为 几 种 不 同类 型 的 电动 机 中 铁心 的 实物 外 形 。 
(1) 定子 铁心 
电动 机 定子 铁心 是 电动 机 定子 磁 路 的 一 部 分 ， 由 0.35 ~0. 5mm 厚 的 表面 涂 有 绝缘 漆 的 薄 硅 
钢 片 〈 冲 片 ) 闪 压 而 成 。 由 于 硅钢 片 较 薄 而 且 片 与 片 之 间 是 绝缘 的 ， 所 以 减少 了 由 于 交 变 磁 通 
通过 而 引起 的 铁心 涡流 损耗 。 图 7-3 所 示 为 典型 电动 机 定子 铁心 的 结构 组 成 。 
定子 铁心 兼顾 定子 绕组 骨架 的 功能 ， 因 此 在 定子 铁心 内 设 有 均匀 分 布 的 四 权 ， 用 于 安放 定子 
绕组 ， 组 成 电动 机 的 定子 部 分 。 
定子 铁心 上 的 四 模 按 模 口 ( 槽 齿 ) 类 型 来 分 主要 有 三 种 : 半 闭 口 柳 、 半 开口 模 和 开口 槽 ， 
如 图 7-4 所 示 。 
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图 7-1 电动 机 中 的 铁心 





图 7-2 典型 电动 机 铁心 的 实物 外 形 


























(C2 





| 
世 餐 
鞠 狐 
本 
本 
和 慷 
到 
-2 
A 
< 
六 
a 
中 站 
1 瀛 
EE hg 
入 也 稳 
到 | | 
Ey 卡 
起 站 
[一 
a 
《一 瀛 
a (局 中 加 
入 (B®) 是 多 
伍 展 
过 st 





开口 模 


定子 铁心 上 的 四 槽 类 型 


半 开 口 权 
图 7-4 


半 闭 口 梭 


第 7 章 
开始 若 练 电动 机 主要 零 部 件 的 检修 技能 


【资料 ] 
从 提高 电动 机 的 效率 和 功率 方面 考虑 ， 半 闭口 模 最 好 ， 但 绕组 的 绝缘 和 谋 线 工 
艺 比较 复杂 ， 这 种 槽 常用 于 小 容量 和 中 型 低压 异步 电动 机 中 ; 半 开 口 槽 的 楼 口 略 大 


于 模 沉 的 一 半 ， 可 以 详 放 成 型 线圈 ， 这 种 横 适 用 于 大 型 低压 蜡 步 电动 机 ; 开口 模 适 用 于 高 压 开 
步 电 动机 ， 以 保证 绝缘 的 可 靠 性 和 下 线 方便 。 





(2 类 省 
转子 铁心 由 硅钢 片 绝 绿 辣 压 而 成 ， 它 是 主 位 极 的 重要 组 成 部 分 。 为 减少 电 枢 铁 心 内 的 涡流 损 


耗 。 小 型 电动 机 的 转子 铁心 冲 片 直 接 压 逆转 在 轴 上 ， 大 型 电动 机 的 转子 铁心 先 压 闻 在 转子 文 染 
上 ， 然 后 再 将 支架 固定 在 转轴 上 。 图 7-5 所 示 为 典型 电动 机 转子 铁心 的 结构 。 








图 7-$ 典型 电动 机 转子 铁心 的 结构 


[资料 】 
铁心 的 质量 很 大 程度 上 取决 于 其 生产 工艺 。 根 据 铁 心 的 结构 特点 ， 它 是 由 同样 
材料 的 冲 片 绝缘 有 登 压 而 成 的 , 因此 冲 片 的 加 工 质 量 、 绝 缘 处 理 技术 以 及 铁心 压 装 工艺 


等 都 成 为 决定 铁心 质量 的 关键 环节 。 若 铁心 压 装 过 程 中 过 松 ， 则 一 定 长 度 内 冲 片 的 数量 减少 ， 
将 导致 磁 截 面 不 足 ， 进 而 引起 振动 嗓 声 等 若 铁心 压 装 过 紧 ， 则 可 能 造成 冲 片 间 绝缘 性 能 降 
低 ， 增 大 铁 损 耗 。 因 此 ， 如 何 改 善 铁心 冲 片 的 材质 ， 提 高 材质 的 导 磁 率 ， 控 制 好 铁 损 的 大 小 等 ， 





单 轻松 学 
~ 


®t 





便 成 为 直接 提升 电动 机 铁心 性 能 的 重要 方面 。 

一 般 来 说， 性 能 良好 的 电动 机 铁心 由 精密 的 冲压 模具 成 形 ， 再 采用 自动 锦 接 工艺 ， 然 后 利 
用 高 精密 度 冲 压 机 冲压 完成 。 由 此 可 以 最 大 程度 地 保证 其 产品 平面 的 完整 度 ， 最 大 程度 地 保证 
其 产品 精度 。 





2， 铁心 的 故障 特点 

铁心 不 仅 是 电动 机 中 磁 路 的 重要 组 成 部 分 ， 在 电动 机 的 运作 过 程 中 还 要 承受 机 械 振动 与 电磁 
力 、 热 力 的 综合 作用 ， 因 此 ， 电 动机 铁心 出 现 异常 的 情况 较 多 ， 比 较 常见 的 故 陪 主 有 铁心 表面 锈 
刨 、 铁 心 松弛 、 铁 心 烧 损 、 铁 心 横 具 弯曲 变形 、 铁 心 扫 腾 等 。 
7.1.2 电动 机 铁心 表面 锈蚀 了 怎么 办 


(的 当 电 动机 长 期 处 于 潮湿 、 有 腐蚀 气体 的 环境 中 时 ， 通 稼 会 导致 电动 机 铁心 表面 绝 绿 性 





变 差 ， 出 现 锈 迹 腐蚀 情况 ， 如 图 7-6 所 示 。 





























图 7-6 电动 机 铁心 表面 出 现 锈蚀 
铁心 出 现 锈蚀 时 ， 多 以 打磨 和 重新 绝缘 为 主要 检修 手段 ， 如 图 7-7 所 示 。 
7.1.3 电动 机 铁心 松 池 了 怎么 办 
(的 电动 机 在 运行 时 ,铁心 由 于 受热 脱 胀 ， 其 受到 附加 压力 ， 使 绝 绿 漆 膜 压 平 ， 片 间 密 和 


度 降低 ， 从 而 产生 松动 现象 。 当 铁心 之 间 收 缩 0.3 多 时 ， 铁 心 之 间 的 压力 将 会 降 至 原始 值 
的 一 半 。 铁 心 松动 后 将 会 产生 振动 ， 使 绝缘 层 变 溥 ， 从 而 使 松动 现象 变 得 更 明显 。 通 稍 出 
现 松 动 的 部 位 多 为 铁心 两 端 ， 铁 心中 间 及 整体 松动 较 少 。 
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图 7-7 电动 机 铁心 锈蚀 的 检修 方法 
1. 定子 铁心 松弛 的 检修 方法 
当 电 动机 定子 铁心 出 现 松 动 现象 时 ， 其 松动 点 多 为 定子 铁心 与 电动 机 外 元 配合 不 紧 ， 守 任 其 
中 间 产 生 空心 ， 从 而 出 现 松 动 现象 ， 如 图 7-8 所 示 。 
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图 7-8 定子 铁心 松弛 的 情况 
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合 修 该 类 故障 一 般 可 在 外 元 上 钻 孔 攻 螺 纹 ( 攻 丝 ) ， 反 人 固定 螺钉 的 方法 进行 排查 ， 如 图 
7-9 所 示 。 
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图 7-9 定子 铁心 松弛 的 检修 方法 


若 拧 入 螺钉 的 方法 无 效 ， 可 将 定子 铁心 压 出 ， 在 铁心 外 表面 涂 刷 环 氧 树脂 胶 后 ， 
压 入 机 座 内 ， 经 固化 后 粘 牢 。 





2. 转子 铁心 松弛 的 检修 方法 

当 电 动机 转子 铁心 出 现 松 动 现 象 时 ， 其 松动 点 多 为 转子 铁心 与 转轴 之 间 的 连接 部 位 ， 如 图 7- 
10 所 示 。 

爹 修 该 类 故障 多 采用 螺母 紧 固 的 方法 排查 ， 具 体操 作 方 法 如 图 7-11 所 示 。 


7.1.4 电动 机 铁心 烧 损 了 了 怎么 办 


电动 机 铁心 烧 损 主要 是 由 于 绕组 短路 或 接地 弧 光 产生 的 ， 当 铁心 出 现 烧 损 故障 时 ， 通 
着 会 在 伐 损 部 位 形成 次 坑 或 伐 绪 区 ， 该 类 故 隐 多 发 生 在 铁心 槽 口 和 铁心 槽 部 分 。 
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c) 固定 挡 圈 和 铁心 





图 7-11 转子 铁心 松弛 的 检修 方法 


< 简单 轻 松 学 
电动 机 栓 侯 | 


一 般 情 况 下 ， 大 铁心 仅 是 局 部 烧 损 ， 且 未 延伸 到 铁心 深 处 时 ， 可 对 伐 损 部 位 进行 修补 来 排除 
故障 ， 如 图 7-12 所 示 。 
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图 7-12” 电动 机 铁心 烧 损 故障 的 检修 方法 


[ 注意 ] 
电动 机 铁心 局 部 烧毁 时 ,其 在 烧毁 的 部 位 会 出 现 深 坑 或 烧结 区 ， 若 其 面积 不 大 且 


未 延伸 到 铁心 深 处 时 ， 则 可 通过 上 述 方 法 对 铁心 的 烧毁 部 位 进行 修补 。 
当 铁 心 烧毁 严重 ， 且 深入 整个 铁心 内 部 ， 此 时 ， 采 用 上 述 检修 方法 已 不 能 奏效 ， 此 时 只 能 
对 整个 铁心 进行 更 换 。 





7.1.5 电动 机 铁心 槽 齿 索 曲 变形 了 怎么 办 


电动 机 铁心 模 齿 粥 曲 变 形 是 指 铁心 权 齿 部 分 的 形状 发 生变 化 ， 如 图 7-13 所 示 ， 铁 心 
权 齿 寥 曲 变形 也 会 叶 华 电动 机 工作 异 第 ， 如 绕组 受 挤 压 破坏 绝 绿 、 绕 制 绕组 无 法 艇 入 铁心 
槽 中 等 。 
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图 7-13 ”电动 机 铁心 楷 齿 弯曲 变形 故障 


通常 ， 造 成 忽 心 楷 齿 出 现 苞 曲 、 变 形 的 原因 主要 有 以 下 儿 点 : 

中 电动 机 发 生 扫 膛 时 ， 与 铁心 槽 齿 发 生 碰 撞 ，3 引 起 槽 齿 窃 曲 、 变 形 。 

Go 拆 各 绕组 时 ， 由 于 用 力 过 猛 ， 将 铁心 所 论 变形 ， 从 而 损伤 模 齿 压板 ， 使 柳 口 宽度 产生 
变化 。 

(3) 当 铁 心 出 现 松动 时 ， 由 于 电磁 力 的 作用 ， 也 会 使 铁心 权 齿 出 现 弯 曲 、 变 形 的 故障 。 

(4 当 铁心 冲 片 出 现 凹 凸 不 平 现象 时 ， 将 会 造成 铁心 模 内 不 平 。 

(3) 当 使 用 嘎 灯 烧 除 旧 线 圈 的 绝缘 层 时 ， 使 模 齿 过 热 ,， 产生 变形 ， 导 致 冲 片 癌 外调 或 弹 开 。 

电动 机 铁心 柳 齿 弯曲 变形 的 检修 方法 如 图 7-14 所 示 。 











图 7-14 电动 机 铁心 槽 上 耸 弯 曲 变 形 的 检修 方法 


7.1.6 电动 机 铁心 打 腹 了 了 怎么 办 
(二 电动 机 铁心 扫 膛 是 指 在 电动 机 运行 过 程 中 ， 由 于 某 些 原因 导致 电动 机 的 定子 铁心 与 转 











子 铁心 之 间 产 生 碰 撞 和 摩 探 的 现象 。 








引起 铁心 出 现 扫 腾 的 原因 有 很 多 ， 通 币 可 根据 铁心 的 探伤 位 置 来 判断 产生 扫 腾 的 主要 
原因 。 

J 当 定 子 铁 心 四 周 被 护 伤 一 图， 而 转子 只 探伤 一 处 时 ， 其 故障 产生 的 原因 可 能 为 转轴 弯曲 、 
轴承 故障 、 转 子 铁心 茶 处 凸 起 或 偏心 造成 的 。 

四 当 转 子 铁心 四 周 被 擦 伤 一 圈 ， 而 定子 只 擦 伤 一 处 时 ， 其 故障 产生 的 原因 可 能 为 定子 铁心 
局 部 凸 起 、 轴 承 磨 损 导 致 转子 下 沉 、 转 子 中 心 线 侦 移 、 定 子 前 、 后 站 兰 与 机 座 配 合 松动 ， 使 定子 
整体 下 沉 。 

(3) 当 转 子 铁心 两 端 及 四 周 均 有 擦 伤 ， 而 定子 铁心 的 两 珊 外 有 两 处 位 置 相 友 的 擦 伤 内， 其 故 
障 产 生 的 原因 可 能 为 两 端 轴 承 严 重 磨 损 ， 造 成 转子 轴线 倾斜 、 端 盖 与 绕组 之 间 的 配合 存在 间 际 ， 
导致 转子 轴线 倾斜 。 

以 上 三 种 故障 表现 为 铁心 出 现 扫 膛 时 的 典型 表现 ,维修 人 员 可 根据 上 述 擦 伤 特点 ， 进 一 步 的 
寻找 故障 产生 的 原因 ， 从 而 排除 故障 。 


7.2 动手 检修 电动 机 的 转轴 


(i 转轴 是 电动 机 中 十 分 关键 的 零 部 件 ， 奢 电动 机 的 转轴 异常 ， 将 直接 叶 人 致电 动机 无 法 








正常 工作 的 故障 。 下 面 我 们 就 来 先 了 解 一 下 电动 机 转轴 的 基本 知识 ， 并 在 此 基础 上 ， 实 
际 动手 检修 电动 机 转轴 的 各 种 故障 。 


7.2.1 电动 机 转轴 在 哪里 
(@ 转轴 是 电动 机 输出 机 械 能 的 主要 部 件 ， 一 般 是 用 中 碳 钢 制 成 的 ， 穿 插 在 电动 机 转子 铁 





心中 心 部 位 ， 轴 的 两 端 用 轴 检 文 撑 ， 在 妆 普 外 面 轴 上 厂 春 扇 叶 ， 供 轴 回 通风 用 。 





转轴 根据 其 表面 制作 工艺 的 不 同 分 为 两 种 : 一 种 其 表面 采用 滚 花 波 纹 工 艺 ; 另 一 种 采 
用 键 模 工艺， 如 图 7-1S 所 示 。 


轴承 挡 键 权 轴承 挡 | 轴承 挡 承 挡 | 轴承 挡 承 挡 
加 Per 一 








图 7-1$ 电动 机 中 的 转轴 


1. 转轴 的 功能 特点 
转轴 的 主要 功能 是 作为 电动 机 动力 的 输出 部 件 ， 同 时 支撑 转子 铁心 旋转 ,保持 定子 、 转 于 之 
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间 有 适当 的 气 际 ， 如 图 7-16 所 示 ， 如 末 气 际 不 均匀 会 造成 电动 机 温度 升 高 ， 输 出 动力 降低 ， 从 
而 产生 振动 ， 因 此 ， 电 动机 的 转轴 应 具有 足够 的 机 械 强 度 和 刚度 。 





图 7-16 转轴 的 支撑 和 动力 输出 特点 


气 隙 是 定子 与 转子 之 间 的 空隙 ， 气 际 大 小 对 电动 机 性 能 的 影响 很 大 ， 气 隙 大 的 


时 候 将 导致 电动 机 空 载 电流 增加 , 输出 功率 太 小 , 定子 、 转 子 间 容易 出 现 相 互 碰撞 而 
转动 不 灵活 的 故障 。 





2. 转轴 的 故障 特点 

由 于 转轴 的 工作 特点 ， 大 多 数 情况 下 可 能 由 于 转轴 本 身材 质 不 好 或 强度 不 够 ， 转 轴 与 关联 部 
件 配 合 卉 负 、 正 反 冲 击 作用 、 拆 节操 作 不 当 等 造成 转轴 损坏 故 隐 。 其 中 ， 电 动机 转轴 帝 见 的 故障 
主要 有 转轴 弯曲 、 轴 有 贷 磨损、 转轴 出 现 裂纹 等 。 


7.2.2 电动 机 转轴 弯曲 了 怎么 办 


转轴 在 工作 过 程 中 由 于 外 力 碰 撞 或 长 时 间 超 负 符 运转 ， 很 容易 导致 轴 加 偏差 这 曲 故 
障 。 堆 曲 的 电动 机 转轴 会 导致 定子 与 转子 之 间 相 互 摩 控 ， 使 电动 机 在 运行 时 出 现 摩 探 声 ， 
严重 时 会 使 园子 发 生 扫 腾 事故 。 
1. 转轴 弯曲 故障 的 检测 
检 测 电动 机 转轴 是 否 论 曲 ， 一 般 可 信 助 干 分 表 进 行 检测 ， 如 图 7-17 所 示 ， 即 将 转轴 用 V 形 
以 或 车 床 进 行文 搓 ， 然 后 转动 转轴 ， 通 过 检测 转轴 不 同 部 位 的 这 曲 量 判断 转轴 是 否 存 在 弯曲 的 
情况 。 
2. 转轴 弯曲 故障 的 检修 
当 电 动机 转轴 出 现 弯 曲 故障 时 ， 一般 可 根据 转轴 芝 曲 的 程度 、 部 位 及 材料 、 形 状 等 不 同 采 取 
不 同 的 方法 进行 校 二 。 通 秆 情况 下 ， 一 些小 型 电动 机 中 或 转轴 弯曲 程度 不 大 时 ， 可 采用 向 打 法 来 





























DM 









pl 学 < nd 


SC 


a) 使 用 V 形 架 进 行 检测 b) 使 用 车 床 进行 检测 











图 7-17 转轴 区 曲 故障 的 检测 方法 
检修 转轴 故障 ; 一 些 中 型 或 大 型 电动 机 中 或 转轴 材质 较 人 硬 、 弯 曲 程度 稍 大 时 ， 可 借助 专用 的 机 床 
设备 进行 校 直 操 作 。 
(1) 采用 敲打 法 排除 转轴 弯曲 故障 
采用 敲打 法 来 检修 弯曲 的 转轴 时 ， AAA AAA 
V 形 架 上 ; 接着 用 锤子 对 凸 出 面 进 行 逐 点 项 击 ， 边 痪 击 边 检 测 ， 敲 击 时 应 匀速 用 力 ， 反 复 进行 ， 
直至 将 转轴 的 弯曲 度 调整 到 标准 范围 之 内 ， 如 图 7-18 所 示 。 



































图 7-18 采用 敲打 法 来 检修 弯曲 的 转轴 
(2) 借助 专用 机 床 设备 检修 转轴 村 曲 故障 
对 于 中 型 或 大 型 电动 机 来 说 ， 其 转轴 通 稼 比较 粗大 ， 硬 度 也 较 高 ， 采 用 禹 打 法 往往 起 不 到 作 
用 ， 可 借助 专用 的 机 床 设备 进行 修复 ， 如 图 7-19 所 示 。 
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图 7-19 ”电动 机 转轴 弯曲 的 检修 方法 


【注意 】 
在 转轴 校 直 过 程 中 ， 施 加 压力 时 应 缓慢 操作 ， 每 施 压 一 次 ， 应 用 千 分 表 检测 一 次 ， 
一 点 一 点 地 将 转轴 弯曲 的 部 位 校正 过 来 。 切 勿 一 次 施加 太 大 的 压力 ,车 施 压 过 大 很 容 


易 造 成 转轴 的 二 次 损伤 其 至 出 现 转轴 断 有 裂 的 故障 。 
另外 ,通常 对 于 弯曲 程度 较 轻 的 转轴 ， 其 校正 后 的 标准 应 不 低 于 0.05mm/m; 弯曲 严重 的 转 
轴 ， 其 校正 后 的 标准 应 不 低 于 0.2mm/m。 











5) 简单 轻松 学 





7.2.3 电动 机 转轴 轴 有 山 磨 损 了 怎么 办 
(二 轴 颈 是 电动 机 转轴 与 轴承 连接 的 部 位 ， 也 是 转轴 最 重要 也 最 容易 损坏 的 部 分 。 轴 左 磨 





损 后 ,通常 横 截面 呈现 为 椭圆 形 ， 如 图 7-20 所 示 ， 将 造成 转子 的 偏 移 ， 严 重 时 将 导致 转 
子 与 铁心 扫 胜 。 











图 7-20 ”电动 机 轴 颈 磨损 的 示意 图 


【资料 ] 
电动 机 轴 颈 出 现 磨损 情况 时 ， 其 轴 颈 通常 呈现 为 椭圆 形 ， 对 于 不 同 颈 宽 的 轴 颈 


其 所 需 的 椭圆 偏差 值 不 同 : 轴 颈 在 50 ~70mm， 误差 为 0.01 ~0.03mm; 轴 颈 在 70 ~ 
1$0mm， 误 差 为 0.02 ~0.04mm， 转 速 高 于 1000rmin 取 最 小 值 ， 低 于 1000r/min 取 最 大 值 。 








造成 电动 机 轴 遥 磨损 的 原因 主要 有 转轴 本 刁 制 造 的 精度 及 便 度 不 够 、 电 动机 在 运行 过 程 中 由 
于 操作 使 用 不 当 导 致 其 出 现 磨 损 、 在 拆 利 及 装配 过 程 中 未 采用 合理 的 操作 步骤 导致 其 受 外 力 碰撞 
而 产生 磨损 。 

1. 转轴 轴 颈 磨损 故障 的 检测 

轴 倾 是 转轴 与 电动 机 轴承 连接 的 部 位 ， 在 检测 轴 颈 是 否 出 现 故 障 之 前 ， 可 首先 通过 上 听 声 音 的 
方法 检查 电动 机 轴承 运转 是 否 正常 ， 操 作 方 法 如 图 7-21 所 示 。 

判断 电动 机 轴承 磨损 的 大 体 部 位 后 ， 应 根据 磨损 的 情况 ,采取 相应 的 补救 措施 进行 检修 。 

2. 转轴 轴 颈 磨损 故障 的 检修 

当 电 动机 转轴 轴 颈 磨损 故障 时 ， 根 据 磨损 程度 的 不 同 ， 可 以 采取 打磨 法 或 修补 法 排除 
故障 。 

(1) 采用 打磨 法 排除 轴 颈 磨损 故障 

打磨 法 只 限于 轴 肛 出 现 轻微 磨损 、 锈 班 、 凹 陷 等 情况 ， 其 磨损 面积 不 应 大 于 轴 头 尺 二 的 
3% ~4% ， 具 体操 作 方 法 如 图 7-22 所 示 。 

(2) 采用 修补 法 排除 轴 贷 磨损 故障 

对 于 轴 贷 磨损 比较 严重 时 ， 通 常 采 用 修补 法 排除 故障 ， 即 借助 电焊 设备 、 支 撑 用 机 床 设备 等 
对 转轴 轴 贷 的 磨损 部 位 进行 补 焊 、 诬 前 等 方法 来 排除 故障 ， 操 作 方 法 如 图 7-23 所 示 。 
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图 7-21 转轴 轴 贫 磨损 故障 的 检测 方法 示意 图 


向 轴 颈 部 位 
注 上 些 润滑 油 






使 用 0# 砂 布 打磨 
磨损 的 轴 遥 











图 7-22 采用 打磨 法 排除 轴 有 贷 磨损 故障 示意 


7.2.4 电动 机 转轴 出 现 裂 纹 怎 么 办 


电动 机 转轴 出 现 裂 纹 故 障 是 指 在 转轴 的 表面 能 够 明显 看 到 一 些 横 癌 或 纵 癌 的 裂缝 ， 如 
心 ， 7-24 所 示 ， 这 些 裂 颖 将 导致 转轴 工作 异常 。 

当 电 动机 转轴 出 现 裂纹 现象 时 ， 应 根据 裂纹 的 情况 进行 补救 。 通 和 常 对 于 小 型 电动 机 来 
说 ， 当 其 转轴 横向 裂纹 不 超过 转轴 直径 的 10% ~ 15% ， 轴 线 裂 纹 不 超过 转轴 长 度 的 10% 时 ， 可 
进行 补 焊 操作 后 ， 重 新 使 用 。 对 于 裂纹 较为 严重 、 转 轴 断 袭 以 及 大 中 型 电动 机 来 说 ， 采 用 一 般 的 
修补 方法 无 法 满足 电动 机 对 转轴 的 机 械 强 度 和 刚度 要 求 ， 这 时 需要 对 转轴 整体 进行 更 换 。 
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图 7-23 采用 修补 法 排除 轴 有 贷 磨损 故 障 示 意 








图 7-24 电动 机 转轴 裂纹 示意 
1. 采用 补 焊 法 修复 转轴 裂纹 故障 





补 焊 法 是 指 借 助 电焊 设备 对 转轴 和 裂纹 部 位 进行 补 焊 ， 通 过 堆积 焊料 补充 裂纹 ， 再 通过 对 焊料 
进行 打磨 ， 恢 复 转 轴 机 械 强 度 ， 如 图 7-25 所 示 。 
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图 7-25 采用 补 焊 法 修复 转轴 裂纹 故障 的 操作 方法 示意 图 
2. 采用 连接 法 修复 转轴 裂纹 故障 
连接 法 是 指 将 具有 和 蜀 纹 的 转轴 在 裂纹 处 切断 ， 用 为 外 一 根 具有 一 定 机 械 强 度 的 短 轴 将 转轴 的 
两 端 断 裂 处 连接 ， 以 恢复 转轴 机 械 强 度 的 方法 ， 如 图 7-26 所 示 。 














长 度 比 断 下 转轴 


转 孔 长 5mm 








图 7-26 采用 连接 法 修复 转轴 裂纹 故障 的 操作 方法 示意 网 


7.2.5 电动 机 转轴 键 槽 磨损 起 么 办 
(的 电动 机 转轴 键 槽 是 指 转轴 上 一 条 长 条 状 的 槽 ， 用 来 与 键 配合 传递 转 矩 。 键 槽 损坏 多 是 








由 于 电动 机 在 运行 过 程 中 出 现 重 载 或 正 反 转 频 索 运 行 ， 导 致 的 电动 机 键 槽 出 现 损伤 。 在 电 









< 简单 轻松 学 
0 
动机 转轴 的 维修 中 ， 其 刍 术 最 常见 的 损伤 就 是 其 刍 档 边缘 因 承 受 压力 过 大 ， 导 致 其 边缘 丰 伤 ， 即 


称 之 为 “ 深 键 ”"， 如 图 7-27 所 示 。 通 秆 键 槽 磨损 的 宽度 不 超过 原 键 槽 宽度 的 15% 时 ， 均 可 进行 
修补 。 
















时 日 | 人 度 不 应 超 
过 原 键 度 志 的 1S% 








图 7-27 电动 机 键 槽 磨损 客 度 及 故障 示意 图 


根据 键 槽 磨损 程度 不 同 ， 一 般 可 采用 加 宽 键 槽 和 重新 加 工 新 键 槽 的 方法 修复 故障 。 

1. 采用 加 宽 键 槽 法 修复 键 模 磨损 故障 

当 键 槽 麻 损 不 严重 时 ， 可 通过 加 宽 键 槽 的 方法 来 进行 补救 ， 如 图 7-28 所 示 ， 将 损坏 键 槽 加 
宽 ， 但 其 加 宽 的 宽度 不 应 超过 原 键 槽 宽度 的 15% 。 在 对 键 槽 进行 加 宽 处 理 后 ， 同 时 要 对 键 进行 
更 换 ， 以 符合 键 槽 宽度 。 






































图 7-28 采用 加 宽 键 槽 法 修复 转轴 键 槽 磨损 故 队 的 检修 方法 示意 周 


2. 采用 重新 加 工 新 键 槽 法 修复 键 槽 磨损 故障 
当 键 槽 磨损 较 严 重 时 ， 可 将 原 有 损坏 键 槽 进行 堆 焊 填 平 ， 填 平 后 需 对 十 平 部 位 进行 打 度 ; 接 
着 ， 可 在 离 放 隐 键 槽 位 置 90" 位 置 重新 开 一 个 新 键 槽 ， 如 图 7-29 所 示 。 
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在 离 损坏 键 槽 90” 的 
位 置 重 新 开 一 个 键 模 

















新 键 村 








图 7-29 采用 重新 加 工 新 键 槽 法 修 键 槽 某 损 的 方法 示意 图 


7.3 动手 检修 电动 机 的 集 电 环 或 换 癌 胡 


(i 集 电 环 或 换 回 带 是 有 刷 类 电动 机 中 传递 电流 的 零 部 件 ， 硅 电动 机 的 集 电 环 或 换 向 帮 








异常 ， 将 直接 导致 电动 机 转子 绕组 无 电流 流 过 ， 进 而 引起 电动 机 不 工作 或 工作 失常 的 故 
障 。 下 面 我 们 就 来 先 了 解 一 下 电动 机 集 电 环 的 基本 知识 ， 并 在 此 基础 上 ， 实 际 动手 检修 
电动 机 集 电 环 的 各 种 故障 。 
7.3.1 电动 机 的 集 电 环 或 换 问 侣 在 哪里 


电动 机 的 集 电 环 或 换 回 需 通 种 安装 在 电动 机 转子 上 ， 通 过 导体 直接 与 转子 绕组 连接 ， 
用 于 与 电 刷 配合 为 转子 绕组 供电 ， 如 图 7-30 所 示 。 




















图 7-30 ”电动 机 中 的 集 电 环 
1. 集 电 环 和 换 向 器 的 功能 特点 
集 电 环 和 换 回 厚 在 电动 机 中 的 功能 和 特点 相同 ， 只 是 结构 上 有 所 区 别 。 在 一 般 直 流 电 动机 中 
适合 采用 换 癌 上 冀 与 电 刷 配合 工作 ; 在 有 刷 三 相交 流 电动 机 中 多 采用 集 电 环 与 电 刷 配合 工作 。 
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(1) 换 回 带 


电动 机 的 换 回 带 主 要 是 用 在 直流 有 刷 电动 机 中 ， 由 多 根 坚 排 铜 条 制 成 的 ， 每 根 铜 条 之 间 彼 此 
采用 绝缘 材料 进行 绝缘 ， 如 图 7-31 所 示 。 











铜 条 导体 
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图 7-31 换 癌 带 的 实物 外 形 





在 下 流 有 刷 电 动机 中 ， 下 流 电 源 由 电 刷 通过 换 癌 右 为 转子 绕组 供电 ， 转 子 在 旋转 的 过 程 中 得 
到 电源 的 供电 电流 ， 绕 组 中 电流 方 回 的 交 蔡 变化 产生 转 矩 而 旋转 起 来 ， 如 图 7-32 所 示 。 

(2) 集 电 环 

电动 机 的 集 电 环 多 应 用 于 三 相 有 有 刷 电动 机 中 ， 主 要 是 由 导电 部 分 、 绝 缘 部 分 和 接线 柱 这 三 个 
主要 部 分 组 成 ， 如 图 7-33 所 示 。 

集 电 环 主要 用 于 交流 电动 机 中 ， 电 动机 的 三 相 绕组 分 别 与 集 电 环 的 接线 柱 连接 ， 当 电 刷 与 集 
电 环 的 铜 环 接触 时 ， 集 电 环 内 部 将 产生 电流 ， 并 通过 接线 片 使 转子 绕组 中 形成 电流 ， 如 图 7-34 
所 示 。 






































电 刷 A 
换 同 器 1 





换 向 器 2 
电 刷 B 


【说 明 】 
直流 电流 经 电 刷 A、 换 向 器 1、 线 圈 xb 和 
cd、 换 癌 嚣 2、 电 刷 B 返 回 到 电源 的 负极 

















图 7-32 换 癌 大 的 工作 过 程 





换 回 需 的 工作 过 程 〈 续 ) 


图 7-32 
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图 7-33 集 电 环 的 实物 外 





图 7-34 集 电 环 的 工作 过 程 
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图 7-34 集 电 环 的 工作 过 程 ( 续 ) 








【 资料 】 
人 集 电 环 根据 制造 工艺 的 不 同 可 分 为 多 种 类 型 。 目 前, 第 用 的 集 电 环 结构 形式 有 塑料 集 
必 电 环 、 紧 固 式 集 电 环 、 支 架 紧 固 式 集 电 环 、 热 套 集 电 环 等 几 种 ， 如 图 7-35 所 示 。 
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c) 支架 紧 固 式 集 电 环 
图 7-35 和 常见 的 几 种 集 电 环 的 外 形 及 结构 
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d) 热 套 集 电 环 


图 7-35 常见 的 儿 种 集 电 环 的 外 形 及 结构 ( 续 ) 





2. 集 电 环 或 换 向 器 的 故障 特点 

集 电 环 或 换 向 带 在 长 期 的 使 用 过 程 中 ， 由 于 长 期 磨损 、 兢 碰 或 频繁 拆 凶 等 ， 经 芝 会 引起 集 电 
环 或 换 回 天 导体 表面 、 寺 体 等 部 位 出 现 氧 人 化、 磨损、 裂痕、 伐 伤 等 故障 。 当 以 上 损伤 严重 时 ， 可 
能 导致 集 电 环 内 部 接触 不 恨 引 发 过 热 现 逐 ， 出 现 集 电 环 或 换 癌 俘 与 绕组 的 连接 不 恨 ， 进 而 导致 电 
动机 弄 帝 的 故障 。 


7.3.2 电动 机 换 癌 器 出 现 氧化 、 麻 损 了 怎么 办 


在 电动 机 工作 过 程 中 ， 可 能 会 由 于 电动 机 进 水 、 工 作 环 境 潮湿 或 机 械 振动 等 原因 引起 
电动 机 内 部 元 件 发 生 氧 化 、 磨 损 现象 。 当 电动 机 换 疝 带 氧 化 或 磨损 通常 会 引起 换 癌 右 与 电 
刷 接触 不 良 ， 如 图 7-36 所 示 ， 导 致电 动机 无 法 正常 工作 。 
一 般 来 说 ， 当 电动 机 换 向 器 出 现 氧 化 或 磨损 情况 时 ， 可 根据 损坏 的 程度 采用 打磨 或 代 换 的 方 
法 排除 故障 。 下 面 以 典型 有 刷 电 动机 中 的 换 向 器 氧化 、 磨 损 故 障 的 排查 为 例 ， 介 绍 该 类 的 修复 
方法 。 
1. 采用 打磨 法 排除 换 向 器 氧化 故障 
一 般 情 况 下 ， 若 换 向 器 外 观 无 明显 磨损 情况 ， 且 氧化 现象 不 严重 时 ， 可 用 砂纸 对 换 向 器 表面 
进行 打磨 ， 如 图 7-37 所 示 。 
2. 采用 代 换 法 排除 换 向 器 磨损 故障 
若 电 动机 换 向 右 磨 损 情况 较 严 重 ， 导 致 换 向 右 无 法 正常 工作 时 ， 则 应 选用 新 的 同 规格 的 换 向 
器 进行 代 换 ， 如 图 7-38 所 示 。 


7.3.3 ”电动 机 集 电 环 铜 环 松动 了 怎么 办 


集 电 环 上 的 铜 环 松 动 ， 通 常会 造成 集 电 环 与 电 刷 因 接 触 不 稳定 而 产生 打 火 现 象 ， 如 图 
-39 所 示 ， 从 而 使 集 电 环 表面 出 现 磨 损 或 过 热 现 象 。 
一 般 情 况 下 ， 集 电 环 铜 环 松动 后 ， 可 采用 螺钉 基 团 、 环 氧 树胶 固定 和 尼龙 棒 固 定 的 方 
法 进行 修复 ， 如 图 7-40 所 示 。 
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【说 明 】 
集 电 环 表明 有 一 层 显 示 的 
氧化 层 ( 附 着 有 黑色 灾 粉 墨 ) 
和 磨损 情况 














图 7-36 ”电动 机 内 集 电 环 出 现 氧化 、 磨 损 情况 




















图 7-37 采用 打磨 法 排除 换 向 带 氧 化 故障 
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图 7-38 换 回 需 的 代 换 方法 





图 7-39 集 电 环 上 铜 环 松动 的 故障 





7.3.4 电动 机 集 电 环 铀 环 间 短路 了 了 怎么 办 
(二 电动 机 集 电 环 铜 环 间 短路 也 多 发 生 在 集 电 环 中 。 集 电 环 铜 环 短路 是 指 集 电 环 中 原本 绝 








缘 的 铜 环 之 间 发 生 接触 现象 ， 通 常 是 由 于 接线 杆 绝缘 套 管 破损 或 铜 环 间 的 塑料 出 现 开裂 进 
入 异物 (如 电 刷 磨 损 掉 落 的 炭 粉 ， 造 成， 
1， 集 电 环 铜 环 间 短 路 的 检测 方法 
判断 集 电 环 的 铜 环 间 是 否 短路 ， 可 借助 万 用 表 检测 铜 环 间 的 绝缘 电阻 来 进行 判断 ， 如 图 7-41 
所 示 ， 当 任意 两 个 铜 环 间 的 电阻 值 较 小 时 ， 表 明 该 电动 机 的 集 电 环 存在 短路 现象。 
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图 7-40 集 电 环 上 铜 环 松动 故障 的 检修 方法 示意 








~\ L{H}50Hz 
9,1 


[Ce MO100012 1 号 
一 | 


ee MODEL MF47.8 
www.chinadse.org @, 全 保护 ` 明 搜 器 检测 


GO 
欧姆 挡 ， 并 进行 欧姆 调 零 操作 





图 7-41 集 电 环 铜 环 短路 的 检测 方法 
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[资料 】 
集 电 环 除 铜 环 间 出 现 短 路 情况 外 , 还 会 出 现 铜 环 与 其 钢 制 轴 和 套间 的 短路 。 当 出 现 


该 类 故障 时 ,由 于 其 故障 产生 在 集 电 环 的 内 部 ,因此 很 难 进行 维修 ,此 时 可 对 集 电 环 
进行 整体 更 换 。 





2. 集 电 环 铜 环 短路 的 检修 方法 
集 电 环 的 铜 环 间 发 生 短路 故 队 时 一 般 不 可 修复 ， 通 稼 需要 对 整个 集 电 环 进行 更 换 来 排除 
故障 。 


7.3.5 电动 机 集 电 环 钢 环 发 热 严 重 怎 么 办 


这 里 我 们 仍 以 集 电 环 为 例 ， 了 解 铜 环 发 热 严 重 故障 的 检修 方法 。 当 集 电 环 的 某 一 铜 环 
et 
的 发 热 现象 。 

1. 集 电 环 铜 环 发 热 严重 的 检测 方法 

判断 集 电 环 的 铜 环 的 发 热 人 员 ， 可 借助 万 能 电 桥 分 别 检测 各 接线 杆 与 所 接 铜 环 间 的 电阻 值 ， 
如 图 7-42 所 示 ， 正 常情 况 下 其 电阻 值 应 为 0.010 以 下 。 

2. 集 电 环 铜 环 发 热 严重 的 检修 方法 

若 经 检测 ， 集 电 环 中 的 某 一 接线 杆 与 对 应 铜 环 间 的 电阻 值 大 于 0.01Q， 则 说 明 该 接线 杆 与 对 
应 铜 环 出 现 接 触 不 良 的 故障 ， 此 时 可 采用 代 换 接线 杆 的 方法 排除 故障 ， 如 图 7-43 所 示 。 
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图 7-42 集 电 环 接线 杆 与 所 接 铜 环 间 电 阻 值 的 检测 方法 
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图 7-42 集 电 环 接线 杆 与 所 接 铜 环 间 电 阻 值 的 检测 方法 ( 续 ) 





图 7-43 ” 集 电 环 铜 环 发 热 严 重 的 检修 方法 示意 图 
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7.4 ”动手 检修 电动 机 的 电 刷 














流 ， 硅 电动 机 的 电 刷 损坏 ， 同 样 将 引起 电动 机 不 工作 或 工作 失常 的 故障 。 下 面 我 们 束 来 
完了 解 一 下 电动 机 电 刷 的 基本 知识 ， 并 在 此 基础 上 ， 实 际 动手 检修 电动 机 电 刷 的 各 种 
故 障 O 〇 


7.4.1 电动 机 的 电 刷 在 哪里 


电 刷 通常 被 固定 在 电 刷 染 中 ， 电 刷 引 线 与 电动 机 定子 绕组 连接 ， 如 图 7-44 所 示 ， 它 
是 电动 机 转子 绕组 ( 除 笼 型 电动 机 外 ) 传导 电流 的 滑动 接触 体 。 在 直流 电动 机 中 ， 它 还 
担负 着 对 转子 绕组 中 的 电流 进行 换 疝 的 任务 。 


(i 电 刷 也 是 有 刷 电动 机 中 十 分 关键 零 部 件 ， 主 要 用 于 与 集 电 环 配 合 癌 转 子 绕组 传递 电 


pa 




















图 7-44 电动 机 中 的 电 刷 


【资料 】 
电 刷 应 具有 导电 、 导 热 以 及 润滑 性 能 良好 ， 并 具有 一 定 的 机 械 强 度 的 特点 。 根 
据 电 刷 的 材料 和 生产 方法 常见 的 有 金属 石 罢 电 刷 和 黑色 电 刷 。 人 金属 石 罢 电 刷 中 含有 


色 金 属 ， 主 要 是 铜 粉 、 银 粉 、 其 次 是 铅 粉 、 锡 粉 、 氧 化 铅 粉 和 石墨 粉 等 。 黑 色 电 刷 选 用 石油 
焦 、 源 青 焦 、 炭 黑 、 木 炭 以 及 天 然 石 墨 粉 等 ， 加 入 部 分 条 结 剂 制 成 的 。 





a 简单 轻松 学 


1. 电 刷 的 功能 特点 

在 实际 应 用 中 ， 电 刷 一 般 直 接 与 电源 连接 ， 然 后 通过 压力 弹 和 钼 压力 与 集 电 环 接触 ， 将 电源 电 
流传 递 给 集 电 环 ， 经 集 电 环 在 送 入 转子 绕组 中 ， 具 体 功 能 特点 在 图 7-32 中 已 经 综合 介绍 ， 这 里 
不 再 重复 。 

2. 电 刷 的 故障 特点 

电动 机 在 工作 过 程 中 ， 电 刷 与 集 电 环 直接 摩擦 ， 为 转子 绕组 供电 ， 因 而 电 刷 在 电气 和 机 械 方 
面 都 可 能 产生 故障 ， 通 常 ， 其 主要 的 故障 表现 为 电 刷 过 热 、 电 刷 与 集 电 环 之 间 产 生火 花 、 电 刷 磨 
损 过 快 、 电 刷 振 动 、 品 声 大 等 。 在 维修 过 程 中 ， 维 修 人 员 可 根据 其 具体 的 故障 表现 来 进一步 排查 
和 维修 故障 。 


7.4.2 电动 机 电 刷 过 热 怎 么 办 
(@ 电动 机 电 刷 过 热 是 指 在 电动 机 运转 过 程 中 电 刷 出 现 温 度 过 高 ， 出 现 过 热 的 故障 。 电 刷 









































过 热 不 仪 会 影响 电 刷 的 使 用 寿命 ， 在 一 定 程 度 上 也 反应 出 目前 电 刷 处 于 非 正 第 的 工作 状 
态 ， 需 要 进行 检查 和 修理 。 
根据 维修 经 验 ， 造 成 电 劲 机 电 刷 过 热 的 原因 主要 有 以 下 几 个 方面 : 
J 电 刷 藉 受 的 压力 过 大 ， 导 致电 刷 与 集 电 环 在 运行 过 程 中 出 现 机 械 麻 损 而 产生 发 热 
现象 。 
@ 对 于 维修 过 的 电 刷 ， 因 和 更换 了 错误 型 号 的 电 刷 ， 导 致电 刷 性 能 不 符合 工作 要 求 ， 其 电 刷 
的 电阻 值 将 高 于 额定 电阻 值 ， 从 而 产生 过 热 现 象 。 
(3) 集 电 环 表面 粗糙 致使 摩擦 力 过 大 ， 使 电动 机 人 负载 过 大 。 
出 当 集 电 环 上 设 有 多 个 电 刷 时 ， 知 茶 一 电 刷 与 集 电 环 接触 不 恨 ， 将 导致 其 他 电 刷 因 厌 担 过 
多 的 电流 而 产生 发 热 的 现象 。 
一 般 情 况 下 ， 电 动机 电 刷 过 热 以 压力 过 大 最 为 常见 。 检 和 修 时 ， 可 重点 检测 电 刷 的 压力 弹簧 是 
人 否 调整 好 ， 和 是 人 否 存在 使 用 了 不 同 规格 的 压力 弹簧 导致 电 刷 压力 过 大 的 现象 ， 如 图 7-45 所 示 。 












































【说 明 】 
电 刷 与 集 电 环 之 间 
应 有 适当 的 压力 





图 7-45 电动 机 电 刷 过 热 的 检查 方法 
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[资料 】 
当 所 检测 的 电 刷 压力 与 电动 机 所 需 压 值 产生 变化 时 ， 应 及 时 更 换 与 电动 机 所 需 
压 值 相符 的 电 刷 ， 常 用 电 刷 的 正常 压力 如 表 7-1 所 列 。 


表 7-1 常用 电 刷 的 正常 压力 


电 刷 型 号 电 刷 压力 /kPa 电 刷 型 号 电 刷 压力 /kPa 


D104( DS4) 1.5 ~20.0 D252( DS52) 20.0 ~25.0 
D214( DS14) 20. 0 ~40.0 D172( DS72) 15.0 ~20.0 
D308( DS18) 20.0 ~40.0 D176( DS76) 20.0 ~40.0 


右 经 检查 发 现 ， 电 动机 不 同 电 刷 的 压力 值 不 相同 ， 即 导致 有 些 电 刷 压 力 过 大 ， 进 而 出 现 电 刷 
过 热 改 隐 时 ， 通 稼 采用 更 换 电 刷 来 排除 故 队 ， 且 为 确保 更 换 电 刷 后 所 有 电 刷 压力 保持 一 致 ， 一 般 
将 电动 机 中 的 所 有 电 刷 同时 用 同 规格 的 电 刷 进行 更 换 。 

电 刷 的 代 换 方法 如 图 7-46 所 示 。 
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图 7-46 电 刷 的 代 换 方法 
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图 7-46 电 刷 的 代 换 方法 ( 续 ) 


电 刷 是 电动 机 中 的 关键 部 件 , 电 刷 安 装 不 好 很 容易 产生 磨损 ， 那 么 在 对 电 刷 
进行 更 换 的 时 候 ， 只 要 拆 即 完 ， 再 找 相 同 规格 的 直接 代 换 就 可 以 吗 ? 有 没有 什么 
需要 特别 注 童 的 地 方 ? 


电 刷 作为 电动 机 的 关键 部 件 ， 如 若 安 装 不 当 , 不 仅 容 萝 造成 磨损 ， 还 可 能 在 通 

电工 作 时 与 集 电 环 之 间 产 生 严重 的 火花 ， 损 坏 集 电 环 ， 因 此 ， 在 更 换 新 电 刷 时 应 注 
意 以 下 几 点 、 

e 更 换 时 ， 应 保证 电 刷 与 原 电 刷 的 型 号 一 致 ， 否则 更 换 后 会 引起 电 刷 因 接 触 状态 不 良 


导致 过 热 的 故障 现象 ， 
e 更 换 电 刷 时 最 好 一 次 全 部 更 换 ， 如 果 新 旧 混 用 , 可 能 会 出 现 电 流 分 布 不 均匀 的 现象 
e 为 了 使 电 刷 与 集 电 环 接触 良好 ， 新 电 刷 应 该 进行 弧度 研磨 ， 一 般 在 电动 机 上 进行 。 
在 电 刷 与 集 电 环 之 间 放 置 一 张 细 玻璃 砂纸 ， 在 正常 的 弹簧 压力 下 ， 沿 电机 旋转 方向 研磨 电 答 
刷 ， 砂 纸 应 该 尽量 粘 紧 集 电 环 ， 直 至 电 刷 陶 面 吻合 ,然后 取 下 砂纸 ， 用 压缩 空气 吹 净 粉尘 ， 
再 用 软 布 擦拭 干净 。 
e 更 换 电 刷 后 ， 应 保证 各 电 刷 的 压力 均匀 ， 以 免 电 流 分 配 不 均 ， 于 致 个 别 电 刷 过 热 产 


和 





7.4.3 电动 机 电 刷 与 集 电 环 之 间 产 生火 花 怎 么 办 
(二 电动 机 电 刷 与 集 电 环 之 间 产 生火 花 是 指 在 电动 机 运转 过 程 中 电 刷 与 集 电 环 之 间 出 现 




















打 火 现象 ， 一般 右 火花 过 大 或 打 火 严 重 将 引起 集 电 环 氧 化 或 烧 损 、 电 刷 过 热 等 故障 。 
根据 维修 经 验 ， 造 成 电动 机 电 刷 与 集 电 环 之 间 产 生火 花 的 原因 主要 有 以 下 儿 个 方面 : 
J 电 刷 在 电 刷 架 中 出 现 过 松 现象 。 其 间 辽 过 大 ， 则 会 在 架 内 产生 摆动 不仅 出 现 噪声 ， 更 
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重要 的 是 出 现 火花 ， 对 集 电 环 产生 破坏 性 影 啊 。 

@) 电 刷 在 电 刷 架 中 出 现 过 楷 的 现象 。 其 间 隐 过 小 ， 可 能 造成 电 刷 卡 在 刷 架 中 ， 弹 冤 无 法 压 
紧 电 刷 ， 电 动机 因 接 触 不 稳定 而 产生 火花 。 

(3) 电 刷 磨损 严重 、 压 力 弹 繁 因 受热 而 弹力 减 小 时 ， 导 致电 刷 所 受 压力 减 小 ， 造 成 电 刷 与 集 
电 环 因 接 触 不 良 而 产生 火花 。 

图 7-47 所 示 为 电 刷 与 电 刷 染 之 间 正 第 间 际 示意 图 
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图 7-47 ” 电 刷 与 电 刷 架 之 间 正 稼 间 除 示 意图 
在 检修 该 类 故障 时 ， 知 检查 电 刷 规格 、 电 刷 压 力 弹 短 压 力 及 电 刷 架 均 无 异 稼 时 ， 可 通过 打磨 
电 刷 与 集 电 环 的 接触 面 ， 如 网 7-48 所 示 ， 实 现 电 刷 与 集 电 环 良 好 的 吻合 。 


7.4.4 电动 机 电 刷 三 损 过 快 怎 么 办 
(@ 正常 情况 下 ， 电 动机 电 刷 允许 一 定 程度 的 正常 磨损 ， 但 如 果 电 刷 磨损 过 快 ， 也 说 明 存 



































异常 故障 ， 特 别 是 同一 组 电 刷 中 ， 一 侧 电 刷 磨损 明显 大 于 为 一 侧 电 刷 磨损 的 情况 ， 如 图 

7-49 所 示 。 

根据 维修 经 验 ， 造 成 电 刷 麻 损 过 快 的 原因 主要 有 以 下 几 点 : 

J 电 刷 承受 压力 过 大 。 

@ 电 刷 含 碳 量 过 多 ， 即 材料 成 分 不 合格 或 使 用 了 错误 型 总 的 电 刷 。 

(3) 电动 机 长 期 处 于 温度 过 高 或 湿度 过 高 的 环境 下 工作 。 

出 集 电 环 表面 粗糙 ， 电 刷 在 运行 过 程 中 ， 磨 损 过 大 或 产生 火花 造成 的 。 

检修 时 应 根据 具体 情况 找 出 电 刷 磨损 的 具体 原因 并 检修 ， 然 后 观察 电 刷 的 磨损 情况 ， 当 电 刷 
磨损 高 度 占 其 电 刷 原 高 度 的 一 半 以 上 时 ， 需 要 对 电 刷 进行 更 换 ， 具 体 更 换 方法 可 参照 前 文 网 7-46 
所 示 ， 这 里 不 再 重复 。 
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图 7-48 电动 机 电 刷 的 研磨 方法 示意 图 




















图 7-49 ”电动 机 电 刷 磨损 严重 的 表现 





策 ( 8) 千 
电动 机 绕组 的 绕 制 是 个 “细致 活 ” 











现在 ， 开 始 进行 第 8 章 的 学 习 : 本 革 我 们 需要 弄 清楚 电动 机 绕组 的 统制 方法 。 电 动 

机 的 绕组 部 分 是 决定 电动 机 电气 性 能 的 关键 部 件 ， 在 电动 机 的 检修 过 程 中 ， 最 主要 的 工 

作 就 是 对 绕组 进行 检修 ， 因 此 ， 午 握 电 动机 绕组 的 绕 制 方法 对 于 一 名 电动 机 维修 人 员 来 说 意义 重 
大 ， 这 也 是 需要 电动 机 维修 人 员 和 掌握 的 基本 技能 。 这 一 革 我 们 将 从 了 解 电 动机 绕组 的 绕 制 方式 、 
绕组 数据 的 计算 方法 入 手 ， 了 逐步 展开 动手 训练 绕组 的 拆除 、 重 绕 、 骨 线 、 漫 漆 及 烘 干 等 一 步 一 步 
的 操作 ,项 望 大 家 在 学 习 本 半 后 能 够 擎 握 电 动机 绕组 绕 制 这 项 “细致 活 ”。 好 了 ， 下 面 让 我 们 开 


学 习 吧 ，。 

















8.1 清楚 电动 机 绕组 的 绕 制 方式 





大 家 都 知道 ， 电 动机 的 种 类 多 种 多 样 ， 不 同类 型 的 电动 机 内 部 结构 组 成 有 所 区 别 ， 
电动 机 绕组 的 绕 制 方式 也 有 很 大 不 同 。 为 了 在 动手 操作 中 做 到 心中 有 数 ， 避 人 免 计 目 操作 
造成 不 必要 的 损伤 ， 我 们 首先 宕 要 看 明白 电动 机 绕组 的 统制 方式 ， 搞 清楚 不 同 绕 制 方式 

的 区 别 与 等 点， 以 便 为 后 面 拆 、 绕 、 般 线 等 操作 做 好 准备 。 


8.1.1 看 明白 电动 机 绕组 的 绕 制 方式 


电动 机 绕组 的 绕 制 方式 是 指 电动 机 绕组 在 电动 机 铁心 中 的 一 种 航线 形式 。 目 前 常见 的 
电动 机 定子 绕组 主要 有 两 种 绕 制 方式 ， 即 单 层 绕 组 绕 制 和 双 层 绕组 绕 制 。 

1. 单 层 绕组 绕 制 

单 层 绕组 是 指 电动 机 定子 铁心 的 每 个 槽 内 都 仅 衣 和 人 一 条 绕 组 边 的 绕 制 方式 ， 如 图 8-1 所 示 ， 
该 类 绕 制 方式 中 ， 绕 组 数 等 于 电动 机 定子 铁心 槽 数 的 一 半 ; 定子 铁心 槽 内 无 须 层 间 绝 缘 ， 不 存在 
相间 短路 情况 ， 且 因 绕 组 数 较 少 ， 骸 线 方便 ， 工 艺 较 简 单 。 目 前 ，10kW 以 下 的 小 型 三 相 异 步 电 
动机 多 采用 这 种 绕 制 方式 。 

单 层 绕 组 按照 线圈 的 形状 、 尺 寸 及 引出 端 排列 方法 不 同 ， 又 可 分 为 单 层 链 式 绕组 、 单 层 同 心 
式 绕组 和 单 层 交叉 链 式 绕组 几 种 。 

(1) 单 层 链 式 绕组 

单 层 链 式 绕组 是 指 由 相同 节 距 的 线圈 ， 一 环 套 一 环 构成 的 类 似 长 链 的 绕组 形式 。 该 类 绕组 方 
式 中 ， 由 于 线圈 节 距 相同 ， 即 绕组 各 线圈 的 宽度 相同 ， 所 跨 定 子 铁心 槽 数 相 同 ， 因 此 ， 绕 组 的 绕 
制 比 较 方 便 。 

图 8-2 为 典型 单 层 链 式 绕组 的 展开 图 (Y802-4 型 三 相 异 步 电动 机 ,4 极 24 槽 )。 























单 层 绕组 绕 制 方式 








图 8-1 单 层 绕组 绕 制 方式 示意 图 
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a) 4 极 24 槽 单 层 链 式 绕 组 展开 图 








b) 4 极 24 槽 单 层 链 式 绕组 端面 布线 图 











图 8-2 典型 单 层 链 式 绕组 的 展开 图 
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(2) 单 层 同 心 式 绕组 

单 层 同心 式 绕组 是 指 由 几 个 宽度 不 同 的 线圈 套 在 一 起 ， 串 联 而 成 ， 由 于 线 轿 有 大 小 之 分 ， 且 
小 线圈 总 是 套 在 大 线圈 里 边 ， 大 小 线圈 同心 ， 因 此 称 为 同心 绕组 。 主 要 应 用 于 2 极 小 型 电动 
机 中 。 

图 8-3、 图 8-4 分别 为 2 极 24 权 、2 极 30 柳 典型 单 层 同心 式 绕组 的 展开 图 和 端面 布线 图 。 
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b) 绕组 端面 布线 图 








图 8-3 2 极 24 模 单 层 同 心 式 绕组 的 展开 图 和 端面 布置 图 
(如 Y100L-2 型 三 相 异 步 电动 机 ) 


(3) 单 层 交叉 链 式 绕组 

单 层 交 义 链 式 绕组 主要 是 用 于 每 极 每 相 槽 数 4 为 奇数 ,磁极 数 为 4 或 2 的 三 相 寞 步 电 动机 年 
子 绕组 中 。 

图 8-5、 图 8-6 分 别 为 2 极 18 柳 、4 极 36 槽 单 层 交 义 链 式 绕组 的 展开 图 和 端面 布线 图 。 
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a) 绕组 展开 图 





b) 绕组 端面 布线 图 











图 8-4 2 极 30 权 单 层 同 心 式 绕 组 的 展开 图 身 面 布线 图 
(如 YY132S1-2 型 三 相 异 步 电 动机 ) 
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a) 绕组 展开 图 





b) 端面 布线 图 














图 8-5 2 极 18 档 单 层 交 义 链 式 绕组 的 展开 图 和 端面 布线 图 


2. 双 层 绕组 
双 层 绕组 是 指 电 动机 定子 铁心 的 每 个 柳 内 都 有 上 、 下 两 层 绕组 边 ， 如 图 8-7 所 示 。 该 类 绕 制 


方式 中 ， 绕 组 股 数 等 于 电动 机 定子 铁心 的 权 数 ， 且 在 般 线 操作 中 要 求 权 内 上 层 边 与 下 层 边 之 间 进 
行 绝 绿 处 理 ， 因 此 散 线 工艺 比较 复杂 。 

双 层 绕组 中 ， 每 个 线圈 的 尺寸 相同 ， 节 距 了 相等 ， 且 夺 绕 组 的 一 条 边 在 线 权 的 上 层 ， 则 为 一 
条 边 放 在 相隔 节 距 了 线 柳 的 下 层 。 目 前 ，10 kW 以 上 的 大 中 型 电动 机 多 采用 双 层 绕组 形式 。 

在 电动 机 定子 绕组 中 ， 双 层 绕 组 多 采用 共和 红 式 ， 该 类 绕 制 方式 中 ， 总 线圈 数 较 多 ， 骨 线 较 














el 
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例如 ， 图 8-8 为 4 极 18 权 双 层 琶 绕 式 绕组 的 展开 图 和 端面 布线 图 。 
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a) 绕组 展开 图 





b) 绕组 端面 布线 图 











图 8-6 4 极 36 权 单 层 交 义 链 式 绕 组 的 展开 图 和 端面 布线 图 


双 层 绕组 绕 制 方式 








图 8-7” 双 层 绕组 示意 
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a) 绕组 展开 图 





b) 绕组 端面 布线 图 











图 8-8 4 极 18 槽 双 层 羞 绕 式 绕组 的 展开 图 和 端面 布线 图 


在 前 面 学 习 过 程 中 了 解 到 ， 有 些 电 动机 的 转子 中 也 这 有 绕组 ， 转 子 绕 组 的 绕 


上 制 有 哪些 方式 呢 ? 与 定子 绕组 的 绕 制 方式 相同 吗 ? 








Q 3) 简单 轻松 学 


AR 


VDP 





设 有 绕组 的 转子 一 般 称 为 线 绕 式 转 子 ， 该 类 转子 绕组 的 绕 制 方式 主要 有 党 绕组 
绕 制 和 波 绕 组 绕 制 ， 如 图 8-9 所 示 ， 其 中 ， 登 绕组 绕 制 主要 应 用 于 小 型 绕 线 转子 ， 


图 8-9 ”转子 绕组 的 统制 方式 


值得 注意 的 是 ， 在 电动 机 维修 过 程 中 ， 以 电动 机 定子 绕组 损坏 的 情况 最 为 常见 ， 
因此 ， 在 本 章节 介绍 中 ,主要 以 电动 机 定子 绕组 的 拆除 、 重 绕 、 赃 线 、 浸 漆 、 烘 干 等 
操作 作为 实 训 案例 进行 介绍 。 





8.1.2 记录 好 电动 机 绕组 的 绕 制 数据 
(全 对 电动 机 绕组 进行 重 绕 前 ， 需 要 详细 记录 电动 机 有 关 的 原始 数据 及 标识 ， 如 铭牌 数 





据 、 定 子 绕组 数据 和 定子 铁心 数据 等 ， 以 作为 备用 参考 数据 ， 确 保 绕 组 拆除 、 重 绕 和 骸 线 
等 操作 的 顺利 进行 。 
1. 记录 铭牌 数据 
电动 机 的 饮 牌 上 提供 了 电动 机 的 基本 电气 参数 和 数据 ， 如 型 号 、 额 定 功 认 、 额 定 电压 、 电 
流 、 转 速 、 绝 缘 等 级 、 接 法 等 ， 如 图 8-10 所 示 。 记 录 这 些 数据 ， 以 备查 询 。 
2. 记录 定子 绕组 数据 
在 对 电动 机 定子 绕组 拆除 前 ， 详 细 记 录 定 子 绕组 的 相关 数据 是 十 分 关键 的 环节 。 其 中 包括 记 
录 定 子 绕组 的 绕 制 形式 ， 绕 组 伸 出 铁心 的 长 度 ， 绕 组 两 个 有 效 边 所 跟 的 槽 数 (电动 机 的 市 距 )， 
绕组 引出 线 的 引出 位 置 、 构 号 及 定子 铁心 权 号 。 为 外 ， 在 绕组 拆除 后 ， 还 逢 要 记录 一 个 完整 线 立 
的 形式 ， 测 量 线 圈 各 部 分 尺寸 、 和 下 径 、 绕 组 三 数 等 数据 。 
(1) 记录 定子 绕组 的 绕 制 形式 
记录 绕组 的 绕 制 形式 。 如 三 相 电 动机 绕组 绕 制 形式 主要 有 三 相 单 层 链 式 、 三 相 单 层 同心 式 、 
三 相 单 层 交 又 式 、 三 相 双 层 式 等 几 种 ， 如 图 8-11 所 示 。 
(2) 测量 并 记录 定子 绕组 端 部 伸 出 铁心 的 长 度 
在 拆除 绕组 前 ， 人 借助 钢 直 尺 测 量 绕组 端 部 伸 出 铁心 的 长 度 ， 并 记录 ， 如 图 8-12 所 示 ， 以 备 
重 绕 时 参考 。 
(3) 记录 绕组 两 个 有 效 边 所 足 的 模 数 
测量 绕组 两 个 有 效 边 所 跨 的 柳 数 ， 即 电动 机 的 节 距 ， 如 图 8-13 所 示 。 测 量 节 距 是 为 了 能 
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图 8-11 记录 定子 绕组 的 绕 制 形式 





准确 地 将 绕组 舱 入 定子 铁心 权 内 。 

(4) 绕组 引出 线 的 引出 位 置 、 构 号 及 定子 铁心 楷 号 

为 了 在 绕组 藤 线 时 能 正确 将 绕组 藤 入 铁心 权 内 ， 在 拆除 绕组 前 ， 须 标记 出 绕组 引出 线 的 
权 号 及 定子 铁心 楷 号 。 一 般 情况 ， 槽 号 标记 为 顺 时 针 次 序 ，1 号 槽 为 U 相 U, 端 引 出 线 的 位 置 ， 
如 图 8-14 所 示 ， 并 按 顺 时 针 方 向 标记 各 引出 线 的 引出 位 置 ， 即 电动 机 定子 铁心 权 中 引出 线 的 
引出 植 。 

(5) 测量 并 记录 绕组 线圈 的 形式 、 尺 寸 

在 拆除 绕组 时 ， 应 保留 几 个 完整 的 绕组 线圈 ， 以 作为 制作 绕 线 模 或 绕 制 新 绕组 的 依据 。 
同时 ， 需 要 测量 和 记录 一 个 完整 线圈 的 形式 、 测 量 线圈 各 部 分 尺寸 、 线 径 等 数据 ， 如 图 8-15 
所 不 。 
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图 8-12 ”测量 并 记录 定子 绕组 端 部 伸 出 铁心 的 长 度 




















图 8-13 电动 机 绕组 方 距 示意 图 














【说 明 】 
1 号 槽 为 U 相 UI1 端 
引出 线 的 位 置 


图 8-14 ”标记 完成 的 定子 铁心 横 写 示意 图 
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图 8-15 ”测量 并 记录 绕组 线圈 的 形式 、 尺 寸 


(6) 记录 绕组 的 熙 数 和 股 数 
在 拆除 绕组 时 ， 记 录 下 每 股 绕组 的 线圈 臣 数 以 及 整个 定子 绕组 的 股 数 ， 作 为 绕组 重 绕 的 重要 
参数 数据 ， 如 图 8-16 所 示 。 





图 8-16 ”记录 每 股 绕组 的 线圈 东 数 以 及 整个 定子 绕组 的 股 数 


如 果 在 电动 机 绕组 拆除 时 ， 由 于 工艺 条 件 因素 ,无 法 保留 原 有 绕组 形状 ， 需 


要 将 绕组 一 端 引 出 线 全 部 切断 后 ， 再 从 另 一 端 抽 出 绕组 ， 此 时 ， 如 何 记录 绕组 线 
圈 的 相关 数据 ? 





简单 轻松 学 


DPE 


在 这 种 情况 下 ， 大 部 分 数据 容易 记录 ， 如 定子 绕组 的 绕 制 形式 、 定 子 绕组 端 部 





用 一 根 漆 包 线 仿制 成 一 圈 线 圈 的 形状 ,根据 现 有 的 数据 ， 如 一 组 绕组 所 跨 的 槽 数 、 引 出 线 
的 位 置 等 在 定子 铁心 上 绕 制 一 圈 线 圈 ， 作 为 参考 ， 





3. 记录 定子 铁心 数据 
定子 铁心 的 数据 包括 定子 铁心 的 内 径 、 长 度 以 及 槽 的 高 度 等 ， 如 图 8-17 所 示 。 





。 用 一 根 硬 铜 丝 作为 标尺 放 
用 钢 直 尺 或 测量 尺 进 行 精确 六 
























心 的 长 度 ， 
灾 测 83mm ) 


心 槽 的 高 度 ， 
灾 测 1Smam ) 

















图 8-17 定子 铁心 相关 数据 的 记录 
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【资料 】 

关于 电动 机 绕组 的 绕 制 数据 ， 除 了 上 述 基 本 的 数据 外 ， 还 应 对 绕组 所 采用 了 手 线 

的 规格 进行 查询 和 记录 、 对 定子 铁心 中 所 采用 楼 栋 的 尺寸 、 材 料 、 形 状 等 进行 了 解 

和 记录 。 一 般 情况 下 ， 可 制作 一 张 数据 表格 ， 


见 表 8-1 所 列 ， 将 上 述 记 录 、 测 量 、 检 查 的 数据 


仔细 填写 ， 以 备查 询 。 


记录 项 目 
绕 制 形式 


表 8-1 数据 表格 
数据 记录 项 目 
导线 型 号 及 规格 





绕组 并 部 的 伸 出 长 度 
一 股 绕 组 所 跨 槽 数 


槽 枢 的 材料 
槽 枫 的 太 二 和 形状 





绕组 引出 线 位 置 
绕组 股 数 


导线 总 重量 
铁心 的 内 径 





每 股 绕组 线圈 的 政 数 
线圈 展开 的 长 度 


槽 的 高 度 
铁心 长 度 





线圈 各 边 的 尺寸 
铁心 的 内 径 
槽 的 高 度 
铁心 长 度 








铁心 的 槽 数 
导线 型 号 及 规格 
槽 枢 的 材料 
槽 横 的 大 寸 和 形状 


铁心 的 槽 数 





导线 总 重量 





8.2 电动 机 绕组 的 绕 制 数据 如 何 计算 

在 电动 机 绕组 的 绕 制 过 程 中 ， 除 了 通过 对 电动 机 定子 绕组 原始 数据 进行 测量 和 记录 
作为 绕组 重 绕 的 参考 依据 外 ， 还 涉及 很 多 专业 概念 和 相关 数据 的 精确 计算 ， 下 面 我 们 就 
来 看 一 看 电动 机 绕组 包含 哪些 参数 数据 ， 以 及 这 些 数据 到 底 是 如 何 计算 的 。 


8.2.1 看 看 电动 机 绕组 的 哪些 数据 需要 计算 


电动 机 绕组 作为 电动 机 的 主要 电路 部 分 ， 涉 及 很 多 关键 电气 参数 ， 这 就 需要 我 们 了 解 
(的 arespsxfagkilyyi， nssa 本 全 虹 本 下 者 
贡 距 、 极 相 数 、 每 极 每 相模 数 、 电 角度 、 桶 距 角 、 相 市 等 。 
1. 线圈 
电动 机 绕组 一 般 是 由 多 个 线圈 或 多 个 线圈 组 按 一 定 的 规律 连接 而 成 的 。 线 圈 是 采用 漫 有 绝 绿 
层 的 导线 (漆包线) 按 一 定形 状 、 尺 寸 在 线 模 上 绕 制 而 成 的 ， 可 由 一 下 或 多 硬 组 成 。 线 圈 示 意 
图 如 图 8-18 所 示 。 








【资料 ] 


线圈 放 入 铁心 楷 内 的 部 分 称 为 有 效 边 ， 作 为 电磁 能 量 转移 部 分 ， 槽 外 的 部 分 称 


为 端 部 ， 起 连接 两 条 有 效 边 的 作用 ， 通常 为 负 省 材料 ,在 髓 线 工 艺 允许 的 情况 下 ， 
线圈 端 部 应 尽 可 能 短 些 。 











5) 简单 轻松 学 











a) 单 王 线圈 b) 多 鞍 线 图 c) 多 熙 线圈 简 易 画 法 














图 8-18 ”电动 机 绕组 线圈 的 示意 图 
2. 线圈 辆 数 
电磁 线 在 绕 线 模 中 绕 过 一 圈 称 为 一 中。 如 果 采 用 单 根 导线 绕 制 线圈 ， 其 线圈 的 总 政 数 就 是 线 
圈 的 总 根 数 。 对 于 容量 较 大 的 电动 机 采用 多 根 导 线 并 行 绕 制 的 方式 ， 此 时 线圈 的 政 数 应 该 是 模 内 
线圈 的 总 根 数 除 以 并 行 绕 制 导线 的 根 数 ， 即 














、 线圈 总 根 站 
线圈 硬 数 = 了 和 

只 有 当 采 用 单 根 导线 进行 绕 制 时 ， 其 线圈 否 数 才 每 于 线圈 的 总 根 数 。 

3. 槽 数 和 磁极 数 

槽 数 是 铁心 上 线 模 的 总 数 ， 通 第 用 字母 Z 表示， 例如 国产 的 Y90L-4 型 三 相 异 步 电 动机 共有 
24 个 线 槽 ， 那 么 其 定子 槽 数 Z =24。 

极 数 是 每 相 绕 组 通电 后 所 产生 的 位 极 数 ， 由 于 电动 机 的 极 数 总 是 成 对 出 现 ， 所 以 电动 机 的 位 
极 个 数 就 是 2p。 

对 于 异步 电动 机 的 人 磁极 数 通 稼 可 从 电动 机 的 铭牌 上 得 知 ， 如 Y90L-4 型 三 相 异 步 电 动机 ， 
“4” 则 表示 其 磁极 数 。 奉 无 法 从 铭牌 得 知 ， 则 可 根据 电动 机 转速 来 计算 磁极 数 ， 其 计算 公 陈 
如 下 : 














_ 60/ 


式 中 Jp 一 一 人 磁极 对 数 ， 
ff 一 电源 频率 ， 
同步 转速 ( 蔡 用 电动 机 的 转速 n 代替 n, ， 所 得 结果 应 取 整 数 ) 。 











4. 极 距 
两 个 相 邻 磁极 轴线 之 间 的 距离 称 为 极 距 ， 用 字母 7 表示 ,单位 为 ( 槽 / 极 )。 极 距 的 大 小 可 
用 铁心 上 的 线 槽 数 表示 ， 右 定子 铁心 的 总 槽 数 为 Z， 磁 极 数 为 2p 的 电动 机 ， 其 极 距 为 





-2 
人 2 
此 外 ， 极 距 还 可 用 长 度 表 示 ， 硅 D; 为 定子 铁心 的 内 径 ， 单 位 为 mm， 其 极 距 为 


TD 
和 7 
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5. 节 距 
一 个 线圈 的 两 条 有 效 边 之 间 相 隔 的 槽 数 称 为 节 距 ， 通 稼 用 字母 7 了 表示。 例如， 对 一 线圈 的 一 
个 有 效 边 在 铁心 权 1 中 ， 妃 一 有 效 边 在 铁心 槽 8 中 ， 则 线圈 的 节 距 了 =7， 如 图 8-19 所 示 。 

















图 8-19 电动 机 绕组 的 节 距 


为 了 获得 较 好 的 电气 性 能 ， 补 距 了 应 尽量 接近 极 距 T。 同 类 型 豆 不 同 电动 机 绕 


组 ， 其 节 距 的 选取 也 不 同 。 一般 当 Y=7 时， 称 为 整 节 距 ， 这 种 绕组 称 为 整 距 绕组 ; 
当 了 <7T 时， 称 为 短 节 距 ， 这 种 绕组 称 为 短 距 绕 组 ; 当 了 >7 时 ， 称 为 长 节 距 ， 这 种 绕组 称 为 长 
距 绕 组 。 在 实际 应 用 中 第 用 的 是 整 距 和 短 距 绕组 。 





6. 极 相 数 
每 一 项 绕组 在 一 个 磁极 下 所 具有 的 线圈 组 称 为 极 相 数 ， 又 称 线圈 组 。 一 个 线圈 组 中 的 线圈 可 
以 是 一 个 或 多 个 线圈 串联 构成 的 。 
在 三 相 电 动机 中 ， 其 绕组 的 极 相 数 为 
极 相 数 =2pm 


式 中 pg 一 一 磁极 对 数 ， 如 在 2 极 式 电动 机 中 ,p=1; 4 极 式 电动 机 中 ,p=2。 

m 一 一 电动 机 相 数 ， 在 三 相 电 动机 中 ，m =3。 

7. 每 极 每 相模 数 

在 三 相 电 动机 中 ， 每 个 磁极 所 占 槽 数 需 均等 地 分 给 三 相 绕 组 ， 每 一 个 极 下 所 占 的 铁心 权 数 称 
为 每 极 每 相模 数 ， 其 用 字母 g 表示 。 

对 于 双 层 纸 组 ， 线 圈 数 目 等 于 槽 数 ， 因 此 每 极 每 相模 数 y 就 是 一 个 极 相 组 内 所 串联 的 线圈 数 
日 ， 即 





ZZ T 





TT 

pm m 

8. 电 角 度 

电动 机 圆周 在 几何 上 对 应 的 角度 为 360"， 这 个 角度 称 为 机 械 角 度 ， 从 电磁 角度 来 看 ， 右 磁 





5 简单 轻松 学 






场 空间 按 正 弱 波 分 布 ， 则 经 过 N 、$S 一 对 和 磁极 恰好 是 正弦 曲线 上 的 一 个 周期 ， 如 有 导体 去 切割 这 
个 磁场， 经 过 N、S， 导 体 中 所 感应 的 正弦 电势 的 变化 亦 为 一 个 周期 ， 变 化 即 经 360" 电 角度 ， 一 
对 磁极 占有 的 空间 是 360° 电 角度。 电 角 度 与 机 械 角 度 的 关系 如 图 8-20 所 示 。 








定子 铁心 四 周 机 械 角 度 为 360” 


次 级 一 个 周期 为 360" 电 角 度 


4 极 电 机 在 定子 铁心 圆周 为 2X360"*=720" 电 角度 








图 8-20 电 角 度 与 机 械 角 度 的 关系 


知 电 动机 有 p 对 和 磁极， 电动 机 圆周 按 电 角 度 计算 就 为 px360。， 而 机 械 角 度 总 是 360。， 因 
此 
电 角 度 =p x 机 械 角 度 
9. 槽 距 角 
槽 距 角 是 指 相 邻 两 槽 之 间 的 电 和 角度， 用 字母 a 表示 。 由 于 定子 槽 在 定子 内 圆 上 是 均匀 分 布 
的 ， 硅 Z 为 定子 权 数 ,p 为 极 对 数 ， 则 槽 距 角 为 

















实际 意义 ， 对 电动 机 绕组 的 绕 制 操作 有 什么 帮助 ? 


在 三 相 央 步 电 动机 中 ,，U、V、W 三 相 绕 组 的 电 角 度 为 120*， 若 能 够 计算 出 槽 

距 角 a， 便 能 够 计算 出 每 相 绕 组 相隔 的 模 数 。 例如 ,4 极 36 档 的 三 相 电 动机 中 ， 根 

据 计 算 公 式 可 知 ， 其 槽 距 角 w = (2 x360°)/36 =20°, 而 V,、U, 相差 120°? 电 角度 ， 

则 可 知 V 与 U, 应 相隔 120*/20。=6 槽 。 若 Vi 一 边 在 3 号 柳 ， 则 U 一 边 应 在 9 号 柳 。 由 
此 计算 ， 对 电动 机 绕组 重 绕 的 上 误 线 操作 十 分 有 帮助 。 





10. 相 带 
相 之 是 指 一 个 极 相 组 线圈 所 占 的 范围 ， 在 三 相 绕 组 中 ， 每 个 极 距 内 分 为 U、V、W 三 相 ， 每 
个 极 距 为 180° 电 角度 ， 故 每 个 相 带 为 60"。 








第 8 章 
电动 机 统 组 的 统制 是 个 “细致 活 ” 


对 于 不 同型 式 的 电动 机 ， 其 绕组 的 结构 、 排 列 规律 均 不 相同 ,但 其 绕组 的 构成 必 
WaSN 、 
须 满足 以 下 基本 要 求 ， 


人 绕组 的 结构 要 对 称 ， 空 间 彼 此 相隔 120" 电 角度 ， 各 相 阻 抗 要 相等 。 
近 


@) 绕组 要 求 结构 力 求 使 磁 动 势 、 电 动 势 波形 接近 于 正弦 波形 ， 尽 量 减 少 谐 波及 其 产生 的 
损耗 。 


@) 要 有 可 靠 的 绝缘 性 能 、 力 学 性 能 ， 节 省 材料 ， 维 修 方 便 等 特点 。 





8.2.2 试 着 计算 儿 种 电动 机 绕组 的 数据 


(Dn 电动 机 绕组 有 多 种 绕 制 方式 ， 那 
么 采用 不 同 绕 制 方式 的 绕组 如 何 计算 绕组 数据 ， 这 是 作为 一 名 电动 机 维修 人 员 必 须 擎 握 的 理论 技 
能 ,下面 我 们 就 以 不 同 绕 制 方式 的 绕组 为 例 ， 实 际 练习 一 下 绕组 的 数据 计算 方法 。 

1. 单 层 链 式 绕组 的 计算 

单 层 链 式 绕组 是 由 相同 节 距 的 线圈 组 成 。 采 用 这 种 绕 制 方式 的 电动 机 型 号 有 国产 的 JO2-21-4、 
JO2-22-4、Y90L-4、Y802-4、Y90S-4 (4 极 24 槽 ); Y90S-6、Y90L-6、Y132S-6、U132M-6、 
Y160M-6 (6 极 36 权 )，Y132S-8、Y132M-8、Y160M1-8、Y160M2-8、Y160L-8 (8 极 48 槽 ) 等 。 

下 面 我 们 以 Y802-4 型 三 相 异 步 电 动机 为 例 进 行 举例 讲解 ， 该 电动 机 为 4 极 24 槽 的 单 层 链 式 
绕组 ， 其 三 相 绕 组 展开 图 参照 前 文 图 8-2 所 示 。 

根据 绕组 数据 计算 公式 ,该 类 电动 机 绕组 数据 的 计算 如 下 : 


ZZ 24 
极 距 : 2 2x2 一 , 
极 相 数 =2pm =2 x2 x3 =12; 


每 极 每 相 档 数 : g=-< = 荆 = =2，; 
2pm 3 














m 








昔 | _PxX300° _2x300°_ 
槽 距 角 : 他 学 24 30 O 


2. 单 层 同 心 式 绕组 的 计算 

单 层 同心 式 绕 组 中 ,线圈 的 节 距 不 相等 。 采 用 这 种 绕 制 方式 的 电动 机 型 号 有 Y100L-2、]JO2- 177 
12-2、J02-31-2 (2 极 24 槽 ) ，Y112M-2、、Y132S1-2 、Y132S2-2 、Y160M2-2 (2 极 30 槽 ) 等 。 

下 面 以 Y132S1-2 型 三 相 异 步 电 动机 为 例 进行 举例 讲解 。 该 电动 机 为 2 极 30 覃 的 单 层 同心 式 
绕组 ， 其 三 相 绕 组 展开 图 参照 前 文 图 8-4 所 示 。 

根据 绕组 数据 计算 公式 。 该 类 电动 机 绕组 数据 的 计算 如 下 .: 




















Z 30 
羽 中 7 = = 了 xT 15; 
极 相 数 =2pm =2 x1 x3=6; 
Z 15 
每 极 每 相模 数 : 4 = 一 = 一 = 全 =5 
pm 1 3 


Wanbe _PX360°% 1x360% ,,。 
槽 距 角 : L 一 7 > 30 =s12 O 
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3. 单 层 交叉 链 式 绕 组 的 计算 

采用 单 层 交叉 链 式 绕组 的 电动 机 型 号 主要 有 YY801-2、Y802-2 、Y90S、Y90L-2Y (2 极 18 
槽 ) ，Y100L1-4、Y100-4、Y112M-4、Y132S-4、Y132M-4、Y160L-4、JO02-31-4、JO2-32-4 (4 
极 36 槽 ) 等 。 

下 面 以 Y132M-4 型 三 相 异 步 电 动机 为 例 进行 举例 讲解 ， 该 电动 机 为 4 极 36 槽 的 单 层 交 又 链 
式 绕组 ， 其 三 相 绕 组 展开 图 参照 前 文 图 8-6 所 示 。 

根据 绕组 数据 计算 公式 ,该 类 电动 机 绕组 数据 的 计算 如 下 . 
36 

















pA 
极 距 . "2p 0 
极 相 数 =2pm =2 x2 x3 =12; 
AVI AN 
每 梳 忆 条 展 疙 的 下 小 
2pm 7 3 


者 | _PxX300° _2x300°_ 
槽 距 角 : 他 了 区 36 20 O 


4. 双 层 到 绕组 的 计算 

采用 双 层 羞 绕 组 的 电动 机 型 号 主要 有 Y180M-2 (2 极 36 权 -1 ); Y200L1-2、Y20012-2、 
Y225M-2、Y250M-2 (2 极 36 槽 )、Y180M-4、Y180L-4 (4 极 48 柳 )、Y180L-6、Y200L1-6、 
Y200L2-6、Y225M-6 (6 极 S4 槽 ) 、Y180L-8、Y200L-8、Y225S-8 、Y225M-8 (8 极 S4 权 ) 等 。 

下 面 以 Y180L-4 型 三 相 异 步 电 动机 为 例 进行 举例 讲解 。 该 电动 机 为 4 极 48 槽 的 双 层 羡 绕 组 。 
根据 绕组 数据 计算 公式 ， 该 类 电动 机 绕组 数据 的 计算 如 下 . 














Z 48 
羽 中 :7 = 了 = 了 x2- , 
极 相 数 =2pm =2 x2 x3 =12; 
i Z 12 
每 极 每 相模 数 : 9"= -全 = 一 = 过 =4|; 
2pm 7 3 





WA PPx360" 2x360" _ 
槽 距 角 : a 7 48 上 


二 9 9. _ 
亡 距 Ye x12=10, 


8.3 ”动手 拆除 电动 机 的 绕组 


ee 就 可 以 动手 拆除 电动 机 绕 
组 了 了。 为 了 让 大 家 在 学 习 过 程 中 更 加 明确 绕组 拆除 的 方法 和 步 毕 ， 可 将 绕组 的 拆除 分 成 三 个 剖 


4 


分 : 绕组 的 绝缘 软化 ， 绕 组 的 拆除 ， 定 子 槽 的 清理 ， 下 面 就 让 我 们 开始 吧 。 
8.3.1 绕组 的 绝缘 软化 











(De a a a 
拆除 绕组 时 ， 应 先 采 取 相 应 措施 使 绕组 的 绝缘 漆 软 化 ， 同 时 应 尽量 不 使 绕组 损坏 ,保持 圈 状 ， 以 
便 必 要 时 对 照 绕 制 。 
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目前 ， 和 常用 的 绕组 绝 绿 软件 的 方法 主要 有 热 烘 法 和 咨 剂 浸泡 次 解法 ， 下 面 分 别 介绍 : 
1. 采用 热 烘 法 进行 绕组 绝缘 软化 
热 烘 法 是 指 用 工业 用 电 烤 箱 对 定子 进行 加 热 ， 符 绝 绿 软化 后 ， 趁 热 拆 除 旧 托 组 。 一 般 加 热 温 


度 控制 在 100C 左 右 ， 通电 时 间 在 1h 左右 。 
采用 热 烘 法 进行 绕组 绝缘 软化 的 操作 方法 如 图 8-21 所 示 。 




































通电 时 间 
lh 以 上 













执 ， 度 旋 钮 至 100'C 
7 才 闻 为 1h 以 上 















图 8-21 采用 热 烘 法 进行 绕组 绝 绿 软化 的 操作 方法 


2. 采用 溶剂 浸泡 溶解 法 进行 绕组 绝缘 软化 
溶剂 当 泡 法 钙 指 将 电动 机 定子 置 于 放 有 浸泡 溶液 的 浸泡 箱 中 进行 加 热 温 泡 ， 使 绝 绿 绕组 软化 。 


次 育 

浸泡 溶液 多 采用 浓度 为 10 色 的 烧碱 〈 氢 氧化 钠 ) 的 水 浴 液 ， 浸 泡 前 ， 先 将 电动 机 定子 绕组 
的 槽 模 和 端 部 绑扎 的 绝缘 带 拆 除 ， 然 后 将 配置 好 的 烧碱 注入 浸泡 箱 中 ， 注 入 的 高 度 以 没 过 绕组 为 
准 ， 最 后 将 电动 机 定子 放 人 浸泡 箱 中 ， 加 热 浸 泡 箱 ， 至 绕组 绝缘 漆 软 化 后 拿 出 ， 如 图 8-22 所 示 。 




















采用 涂 剂 浸泡 洲 解 法 进行 纸 组 绝缘 软化 











10% 气 氧化 钠 





图 8-22 ”采用 洲 剂 浸泡 溶解 法 进行 绕组 绝缘 软化 〈 续 ) 


我 想 知道 ， 所 有 电动 机 的 定子 绕组 进行 绝缘 软化 的 溶剂 ， 都 采用 浓度 为 10% 
的 所 氧化 钠 溶 液 吗 ? 


在 上 述 软 化 绝缘 步骤 中 ， 所 用 溶剂 为 氮气 化 钠 溶 液 ， 但 对 于 铝 过 的 电动 机 不 能 
采用 上 述 方 法 。 溶剂 浸泡 法 中 还 可 以 采用 石蜡 (5%)、 甲 茶 (45%)、 页 酮 
(50% ) 搅拌 好 后 的 溶剂 进行 绕组 的 绝缘 软化 ， 如 图 8-23 所 示 。 
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图 8-23 ”采用 石蜡 (5% )、 甲 茶 (45% ) 、 丙 酮 (50% ) 进行 绝缘 软化 的 方法 
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【资料 
在 实际 应 用 中 ， 除 了 上 述 几 种 绝缘 软化 的 方法 外 ， 还 有 火烧 法 和 通电 加 热 法 。 
火烧 法 是 指 将 电动 机 定子 直接 架 在 支架 上 ， 在 下 面 和 定子 中 放 适 量 的 木材 ， 然 
后 点 燃 木 材 ， 用 火 进 行 加 热 。 绕 组 被 引 燃 后 ， 撤 出 部 分 或 全 部 木材 ， 待 绕组 的 火焰 熄灭 并 自然 
冷却 ， 再 对 导线 拆除 ， 但 由 于 这 种 方法 会 造成 一 定 的 空气 污染 ， 还 会 破坏 铁心 的 绝缘 性 能 ， 使 
电磁 性 能 下 降 ， 因 此 目前 该 方法 已 基本 不 再 使 用 。 
通电 加 热 法 是 指 采 用 通电 加 热 的 方法 对 电动 机 的 绕组 进行 软化 。 通 电 加 热 绕 组 前 ， 先 将 定 
子 槽 内 的 构 模 拆除 ， 并 对 电动 机 绕组 的 连接 方法 进行 相应 变化 ， 如 图 8-24 所 示 ， 然 后 再 接 通 
电源 开始 加 热 ， 此 方法 耗费 电能 较 多 ， 但 对 空气 的 污染 较 小 ， 对 铁心 性 能 的 损伤 也 较 小 。 
通电 加 热 绕组 时 ， 可 采用 三 相交 流 电 加 热 、 单 相交 流 电 加 热 、 直 流 电源 加 热 的 方法 。 若 绕 
组 中 有 断路 或 短路 的 线圈 ， 此 方法 可 能 会 出 现 局 部 不 能 加 热 的 情况 ， 这 时 可 采用 其 他 方法 再 进 


定子 绕组 的 
并 联 连接 


染 灌 淹 班 品 
溺 党 甘 轩 澶 
他 | 部 


= 
了 好 于 | 淋 训 


图 8-24 采用 通电 加 热 法 拆除 电动 机 绕组 的 方法 





8.3.2 绕组 的 拆除 


绕组 的 拆除 是 我 们 进行 电动 机 定子 绕组 检修 中 的 重要 环节 。 在 完成 电动 机 的 定子 绕组 
绝缘 部 分 的 软化 操作 ， 下 一 步 就 可 以 开机 动手 拆除 绕组 了 。 
图 8-25 所 示 为 电动 机 绕组 的 拆除 方法 。 








[ 注意 ] 
在 上 述 拆 除 操作 中 ， 由 于 先前 已 经 将 绕组 进行 绝缘 软化 ， 因 此 拆除 操作 比较 简单 。 


es 
这 种 操作 方法 能 够 尽量 保持 绕组 的 圈 状 ， 对 重新 绕 制 绕组 很 有 参考 价值 。 





需要 注意 的 是 ， 当 电动 机 绕组 损坏 情况 比较 严重 ,或 由 于 设备 条 件 等 限制 ， 无 须 或 无 法 对 电 
动机 绕组 进行 绝缘 软化 时 ， 可 以 通过 切除 绕组 断面 引线 的 方法 拆除 绕组 ， 如 图 8-26 所 示 。 





夸 f 简单 轻松 学 


(DPE 














图 8-25 ”电动 机 绕组 的 拆除 方法 


8. 3.3 定子 槽 的 清理 
(人 电动 机 定子 绕组 拆除 完成 后 ， 定 子 覃 内 会 残留 大 量 的 灰尘 、 杂 物 等 ， 因 此 在 拆除 绕组 








后 需要 对 定子 覃 进行 清理 。 
图 8-27 所 示 为 电动 机 定子 覃 的 清理 方法 。 


【 注意 】 
清理 定子 铁心 构 是 电动 机 绕组 训 线 前 的 必 备 程序 ， 若 忽略 该 步骤 或 清洁 不 彻底 ， 
可 能 对 下 一 步 的 详 线 操作 造成 影响 。 如 档 内 有 杂 物 ， 绕 组 将 不 能 完全 谈 入 模 中 ; 定子 


槽 有 锈蚀 等 将 直接 影响 电动 机 的 性 能 ， 严 重 的 将 导致 电动 机 无 法 工作 ， 因 此 ， 应 按照 操作 规程 
和 步骤 认真 清理 ， 并 修复 有 损伤 的 部 位 。 
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图 8-26 电动 机 绕组 的 强制 拆 缉 











图 8-27 ”定子 槽 的 清理 方法 


8.4 ”重新 绕 制 电动 机 绕组 





i ee a 
据 重 新 绕 制 绕组 ， 因 此 电动 机 绕组 的 绕 制 是 维修 人 员 知 要 午 握 的 基础 拉 能 之 一 。 下 面 我 们 就 开始 
手动 进行 电动 机 绕组 的 绕 制 操作 。 


8.4.1 做 好 绕组 绕 制 前 的 准备 工作 





国 ， 
绕 制 时 ， 需 要 有 专门 的 绕组 工具 进行 绕 制 。 

1. 准备 和 选取 绕组 线材 

电动 机 绕组 多 采用 漆包线 作为 绕组 线圈 材料 ， 准 备 和 选取 绕组 线材 时 ， 可 先 通 过 测量 了 解 旧 
绕组 的 线 径 ， 然 后 根据 测量 结果 选择 与 旧 绕 组 规格 、 材 质 完 全 一 致 的 漆包线 进行 绕 制 。 

测量 旧 绕 组 线圈 的 线 径 时 须 借 助 螺旋 测 微 仪 进行 ， 如 图 8-28 所 示 。 

根据 测量 结果 ， 选 取 1- 中 0. 85 规格 的 电动 机 绕组 用 铜 漆 包 线 ， 作 为 绕 制 的 线材 。 
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图 8-28 漆包线 的 选取 方法 
2. 准备 绕 制 工具 





电动 机 绕组 的 绕 制 ， 需 要 使 用 特定 的 绕 线 工具 。 一 般 和 常见 的 绕 线 工具 主要 有 目 制 的 绕 线 模具 
和 手动 式 绕 线 机 等 。 通 常 手动 式 绕 线 机 还 需要 配合 尺寸 符合 要 求 的 绕 线 模 ， 
图 8-29 所 示 为 需要 准备 的 绕 线 工具 ， 





可 以 旋转 的 螺钉 






自制 绕 线 模具 








手动 式 绕 线 机 





| 


图 8-29 需要 准备 的 绕 线 工具 


线圈 的 大 小 直接 决定 了 嵌 线 的 质量 和 电动 机 的 性 能 ， 一 般 绕 制 的 绕组 尺寸 过 大 ， 则 不 仅 浪费 
材料 ， 还 会 使 绕组 端 部 过 大 项 住 端 盖 ， 影 


了， 下 和 











啊 绝 绿 ; 尺寸 过 小 ， 将 绕组 朋 入 定子 铁心 权 内 会 比较 困 
难 ， 其 至 不 能 骨 入 权 内 。 电 动机 绕组 重 绕 时 ,， 线 疾 的 大 小 是 由 绕 线 模 的 大 小 所 决定 的 ， 因 此 确 害 
绕 线 模 的 太 寸 是 绕 线 前 的 关键 步骤 。 


图 8-30 所 示 为 统 线 模 尺 寸 的 确定 方法 。 
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图 8-30” 绕 线 模 尺寸 的 确定 方法 


[资料 】 


上 述 方法 只 是 粗略 确定 绕 线 模 尺寸 ， 若 要 更 加 精确 地 确定 绕 线 模 尺寸 ， 可 通过 


测量 电动 机 的 一 些 数 据 ， 计 算 绕 线 模 的 尺寸 。 
(1) 椭圆 形 绕 线 模 相 关 参 数 的 计算 
图 8-31 所 示 为 测量 椭圆 形 绕 线 模 所 需要 的 具体 变量 标识 。 


上 层 圆 弧 长 /nm? 上 层 吕 部 半径 上 层 线 模 宽 度 


底层 圆 弧 长 mi 底层 端 部 半径 底层 线 模 宽度 


图 8-31 测量 椭圆 形 绕 线 模 所 需要 的 具体 变量 标识 


GD 绕 线 模 宽 度 计 算 公 式 是 
(TD, +h.) 
(YY 一 大) 
CTDa +h.,) 
0 0 


A 





A (Yh) 


式 中 : 4A,、4, 分 别 代 表 绕 线 模 的 宽度 ; D, 是 定子 铁心 内 径 ; hh 是 定子 槽 高 度 ; 0, 是 定子 
楷 数 ，Y 、 了 是 绕组 节 距 ;上 是 修正 系数 ,一般 情况 电动 机 极 数 为 2 时 修正 系数 可 取 2 ~3，4 


极 修正 系数 可 取 0.5 ~0.7, 6 极 修 正 系 数 可 取 0.5， 对 于 8 极 以 上 为 0。 
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@) 绕 线 模 直 线 长 度 计算 公式 是 


eV 
式 中 : LL 代表 定子 铁心 的 长 度 ; d 代表 绕组 伸 出 铁心 长 度 ; 具体 数字 可 参考 表 8-2 所 列 。 
表 8-2 线圈 伸 出 铁心 长 度 单位 ，mm 
电动 机 极 数 2 极 4 极 6、8 10 极 
小 型 电动 机 线圈 伸 出 铁心 长 度 10 ~13 
大 型 电动 机 线圈 伸 出 铁心 长 度 12 ~15 





@) 绕 线 模 底层 端 部 半径 和 上 层 端 部 半径 计算 公式 是 
Re 
R= 

由 绕 线 模 底 层 端 部 圆 弧 长 度 和 上 层 端 部 圆 陶 长 计算 公式 是 


式 中 : 玉 是 指 系数 ，2 极 电动 机 居 取 1.20~1.25, 4 极 电动 机 居 取 1.25 ~1.30, 6~8 极 电 
动机 居 取 1.30~1.40。 

(6) 绕 线 模 世 板 厚度 计算 公式 是 

b=( VN +1.5)d, 

模 芯 板 厚 度 是 指 绕 线 模板 的 厚度 ， 通 常用 4b 表示 。 式 中 NN 表示 绕组 的 匣 数 ，d 表示 绝缘 
导线 的 外 径 (mm)。 

(2) 菱形 绕 线 模 相 关 参 数 的 计算 

图 8-32 所 示 为 测量 蓉 形 绕 线 模 所 需要 的 具体 变量 标识 。 





C 
模 斜 边 长 度 


lL 


图 8-32 ”测量 歼 形 绕 线 模 所 需要 的 具体 变量 标识 
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EGG 








式 中 ， 刀 为 定子 铁心 内 径 (单位 ，mm)， yy 为 绕组 节 距 (单位: 楼) ，Z 为 定子 总 槽 数 
(单位 ， 槽 )。 
@) 蓉 形 绕 线 模 直 线 长 度 公式 是 


L=h+2a 
式 中 : a 为 绕组 直线 部 分 伸 出 铁心 的 单 边 长 度 ， 通 常 a 为 10 ~20mm, hh 为 定子 铁心 的 长 
度 (mm) 
@@) 菱形 绕 线 模 斜 边 长 公式 是 
Cs 


式 中 ; 1 为 经 验 因 数 ， 一般 对 于 2 极 电动 机 , 1 二 1.49; 对 于 4 极 电 动机 , 1 二 1.53; 对 于 6 
极 电 动机 ,1 二 1.58; 对 于 8 极 电 动机 ,1 二 1.58。 


8.4.2 开始 动手 进行 绕组 的 绕 制 





(0, i me 
的 股 数 ， 每 股 绕组 中 线圈 的 臣 数 后 ， 就 可 以 进行 绕组 的 绕 制 了 。 通 稼 小 型 电动 机 中 纸 组 重 绕 采 用 
目 制 绕 线 模 进 行 绕 制 ， 而 三 相交 流 电 动机 一 般 采 用 绕 线 机 进行 绕 制 。 

使 用 绕 线 机 绕 制 三 相交 流 电 动机 绕组 的 方法 如 图 8-33 所 示 。 


【 注意】 
在 进行 电动 机 绕组 绕 制 前 ， 我 们 了 解 绕 制 过 程 中 ， 需 要 注意 的 几 个 问题 : 
令 绕 制 前 ， 应 检查 选用 导线 的 线 径 是 否 符 合 要 求 ， 导 线 的 材料 应 为 漆包线 是 否 与 
旧 绕 组 类 型 一 致 ， 














令 绕 线 时 一 般 从 右 向 左 绕 制 ， 同心 式 的 绕组 ， 应 从 小 

合 边 绕 边 记录 绕 制 夺 数 ,或 从 绕 线 器 的 计数 盘 上 查看 绕 制 压 数 ， 直 到 与 旧 绕 组 压 数 相同 
站 

令 若 绕 制 过 程 中 断 线 或 两 轴线 之 间 交 接 时 ， 应 首先 将 待 连接 的 引线 端 头 用 火烧 去 表皮 绝缘 
漆 ， 再 用 细 砂 纸 或 小 刀 轻 轻 刊 去 炭 灰 ， 将 两 个 线头 扭 接 在 一 起 ,在 用 电 烙 铁 进 行 焊接 ， 最 后 包 
一 层 黄 蜡 布 ， 再 进行 绕 制 剩余 匣 数 ， 或 在 接线 前 套 一 段 黄 腊 管 ， 接 好 线头 后 ， 用 黄 腊 管 套 住 
接头 。 

注意 : 若 绕 制 导线 为 多 根 并 绕 的 导线 ， 对 其 进行 接头 时 ， 应 当 相 互 错 开 一 定 的 距离 ， 在 进 
行 连接 和 绝缘 处 理 。 

仿 绕 好 的 绕组 应 在 首位 做 好 标记 ， 从 绕 线 模 上 拆 纯 前 应 经 绕组 捆 牢 。 

仿 绕 组 绑扎 好 后 ， 从 模具 上 退 下 ， 再 绕 制 另 一 组 线圈 ， 依 次 进行 ， 直 到 绕 制 线圈 个 数 与 要 


求 数量 符合 。 
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图 8-33 ”使 用 绕 线 机 绕 制 





8.5 电动 机 绕组 的 嵌 线 操作 1 


(i 电动 机 绕组 的 骨 线 操作 是 我 们 对 电动 机 绕组 进行 拆 换 过 程 中 的 关键 环 方 ， 鸳 线 的 质 











量 直 接 影 响 电 动 机 的 电气 性 能 ， 因 此 严格 按照 租 线 的 步 又 和 规范 操作 是 你 证 从 线 质 量 的 
基本 要 求 。 


8.5.1 做 好 电动 机 髓 线 前 的 准备 工作 


在 进行 电动 机 绕组 散 线 前 ， 需 要 准备 好 骸 线 用 的 各 种 材料 和 骨 线 工具 ， 然 后 还 需要 根 
据 记 录 或 计算 的 数据 ， 搞 明白 ， 理 清楚 航线 的 操作 顺序 ， 为 实际 操作 做 好 准备 。 
1. 准备 散 线 的 材料 和 工具 
电动 机 般 线 前 根据 需要 准备 好 骸 线 用 的 材料 和 工具 。 基 本 的 材料 主要 包括 用 做 槽 绝缘 、 层 间 
绝 绿 、 并 部 绝 绿 的 绝 绿 纸 ， 用 于 接线 绝 绿 黄 腊 省 ， 制 作 好 的 槽 模 每 ， 基 本 的 航线 工具 主要 包括 压 
线 板 、 划 线 板 、 筋 刀 、 橡 胶 锤 、 电 烙铁 、 焊 锡 丝 等 。 
图 8-34 所 示 为 电动 机 绕组 租 线 前 需要 准备 的 材料 和 工具 。 




















图 8-34 需要 准备 般 线 的 材料 和 工具 
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(1) 绝缘 纸 的 裁剪 

绝 绿 纸 用 于 在 电动 机 绕组 航线 时 ， 实 现 电动 机 定子 槽 绝缘 、 层 间 绝 缘 和 端 部 绝缘 ， 可 根据 实 
际 需要 ， 裁 剪 出 不 同 的 尺寸 ， 以 备 使 用 。 

绝缘 纸 的 裁剪 方法 如 图 8-35 所 示 。 








































铁心 长 度 为 86mm， 
长 度 为 106 一 116mm 


测量 铁心 槽 
此 确定 绝缘 


测量 电动 机 定子 的 高 
以 此 确定 绝缘 纸 纸 


器 吉 


电动 机 定 
确定 绝缘 














刀 在 绝缘 纸 上 量 出 长 度 在 106~116mm 的 一 
( 取 110mm) ， 再 以 4$ 一 60mm《〈 取 S$0mm ) 
截取 等 宽度 的 绝缘 纸 2 个 ， 作 为 槽 绝缘 材料 








Eee 7 
SS 


图 8-35 绝缘 纸 的 裁剪 方法 





EAM 


为 节省 材料 ， 一 般 可 先 在 一 个 较 大 面积 的 绝缘 纸 上 画 好 裁剪 线 ， 然 后 根据 画 好 
的 裁剪 线 ， 将 绝缘 纸 裁 前 成 符合 长 度 的 矩形 长 条 ， 然 后 根据 宽度 截取 为 一 片 一 片 的 
相应 数量 的 槽 绝缘 纸 ， 如 图 8-36 所 示 。 


原始 绝缘 纸 符合 长 度 的 巨型 长 条 


图 836 “相同 大 小 绝缘 纸 的 裁剪 





(2) 横 棉 的 制作 
槽 棉 是 用 来 压 住 权 内 导线 ， 防 止 绝 绿 和 绕组 线圈 松动 的 材料 。 石 权 棉 过 大 ， 将 无 法 栅 入 横 


中 ， 奢 过 小 将 起 不 到 压 紧 的 作用 ， 因 此 制作 槽 横 时 应 注意 其 规格 和 形状 符合 铁心 槽 的 要 求 。 
图 8-37 所 示 为 柳 横 的 制作 过 程 。 





制作 完成 的 槽 攀 
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> 1 1 1 
o MM 


图 8-37 权 横 的 制作 过 程 














槽 棉 的 制作 方法 如 图 8-38 所 示 。 

2. 依据 记录 数据 ， 找 准 藤 线 技巧 

在 对 电动 机 绕组 进行 极 线 前 ， 应 根据 前 面 记录 绕组 的 绕 制 方式 作为 重要 的 操作 依据 进行 
航线 。 
根据 图 8-11 可 知 ， 待 拆除 电动 机 的 绕组 为 18 槽 2 极 单 层 交叉 链 式 绕组 ， 查 询 其 绕组 展开 图 
(图 8-5)。 根 据 绕组 数据 计算 公式 ,该 电动 机 绕组 数据 的 计算 如 下 : 























Z 18 
极 距 : 2 2x1 一 二; 
极 相 数 =2pm =2 xl1x3=6; 


ZZ 
每 极 每 相模 数 ; g =-< -= 工 -二 -3; 
2pm 3 


mm 
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根据 制作 绝 2 
110mm， 确 赂 ， 
108mm ( 短 











图 8-38 ” 槽 横 的 制作 方法 


太 中 角 . a -2X360° _1 x360° 


7 = 1g8 ~. 
该 类 电动 机 绕组 可 采用 整 艇 式 和 欠 绕 式 进行 艇 线 。 
(1) 下 整 航 式 
整 舱 式 是 指 在 舱 线 过 程 中 先 航 好 一 相 再 舱 男 一 相 的 方法 ， 如 图 8-39 所 示 。 
(2) 炙 绕 式 


笃 绕 式 是 指 采 用 “ 舱 2、 空 1、 舱 1、 空 2、 吊 3” 的 方法 进行 舰 线 ， 即 连续 栅 两 个 柳 ， 然 后 
空 一 个 楷 ， 再 租 一 个 权 ， 然 后 空 两 个 权 ， 接 着 ， 连 续 攀 两 个 模 ， 然 后 空 一 个 模 ， 再 般 一 个 模 ， 然 
后 空 两 个 模 ， 直 至 全 部 舱 完 ， 如 图 8-40 所 示 。 
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【说 明 】 【说 明 】 
先 租 U 相 再 1 最 后 骨 W 相 

顺序 | so ln 11 | 12 顺序 17 | 18 
湾 入 模 号 | 8 | 16| 7 | 15|17| 6 谨 入 档 号 


四 古国 四面 区 
图 8-39 ”上 整 舰 式 的 骸 线 顺序 











【说 明 】 

先 将 U 相 两 组 绕组 1-9 和 2-10 首 尾 连 接 构成 
一 个 大 线圈 ; 11-18 为 小 线圈 ; 同一 相 的 两 
个 线圈 之 间 为 尾 尾 连 接 ，V、W 两 相 与 U 相 
连接 方法 相同 ， 且 相 邻 两 相 引 出 线 首 ( 末 ) 
端 相距 6 槽 








谨 线 时 ， 按 照 租 2、 嵌 1、 空 )、 员 3 的 方法 虹 线 12 3 4 5 6 7 8 9 10111213 1415 16 1718 
间 客 交 1 而 机 个 有 效 边 流入 1 号 权 ， 两 条 


窟 一 个 粮 ( 即 空 18 号 档 ) ， 将 V2 相 绕组 典 入 
边 暂 时 “ 刷 直 不 幅 ， 


四 空 两 个 本 ( 即 空 15 号 槽 ) ， 此 时 2、1、 
的 另 一 边 都 吊 起 ， a 局 3， 
由 将 W1 相 绕组 区 入 14、 Le 另 一 边 舱 入 4、 
(不 需要 吊 起 ， 已 经 有 吊 3 了 ) ; 

@@ 空 一 个 槽 〈 即 空 12 号 槽 ) ， a 
11 号 档 ; 肖 一 边 谋 入 18 号 术 (不 需要 吊 起 )， 

@ 空 两 个 槽 〈 即 空 10、9 号 槽 ) ; 

中 将 V1 相 绕 组 说 入 8、 7 档 ， 同 时 将 对 应 另 一 边 
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图 8-40” 羡 绕 式 的 航线 顺序 


8. 5.2 动手 进行 嵌 线 操作 


将 绕 


般 线 是 指 将 前 面 绕 制 好 的 线圈 ， 艇 入 电动 机 定子 铁心 槽 内 ， 主 要 包括 放置 槽 绝缘 、 骸 
放 绕 组 、 相 间 绝 绿 、 喘 部 整形 、 绕 组 接线 、 绑 扎 外 引线 和 连接 电动 机 相 线 等 儿 个 步 嗓 。 
1. 放置 槽 绝缘 
放置 模 绝 绿 是 指 将 绝 绿 纸 放 入 定子 模 中 形成 绕组 与 楷 内 的 绝缘 ， 如 图 8-41 所 示 。 
2. 退 放 绕组 
般 放 绕组 是 指 将 绕 制 好 的 绕组 根据 前 述 的 航线 方法 租 入 放 好 绝 绿 纸 的 定子 模 中 ， 并 用 绝 绿 纸 
组 包 好 ， 然 后 压 上 楼 枫 。 
根据 前 述 记 录 数 据 ， 电 动机 铭牌 上 标识 的 型 号 Y90S-2， 可 知 此 电动 机 的 槽 数 为 18 个 ， 极 数 
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图 8-41 
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旧 的 具体 般 放 操作 如 图 8-42 所 


Si 




















王 藉 民 辐 炬 村 
这 天 黎 息 < 太 
贰 本 .让 旦 | 
忆 攻 凤 正 蚜 
RN 
SRSANSR 
全 起 第 名 和 父 如 人 < 


还 民 汉 本 中 . 誉 
示 坛 吕 演 站 拖 演 








诅 放 绕组 的 方法 


图 8-42 
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图 8-42 ” 瞬 放 绕组 的 方法 ( 续 ) 


【资料 ] 
在 进行 吝 放 绕组 时 ， 需 要 注意 ; 当 可 以 府 放 一 个 绕组 的 两 个 边 入 楷 时 ， 应 注意 
绕组 上 边 诅 放 的 ， 应 将 绕组 稍微 挤 压 后 滑 入 模 内 ,全 部 放 入 楷 内 后 ， 包 好 绝缘 纸 ， 
放 好 档 模 ， 再 将 绕组 端口 处 进行 简单 的 整形 ， 为 诺 放 以 后 绕组 做 好 准备 。 
当 全 部 绕组 诅 入 到 构 中 后 ， 再 将 前 面 帅 起 的 绕组 的 一 边 诅 入 ， 其 上 误 入 的 方法 和 其 他 绕组 误 
入 方法 相同 ， 座 放 时 也 应 将 绕组 稍微 挤 压 消 入 模 内 ; 前 部 绕组 谱 好 后 ， 接 下 来 将 绕组 绑扎 市 绑 
扎 好 ， 到 此 电动 机 的 上 识 线 过 程 便 完成 了 。 
相关 技巧 如 图 8-43 所 示 。 





















































图 8-43 ” 瞬 放 绕组 时 的 技巧 





电动 机 统 组 的 统制 是 





3. 相间 绝缘 

相间 绝缘 是 指 绕组 租 放 完成 后 ， 为 避免 在 绕组 的 问 部 产生 短路 ， 需要 在 每 个 极 相 绕组 之 
间 加 垫 绝缘 。 

极 相 绕组 间 绝 绿 放 置 的 位 置 应 合适 ， 须 起 到 相间 绝 绿 的 作用 ;相间 绝 绿 选用 材料 与 模 绝 绿 相 
同 ， 一 般 选 用 济 膜 型 绝缘 纸 。 相 间 绝 绿 的 方法 如 图 8-44 所 示 。 


将 绝缘 纸 放 置 在 
极 相 绕 组 之 间 
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图 8-44 ”相间 绝缘 的 方法 
4. 端 部 整形 
冰 部 整形 是 指 用 橡胶 锤 将 观 好 的 绕组 端 部 进行 整理 ， 使 其 成 喇叭 状 ， 端 部 整形 的 方法 如 图 8-45 
所 示 。 





图 8-45 ” 端 部 整形 的 方法 


绕组 接线 
”I 组 端 部 整形 结束 后 ， 将 同一 相 绕 组 中 各 极 相 绕组 的 首尾 端 按 一 定 规 律 连 接 在 
一 起 ， 这 时 就 需要 参考 绕组 端面 布线 接线 图 进行 接线 。 
在 该 18 槽 2 极 单 层 交叉 链 式 绕组 中 ， 需 要 进行 连接 的 绕组 引出 线 ， 如 图 8-46 所 示 。 
绕组 接线 的 方法 如 图 8-47 所 示 。 
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绕组 接线 的 方法 


图 8-47 
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图 8-47 绕组 接线 的 方法 ( 续 ) 
6. 绑扎 外 引线 
绑扎 外 引 比 是 绕组 瞬 线 中 不 容 忽 视 的 一 个 程序 ， 主 要 是 将 绕组 端 部 按照 一 定 次 序 将 其 绑扎 成 
一 个 紧 固 的 整体 ， 如 图 8-48 所 示 。 























图 8-48 绑扎 外 引线 的 方法 


7. 连接 电动 机 相 线 
电动 机 航线 完成 后 ， 需 要 将 电动 机 的 所 有 3 引出 线 连 接 接 线 端 子 ， 引 入 电动 机 接线 盒 的 接线 柱 
上 ， 如 图 8-49 所 示 。 


x) 简单 轻 检 学 
7 电动 机 榴 \ 馈 











图 8-49 ”连接 电动 机 相 线 的 方法 


连接 接线 端子 的 方法 主要 有 冷 压 法 和 锡 焊 法 ， 其 中 冷 压 法 是 用 冷 压 钳 将 接线 端 


压 接 在 引出 线 上 ， 此 方法 多 用 于 小 型 电动 机 ; 锡 焊 法 是 使 用 电 烙 铁 等 工具 将 接线 端 
J 00 





8.6 电动 机 纸 组 的 浸 漆 与 烘 干 处 理 


(2 对 电动 机 绕组 进行 重新 绕 制 和 骨 线 操作 后 ， 接 下 来 最 后 一 个 工序 就 是 对 绕组 部 分 进 


Am) 











行 浸 漆 和 干燥 处 理 。 绕 组 进行 浸渍 烘 干 处 理 主 要 是 为 了 改善 绕组 的 导热 性 和 提高 散热 性 、 
抗 潮 性 、 防 窒 性 以 及 抗 振 性 和 机 械 稳定 性 ， 为 外 漫 漆 也 提高 了 绕组 的 机 械 强 度 ， 使 绕组 
表面 形成 光滑 的 漆 腊 ， 还 可 增强 耐 油 、 耐 电弧 的 能 


8.6.1 做 好 绕组 浸 漆 与 烘 干 前 的 准备 工作 
(的 在 进行 电动 机 绕组 浸 漆 与 烘 干 操作 前 ， 同 样 需 要 将 浸 漆 与 烘 干 用 到 的 各 种 材料 和 工具 











设备 准备 齐全 ， 然 后 便 可 根据 实际 情况 选 定 菏 种 温 漆 与 烘 干 的 操作 方法 ,动手 操作 了 。 
电动 机 绕组 浸 漆 与 烘 干 中 主要 逢 要 提前 准备 好 浸 漆 用 的 绝 绿 深 ， 即 需要 根据 被 淄 电 动 
机 的 绝 绿 等 级 及 实际 应 用 选用 合适 的 绝 绿 漆 。 例 如 ， 对 于 应 用 在 油性 环境 大 的 电动 机 ， 应 选用 耐 
油性 好 的 绝缘 漆 。 目 前 ， 绝 绿 漆 主 要 有 沥青 潜 和 清漆 两 大 类 ， 其 中 清漆 中 稼 用 的 主要 有 醇 酸 绝 绿 
漆 ， 该 类 型 绝 绿 梁 具 有 了 耐 油 性 好 、 耐 电弧 性 和 漆 腊 平滑 每 优点 。 
图 8-50 所 示 为 浸 漆 操作 中 所 用 的 两 种 绝 绿 漆 。 
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图 8-50 ” 浸 漆 操作 中 所 用 的 两 种 绝缘 漆 


8.6.2 动手 进行 浸 漆 和 烘 干 操作 
电动 机 绕组 进行 浸 漆 和 烘 干 操作 也 称 为 电动 机 的 绝缘 处 理 。 其 主要 有 四 个 步骤 : 预 
(9 
根据 电动 机 和 操作 的 具体 情况 选择 合适 的 操作 方法 即 可 。 

1. 绕组 浸 漆 前 的 预 烘 操作 

对 绕组 进行 浸 漆 前 ， 先 将 绕组 预 热 高 出 线圈 绝缘 耐 热 等 级 5 ~ 10% ， 该 操作 称 为 预 烘 ， 主 要 
是 为 了 将 电动 机 绕组 间 际 及 绝 绿 内 部 的 漳 气 烘 干 ， 提 高 浸 梁 的 质量 。 

预 烘 多 采用 工业 用 电 烤 箱 进行 ， 其 方法 与 前 述 绕组 的 绝 绿 软化 基本 相同 , 但 目的 相反 。 将 电 
动机 放 到 烤箱 中 ， 根 据 电 动机 的 类 型 和 绝 绿 耐 热 等 级 调整 烘 干 的 温度 和 时 间 ， 达 到 烘 干 电动 机 绕 
组 的 目的 。 

2. 绕组 浸 漆 

绕组 经 预 烘 后 的 温度 降 至 60 ~ 80%C 时 , 便 可 以 开始 浸 漆 。 常 用 的 温 漆 方法 主要 有 浇 漆 法 和 
浸泡 法 。 

(1) 采用 浇 漆 法 进行 绕组 浸 漆 

深 漆 是 指 将 绝 绿 漆 浇 到 绕组 中 的 方法 ， 在 维修 中 较 常 采用 。 浇 漆 时 为 了 方 省 原料 ， 将 电动 机 
垂直 放 在 漆 盘 上 ， 先 浇 制 绕组 的 一 端 ， 经 过 20 ~30 min 后 ， 将 电动 机 调 过 来 浇 制 男 一 端 ， 直 到 
电动 机 两 端 均 浇 透 。 

图 8-51 所 示 为 采用 浇 漆 浸 漆 法 进行 绕组 漫 漆 的 方法 。 














图 8-51 采用 浇 漆 法 进行 绕组 浸 漆 的 方法 
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(2) 采用 浸泡 法 进行 绕组 误 洪 

浸泡 是 指 将 电动 机 混和 人 盛 有 绝 绿 漆 的 容 肯 中 ， 并 使 电动 机 全 部 诅 和 其 内 部 一 段 时 间 后 (不 
再 冒 气泡 时 )， 取 出 电动 机 。 

图 8-52 所 示 为 采用 浸泡 浸 漆 法 进行 纸 组 浸 漆 的 方法 。 














图 8-52 ”采用 误 泡 浸 漆 法 进行 绕组 浸 漆 的 方法 


3. 浸 烘 处 理 

浸 烘 处 理 主要 是 将 绝 绿 污 中 的 涂 剂 和 水 分 蒜 干 ， 使 纸 组 表面 的 绝缘 污 变 为 坚固 的 漆 膜 的 
操作 。 

绕组 进行 浸 烘 需要 两 个 阶段 。 第 一 阶段 为 低温 阶段 ， 是 为 使 绝缘 漆 中 的 溶剂 挥发 掉 ， 因 此 在 
烘 干 时 温度 不 必 太 高 ， 温 度 控 制 在 70 ~80Y% 即 可 ， 一 般 烘 干 2~4h。 

第 二 阶段 是 高 温 阶 段 ， 此 阶段 是 为 了 使 绝缘 潜 聚 合 和 基 氧 化 ， 形 成 漆 膜 ， 此 时 温度 需要 提高 
到 130% +5%C。 此 阶段 烘 干 时 ， 要 每 隔 1h 测量 一 次 电动 机 的 绝缘 电阻 值 ， 当 所 测量 三 个 连接 点 
的 绝 绿 电阻 值 不 变 时 ， 此 电动 机 烘 干 完成 。 

日前 ， 第 用 的 电动 机 绕组 浸 烘 方法 主要 有 灯泡 烘 干 法 、 通 电 烘 干 法 征 。 

(1) 灯泡 烘 干 法 

灯泡 烘 干 法 一 般 适 用 于 小 型 电动 机 绕组 绝缘 漆 的 烘 干 。 其 具体 操作 方法 为 : 将 电动 机 定子 垂 
直 放 置 ， 把 灯泡 放 在 定子 绕组 中 间 位 置 ， 不 要 接触 比 组 ， 接 通 灯 泡 电源 使 其 发 光 ， 用 灯泡 散发 是 
热量 烘 干 绕组 绝 绿 漆 。 

图 8-53 所 示 为 采用 灯泡 烘 干 法 进行 红 组 烘 干 的 方法 。 

(2) 通电 烘 干 法 

通电 烘 干 法 又 称 电流 烘 干 法 ,是 指 将 电动 机 绕组 引出 端子 接 在 低压 电源 上 ( 低 于 额定 工作 
电压 ) ,使 绕组 中 有 电流 通过 ， 通 过 绕组 日 喘 发 热 对 其 进行 烘 干 。 

图 8-54 所 示 为 采用 通电 烘 干 法 进行 纸 组 烘 干 的 方法 。 






































电动 机 浸 漆 后 烘 干 操作 也 可 采用 电 烤 箱 烘 干 法 ， 其 操作 方法 与 预 烘 时 操作 相同 。 


一 般 烘 干 时 A 级 绝缘 温度 应 为 115 ~12$% ，E、B 级 绝缘 为 125 ~ 13$% ， 时 间 为 Sh 
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采用 灯泡 烘 干 法 进行 绕组 烘 干 的 方法 


图 8-53 
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采用 通电 烘 干 法 进行 绕组 烘 干 的 方法 


图 8-54 
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现在 ,开始 进入 第 9 章 学 习 : 从 检修 实战 中 检验 电动 机 故障 检修 的 技能 。 电 动 
edie ste pment 
外 元 融 电 、 不 工作 等 。 为 了 检验 我 们 学 习 的 检修 扩 能 ， 在 这 一 曹 中， 我 们 就 来 实际 解决 一 
下 电动 机 的 常见 几 种 故障 和 案例, 硕 望 大 家 在 学 习 本 革 后 能 够 从 实战 中 夯实 基本 拉 能 ， 检 验 
哪些 方面 仍 存在 不 足 ， 并 积累 实际 动手 经 验 ， 提 高 检修 技能 。 好 了 了， 下 面 让 我 们 开始 动 
Ts 





9.1 动手 解决 “直流 电动 机 不 能 起 动 ”的 故障 


在 检修 直流 电动 机 过 程 中 ,“ 不 能 起 动 ” 是 最 常 过 到 的 故障 之 一 ， 这 里 我 们 以 典型 下 
流 电 动机 为 例 ， 分 析 该 故障 律 见 的 故障 原因 ， 并 动手 检修 “和 直流 电动 机 不 能 起 动 ”故障 ， 
直到 故障 排除 。 

QD 故障 表现 : 典型 采用 直流电 动机 的 电动 产品 中 ， 接 通电 源 后 ， 电 动机 不 起 动 ， 也 无 任何 
反应 。 

@ 故障 分 析 : 根据 上 述 故 障 表现 ， 结 合 直 流 电动 机 的 工作 特点 可 知 ， 一 般 造 成 直 

流 电 动机 不 能 启动 的 故障 原因 主要 为 供电 引线 异 笛 、 电 动机 绕组 短路 或 换 回 天 表面 脏 
污 等 。 

BB 故障 检修 : 怀疑 电源 供电 线路 异种， 排除 外 接 供电 引线 异常 情况 下 ， 可 首先 用 万 用 表 

粗略 测量 直流 电动 机 绕组 间 的 阻 值 ， 检 查 绕组 有 无 短路 或 绕组 回路 有 无 断路 情况 ， 如 图 9-1 
所 未。 














正常 情况 下 ， 有 着 电动 机 供电 引线 之 间 应 有 几 欧 姆 电阻 值 ， 若 在 改变 引线 状态 时 ， 


发 现 万 用 表 测 量 其 电阻 值 有 明显 变化 ， 则 一 般 说 明 引 线 中 可 能 存在 短路 或 断路 故障 ， 
应 更 换 引 线 或 将 引线 重新 连接 好 : 若 电 阻 值 趋 于 无 穷 大 ， 说 明 电 动机 供电 引线 线路 中 可 能 存在 
断路 故障 ， 如 引线 断路 、 电 刷 未 与 换 向 器 接触 、 转 子 绕组 断路 等 。 





经 检测 ， 下 流 电 动机 绕组 回路 电阻 值 寞 常 ， 接 下 来 逐一 对 回路 中 的 电气 部 件 进 行 检查 ， 如 检 
查 电动 机 供电 引线 的 连接 情况 ; 右 连 接 正 第 ， 则 需要 将 下 流 电动 机 进行 拆 印 ， 对 内 部 换 癌 带 表 面 
进行 清洁 ， 以 排除 绕组 回路 接触 不 展 故 障 ， 如 图 9-2 所 示 。 
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图 9-1 直流电 动机 绕组 或 绕组 回路 电阻 值 的 检测 


供电 及 电动 机 本 身 部 件 异 常 时 ， 电 动机 不 起 动 是 比较 常见 的 故障 ， 检 查 完 上 述 故 
将 电动 机 装 好 后 进行 调试 ， 若 电动 机 能 正常 起 动 ， 则 说 明 故 障 排 除 。 
和 % 上 述 部 分 ， 电 动机 仍然 还 不 能 正常 起 动 ， 此 时 需要 检查 直流 电动 机 的 其 他 可 能 的 
故障 原因 ， 例 如 . 


励磁 回路 断 开 、 电 刷 回 路 断 开 、 因 电路 发 生 故 障 使 电动 机 未 通电 、 电 枢 (转子 ) 绕组 断 
路 、 励 磁 绕 组 回路 断路 或 接 错 、 电 刷 与 换 向 器 接触 不 良 或 换 向 器 表面 不 清洁 、 换 向 极 或 串 励 绕 
组 接 反 、 起 动 器 故障 、 电 动机 过 载 、 负 载 机 械 被 卡 住 ， 使 负载 转 矩 大 于 电动 机 堵 转 转 拓 ， 负 载 
是 否 过 重 、 起 动 电流 太 小 、 直 流 电 源 容 量 太 小 、 电 刷 不 在 中 性 线 上 等 。 

上 述 情况 均 可 能 引起 直流 电动 机 不 能 起 动 的 故障 ， 可 在 排除 故障 的 过 程 中 根据 实 环境 情 
况 ， 上 有 具体 分 析 ， 逐 步 排查 ， 直 到 找到 故障 点 ， 排 除 故 障 。 








王 | 简单 轻松 学 








图 9-2 排查 直流电 动机 不 能 起 动 故 障 


9.2 动手 解决 “直流 电动 机 不 转 ” 的 故障 二 


“直流 电动 机 不 转 ” 是 直流 电动 机 性 能 失常 最 直观 的 体现 ， 作 为 一 种 动力 部 件 ， 将 电 
(esr, si i tt an 
要 我 们 仔细 分 析 故 障 原 因 ， 找 到 故障 点 ， 排 除 故 障 。 

J 故障 表现 : 采用 直流 电动 机 的 典型 电动 产品 中 ， 接 通电 源 后 ， 电 动机 不 转 ， 有 “ 喻 
喻 ” 声 。 

Q 故障 分 析 : 根据 上 述 故障 表现 ， 造 成 电动 机 不 转 ， 有 喻 喻 声 的 原因 主要 有 轴承 卡 住 、 电 
源 回 路 接点 松动 、 电 动机 装配 太 权 或 轴承 内 油脂 过 便 等 。 

(3) 故障 检修 : 首先 检查 轴承 是 否 被 卡 住 ， 导 致 直流 电动 机 转轴 无 法 转 劲 ; 知 轴承 被 卡 住 ， 
将 电动 机 拆 开 ， 将 阻塞 物 取 出 或 更 换 新 轴承 ， 在 轴 彬 没有 卡 住 ， 检 查 电 动机 装配 是 否 太 紧 或 轴承 
内 有 杂质 、 电 源 回 路 接点 松动 等 。 

图 9-3 所 示 为 “直流 电动 机 不 转 ” 故 障 的 检修 方法 。 
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图 9-3 “直流 电动 机 不 转 ” 故 障 的 检修 方法 


9.3 ”动手 解决 “ 单 相交 流 电 动机 不 起 动 ” 的 故障 1 


在 我 们 检修 单 相交 流 电动 机 中 , “不 能 起 动 ” 也 是 该 类 电动 机 最 常 出 现 的 故障 之 


一 ， 在 这 里 我 们 以 典型 单 相交 流 电 动机 为 例 ， 分析 该 故障 当 见 的 故障 原因 ， 找 到 故障 
站 


人 故障 表现 : 典型 单 相 交流 电动 机 接 通 电源 后 ， 电 动机 不 工作 ， 无 任何 反应 








@ 故障 分 析 : 根据 上 述 故 障 表现 ,结合 交流 电动 机 的 结构 和 工作 特点 ， 造 成 单 相 电 动机 不 
起 动 的 原因 主要 有 : 

。 单 相交 流 电 动机 的 起 动 电路 故障 ; 

。 单 相交 流 电 动机 供电 线路 断路 、 插 座 或 插头 接触 不 展 ; 

。 单 相交 流 电 动机 绕组 断路 。 

3) 故障 检修 ， 首先 排查 单 相 交流 电动 机 以 外 可 能 的 故障 原因 ， 即 检查 单 相交 流 电 动机 的 启 
动 电路 部 分 。 根 据 单 相交 流 电 动机 所 在 电路 关系 ，T 了 了解 到 该 单 相 交流 电动 机 由 起 动 电容 上 癌 控制 起 
动 ， 这 里 我 们 重点 检查 起 动 电容 瘟 古 否 正常 ， 如 图 9-4 所 示 。 
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图 9-4 单 相交 流 电动 机 起 动 电容 融 的 检测 


经 检查 发 现 ， 该 单 相交 流 电动 机 的 起 动 电容 需 正 常 。 根 据 检 修 分 析 ， 我 们 继续 对 其 他 可 能 的 
故障 原因 进行 排查 。 

接 下 来 ,我 们 检查 该 单 相交 流 电 动机 的 供电 线路 有 无 断路 、 持 座 或 插头 接触 不 良 ， 即 检查 单 
相交 流 电 动机 电源 供电 端 有 无 220V 交流 电压 ， 如 图 9-5 所 示 。 

经 检查 发 现 ， 单 相交 流 电 动机 供电 正常 。 此 时 ， 我们 怀疑 单 相交 流 电 动机 内 部 损坏 。 断 开 电 
动机 电源 后 ,检查 其 内 部 绕组 的 电阻 值 情况 ,判断 绕组 及 绕组 之 间 有 无 断路 故障 ， 如 图 9-6 
所 示 。 

经 实测 发 现 ， 该 单 相 电动 机 检测 中 有 两 组 数值 为 无 穷 大 ， 人 怀疑 内 部 绕组 存在 断路 故障 ， 用 同 
规格 单 相交 流 电 动机 进行 代 换 后 ， 故 障 排除 。 
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图 9-6 单 相 交流 电动 机 绕组 电阻 值 的 检测 


【 注意 】 

单 相 交流 电动 机 绕组 的 连接 方式 较为 简单 ， 通 常 有 三 个 线路 输出 端 ， 其 中 一 条 引 
线 为 公共 端 ， 另 外 两 条 分 别 为 运行 绕组 端 和 起 动 绕组 引线 端 ， 如 图 9-7 所 示 。 正 常情 
况 下 ， 任 意 两 引线 端 均 有 一 定 电 阻 值 ， 且 满足 其 中 两 组 电阻 值 之 和 等 于 另外 一 组 数值 。 若 检测 
时 发 现 某 两 个 引线 端的 阻 值 趋 于 无 穷 大 ， 则 说 明 绕 组 中 有 断路 情况 ; 若 三 组 数值 不 满足 等 式 关 
系 ， 则 说 明 单 相交 流 电动 机 绕组 可 能 存在 绕组 间 短 路 情况 。 
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图 9-7 单 相 交流 电动 机 绕组 之 间 电 阻 值 的 生 式 关系 
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在 正常 情况 下 ， 单 相交 流 电动 机 绕组 部 分 满足 两 数值 之 和 等 于 第 三 个 数值 的 
规律 ， 其 他 类 型 的 电动 机 都 符合 这 种 规律 吗 ? 如 果 不 是 ， 那 么 正常 情况 下 ， 直 流 
电动 机 、 三 相交 流 电 动机 绕组 的 阻 值 是 什么 关系 呢 ? 


同样 的 方法 和 检测 仪表 测试 不 同类 型 电动 机 绕组 电阻 值 时 ,会 出 现 不 同 的 测 
试 结 果 和 等 式 关 系 ， 这 是 由 电动 机 内 部 绕组 的 结构 和 连接 方式 决定 的 ， 如 图 9-8 
Pn 
普通 直流 电动 机 内 部 一 般 只 有 一 相 绕 组 ， 从 电动 机 中 引出 有 两 根 引 线 ， 如 图 9-8a 所 
示 。 检 测 电 阻 值 时 相当 于 检测 一 个 电感 线圈 的 电阻 值 ， 因 此 应 能 够 测 得 一 个 固定 阻 值 。 
单 相 电动 机 内 大 多 包含 两 相 绕 组 ,但 从 电动 机 中 引出 有 三 根 引 线 ， 其 中 分 别 为 公共 
端 、 起 动 绕 组 、 运 行 绕组 ,根据 图 9-8b 中 绕组 连接 关系 ， 不 难 明白 RR + R=RR, 的 
原因 。 
三 相 电动 机 内 一 般 为 三 相 绕 组 ， 从 电动 机 中 引出 也 有 三 根 引线 ， 每 两 根 引线 之 间 相 当 
于 两 组 绕组 的 阻 值 ， 根 据 图 9-8c 可 以 清晰 地 了 解 尺 = 尺 = 尺 的 原因 。 
【说 明了 
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c) 三 相交 流 电动 机 绕组 阻 值 的 检测 


图 9-8 不 同类 型 电动 机 绕组 电阻 值 的 关系 








9.4 动手 解决 “ 单 相交 流 电 动机 转速 低 ” 的 故障 1 


单 相交 流 电动 机 的 “转速 ”是 决定 该 类 电动 机 输出 性 能 的 重要 参数 ， 右 “ 转 
速 ” 寞 第 ,将 直接 导致 单 相交 流 电 动机 传动 性 能 失常 ， 从 而 引发 各 种 各 样 的 故障 。 
这 里 ,我们 以 电 风 局 中 的 单 相交 流 电动 机 为 例 ， 介 绍 该 类 电动 机 转速 低 的 故障 原因 
和 基本 检修 方法 。 
J 故障 表现 : 单 相 交流 电动 机 在 运行 过 程 中 转速 没有 达到 本 里 的 转速 ， 并 且 运 转 起 来 无 力 ， 








故障 分 析 ; 根据 上 述 故 障 表现 ,通常 情况 下 ， 造 成 电动 机 转速 异常 的 故障 原因 主要 有 : 

。 电源 供电 电压 侦 低 ; 

。 电动 机 的 轴承 过 紧 或 负载 过 大 ，; 

。 电动 机 绕组 中 可 能 有 轻微 短路 等 。 

(3) 故障 检修 : 首先 对 电源 的 供电 电压 进行 检查 ,确定 电 动机 是 否 达 到 所 和 需 的 额定 电压 ， 吞 
没有 达到 额定 电压 值 ， 则 检测 电源 部 分 的 部 件 ; 夺 电 压 正常 ， 对 电动 机 的 轴承 和 绕组 进行 检查 和 
测量 ， 和 直到 故障 排除 。 

图 9-9 所 示 为 单 相交 流 电 动机 转速 低 的 检修 操作 方法 。 














图 9-9 单 相 交流 电动 机 转速 低 的 检修 操作 方法 
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9.5 动手 解决 “ 单 相交 流 电 动机 起 动 慢 ” 的 故障 


(i “ 单 相交 流 电 动机 起 动 慢 ” 是 很 多 维修 人 员 和 党 过 到 的 问题 ， 对 该 类 问题 ， 除 了 仔细 分 








析 与 单 相交 流 电动 机 起 动 相关 的 功能 部 件 或 线路 外 ， 还 应 仔细 检查 可 能 阻碍 电动 机 起 动 
的 一 些 零 部 件 ， 并 逐一 修复 或 更 换 损坏 的 部 件 ， 直 到 故障 排除 。 
QD 故障 表现 : 带 有 离心 开关 的 单 相交 流 电动 机 在 空 载 或 借助 外 力 的 情况 下 可 以 起 动 ， 但 起 
动 得 比较 慢 而 且 转 向 也 不 稳定 。 
@) 故障 分 析 : 根据 上 述 故 障 表现 分 析 ， 造 成 单 相 交流 电动 机 起 动 不 正常 的 故障 一 般 有 以 下 
几 种 情况 : 
e。 起 动 绕组 开路 ; 
。 离心 开关 触 点 接触 不 良 ; 
e。 起 动 电容 损坏 。 
@) 故障 检修 : 根据 上 述 对 故障 的 分 析 ， 我 们 检修 时 可 以 对 怀疑 损坏 的 功能 部 件 采 用 排除 法 
进行 逐一 检测 ， 找 到 损坏 的 部 件 ， 进 行 修复 或 更 换 来 排除 故障 。 









































首先 ， 检 查 单 相 交流 电动 机 起 动 绕 组 是 否 开 路 ， 如 图 9-10 所 示 。 


将 万 用 表 挡 位 旋钮 
0 朱 








图 9-10 单 相交 流 电 动机 起 动 绕组 的 检测 方法 














经 检测 可 知 ， 单 相交 流 电 动机 起 动 绕 组 正常 。 接 着 ， 对 单 相 交流 电动 机 上 的 离心 开关 进行 检 
查 ， 重 点 检查 触 点 的 接触 情况 ， 如 图 9-11 所 示 。 

色 检 查 发现 离心 开关 在 电动 机 起 动 时 ， 处 于 接触 不 良 状 态 ， 更 换 离 心 开 关 ， 通电 试 机 ， 故 
障 排除 。 
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图 9-11 单 相 交流 电动 机 离心 开关 的 检查 方法 


【注意 | 


若 经 检测 并 修理 好 绕组 和 离心 开关 后 ， 电 动机 的 起 动 仍 然 比较 慢 或 还 需要 借助 外 
力 时 ， 可 以 查看 电动 机 的 其 他 特殊 附件 ， 例 如 起 动 电 容器 或 起 动 继电器 等 是 否 损坏 。 








9.6 动手 解决 “三 相 异 步 电动 机 外 壳 带 电 ” 的 故障 会 
“三 相 异 步 电 动机 外 壳 带 电 ” 是 一 种 具有 极 大 人 危险 性 的 故障 ， 不 仅仅 是 电动 机 本 导电 
气 性 能 的 失常 ， 这 类 改 障 往往 还 会 造成 维修 人 员 触 电 伤害 ， 因 此 对 于 该 类 故障 的 检修 需 


要 维修 人 员 谨 层 操 作 ， 重点 做 好 防护 工作 。 

(故障 表现 . 三 相 异 步 电 动机 接 通 电源 后 ， 检 查 外 壳 有 漏电 现象 。 

@) 故障 分 析 : 根据 上 述 故 障 表 现 分 析 ， 造 成 三 相 异 步 电动 机 外 壳 带 电 故 障 的 原因 主要 有 以 
下 几 种 : 

e 电动 机 接地 不 良 ; 

e 电动 机 绕组 引出 线 与 电动 机 接线 盒 碰 触 ; 

e 电动 机 的 绕组 受潮 、 绝 缘 性 能 变 差 ， 与 外 壳 磁 触 。 

(3) 故障 检修 : 根据 上 述 对 故障 的 分 析 ， 可 首先 检查 三 相 异 步 电 动机 的 电源 线 与 接地 线 的 连 
接 是 否 正常 ， 如 图 9-12 所 示 。 

经 检查 可 若 ， 三 相 异 步 电 动机 的 三 相 电 源 线 分 别 连接 在 接线 盒 中 的 三 相 绕 组 连接 端子 上 ， 电 
动机 外 元 及 接线 盒 外 充 均 与 地 线 连 接 ， 正 沉 。 

接 下 来 ， 检 查 电动 机 绕组 引出 线 与 接线 盒 连 接 部 分 无 异常 ， 怀 疑 该 电动 机 故障 是 由 电动 机 绕 
组 与 外 学 存在 短路 引起 的 。 

借助 兆 欧 表 检 测 电 动机 三 相 绕 组 与 外 充 之 间 的 绝缘 电阻 值 ， 如 图 9-13 所 示 ,， 正常 情况 下 ， 
电动 机 三 相 绕 组 电阻 值 与 外 党 之 间 绝 绿 电 阻 值 应 为 无 穷 大 。 

经 检测 发 现 ， 三 相 异 步 电 动机 其 中 一 相 绕 组 与 外 壳 间 存在 短路 现象 ， 将 电动 机 定子 绕组 进行 
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图 9-12 检查 三 相 异 步 电 动机 电源 线 与 接地 线 的 连接 情况 





现 有 一 组 绕组 与 
缘 电 阻 值 偏 小 





图 9-13 ” 电 动 机 三 相 绕组 与 外 元 之 间 的 绝 绿 电阻 值 的 检测 方法 
拆除 、 弓 制 、 般 线 和 重新 绝 绿 烘 王后， 通电 试 机 故障 排除 。 


[资料 】 
电动 机 绕组 与 外 壳 出 现 短路 情况 ， 通 常 是 由 于 电动 机 机 座 或 绕组 没有 安装 良好 ， 


导致 绕组 与 电动 机 外 党 连接 ， 从 而 使 绕组 接地 。 当 出 现 该 故障 时 ， 通 电 运 行 电动 机 
时 ， 如 果 操 作 人 员 触 及 机 座 或 外 上 过 将 会 引起 人 身 触 电 事故 ， 如 图 9-14 所 示 ， 为 防止 事故 发 生 ， 











压 | 简 单 轻松 学 





操作 人 员 在 不 确定 电动 机 是 否 存在 异常 情况 下 ， 应 佩戴 绝缘 手套 ， 穿 上 绝缘 鞋 等 ， 也 可 
在 操作 前 先 用 试 电 笔 检 测 电 动机 外 壳 是 否 带电 ， 以 上 方法 均 可 有 效 避 免 事 故 发 生 。 

















图 9-14 电动 机 外 过 带电 容易 引发 触电 事故 





9.7 动手 解决 “三 相 异 步 电动 机 不 工作 ”的 故障 


(2 “三 相 寞 步 电 动机 不 工作 ”是 指 电 动机 不 转动 或 在 工作 中 突然 停止 转动 ， 这 类 故障 通 





常 比 较 环 手 ， 引 发 故障 的 原因 也 是 多 样 的 ， 需 要 维修 人 员 具 备 一 定 的 维修 技能 水 平 ， 并 
细心 、 耐 心 排查 ， 最 终 排 除 故障 。 
( 故障 表现 : 三 相 异 步 电 动机 突然 不 工作 。 
@) 故障 分 析 : 根据 上 述 故 障 表 现 分 析 并 结合 检修 经 验 可 知 ， 造 成 三 相 异 步 电 动机 突然 不 工 
作 的 原因 主要 有 以 下 几 种 . 
。 电动 机 绕组 间 短 路 故障 ; 
e 电动 机 绕组 断路 ，; 
e 电动 机 绕组 烧毁 。 
@) 故障 检修 : 根据 上 述 对 故障 的 分 析 ， 知 怀疑 绕组 有 短路 时 ， 可 首先 检查 电动 机 接线 盒 内 
部 情况 。 
打开 电动 机 接线 盒 ， 检 查 电 动机 三 相 绕 组 接线 都 良好 。 接 着 , 试 着 为 电动 机 通电 ,仔细 查看 
通电 时 电动 机 的 状态 。 
检查 发 现 ， 电 动机 可 以 起 动 ， 但 起 动 时 电流 会 增 大 ， 起 动 转 矩 减 小 ， 电 动机 运行 中 会 出 
现 三 相 电 流 不 平衡 、 噪 声 增 大 和 局 部 发 热 等 现象 ， 运 行 一 段 时 间 后 会 闻 到 人 烧 焦 的 气味 ， 严 重 
时 会 冒 烟 ， 此 时 立即 断 电 检查 。 根 据 这 一 过 程 中 电动 机 的 状态 ,怀疑 电动 机 绕组 间 存 在 短路 
故障 。 
此 时 ， 可 傣 助 兆 欧 表 检 测 该 电动 机 绕组 间 的 绝缘 性 能 ， 如 图 9-15 所 示 。 
检测 发 现 ， 该 电动 机 绕组 间 确 实 存在 异常 情况 ， 怀 疑 其 绕组 引出 线 和 各 过 桥 线 的 焊接 处 有 焊 
点 脱落 或 熔化 现象 ， 立 即 对 怀疑 部 位 进行 补 焊 。 
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】 

况 下 ， 不 相连 的 
两 相 绕 组 之 间 的 电 

为 500MQ (绝缘 ) 





图 9-15 三 相 异 步 电动 机 绕组 间 绝 缘 性 能 的 检测 
然后 ， 青 次 检查 电动 机 绕组 间 的 绝 绿 性 能 ， 均 为 无 穷 大 ,通电 试 机 ， 故 障 排除 。 
| 注意 ] 


若 电 动机 还 不 能 正常 工作 ， 需 要 继续 往 下 检查 ， 若 又 发 现 绕组 烧毁 的 现象 ， 绕 组 
烧毁 一 般 有 三 种 情况 : 一 、 绕 组 全 部 烧 成 黑色 ， 经 常 是 电动 机 长 时 间 过 载 、 定 子 和 转 


子 相 擦 严重 、 轴 承 损坏 造成 的 ; 二 、 绕 组 一 相 或 两 相 变 成 黑色 ， 一 般 是 电动 机 缺 相 运 

造成 的 ;， 三、 电动 机 绕组 局 部 烧 断 ， 则 是 压 间 或 对 地 短路 ， 车 绕组 部 分 变色 ， 则 说 明 有 短路 

情况 ， 但 不 是 很 严重 。 需 要 将 上 述 故 障 都 依次 检查 后 ， 再 用 万 用 表 测 量 相间 的 绝缘 电阻 ， 若 两 
相间 的 绝缘 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 故 障 排除 。 





9.8 动手 解决 “三 相 异 步 电动 机 扫 膛 ”的 故障 fr 


“三 相 寞 步 电 动机 扫 膛 ”是 指 三 相 卉 步 电 动机 在 能 够 起 动 并 运转 的 前 提 下 ， 出 现 的 一 
种 内 部 定子 和 转子 之 间 异 常 的 故障 ， 对 于 该 类 故障 检修 ， 往 往 需 要 将 电动 机 拆 开 后 ， 对 











可 能 引发 故障 的 部 件 进行 检查 和 修复 。 

J 故障 表现 : 三 相 异 步 电 动机 在 运行 的 过 程 中 ， 并 没有 超载 ,但 整 机 总 是 发 热 ， 拆 开 电 动 
机 后 发 现 定 子 和 转子 都 有 一 圈 划 痕 ， 出 现 扫 膛 的 现象 。 

@) 故障 分 析 : 根据 上 述 故 障 的 表现 ， 通 常情 况 下 ， 造 成 电动 机 扫 膛 的 情况 ， 可 能 有 以 下 
J 和 

。 机 座 、 端 盖 和 转子 三 者 不 在 一 个 轴 心 线 上 ; 

e 轴承 有 损坏 或 者 安装 的 角度 不 正常 ; 

。 端 盖 内 孔 有 磨损 ，; 

。 定子 的 硅钢 片 变形 。 

(3) 故障 检修 : 根据 上 述 对 故障 的 分 析 ， 实 际 检修 操作 中 ， 可 分 别 对 可 能 引起 扫 膛 故障 的 几 
种 原因 进行 逐一 排查 。 

首先 检查 机 座 、 端 盖 和 转子 三 者 是 否 在 一 个 轴 心 线 上 ， 并 重点 检查 电动 机 轴承 有 无 损坏 或 安 
淡 角 度 异 党 情况 ， 如 图 9-16 所 示 。 














图 9-16 检测 电动 机 机 座 、 端 盖 和 转子 三 者 是 否 在 一 个 轴 心 线 上 





经 检查 发 现 ， 电 动机 的 机 座 、 端 盖 和 转子 三 者 轴 心 线 正常 ， 轴 承 安装 也 基本 正常 。 接 
着 ， 检 查 电 动机 端 荔 内 了 筷 有 无 磨损 变形 、 定 子 铁心 内 的 硅钢 片 有 无 变形 情况 ， 如 图 9-17 
所 未 。 

仿 查 发 现 ， 妆 盖 内 孔 有 明显 磨损 现象 ， 硅 钢 片 因 扫 膛 也 出 现 变 形 ， 将 电动 机 并 六 更 换 ， 并 校 
正 硅钢 片 后 ,通电 试 机 ， 故 障 排 除 。 





图 9-17 ”检查 端 瘟 内 控 和 定子 硅钢 族 


9.9 动手 解决 “三 相 异 步 电 动机 振动 、 电 流 不 稳 ” 的 故障 全 了 


(i 在 实际 应 用 中 ,由 于 三 相 异 步 电 动机 的 负载 特性 ， 通 稼 要求 其 具备 一 定 的 稳定 性 ， 





因此 ， 对 于 “三 相 异 步 电 动机 振动 、 电 流 不 稳 ” 故 障 的 检修 是 维修 人 员 必 须 掌 握 的 一 种 
技能 ， 下 面 我 们 以 典型 的 出 现 该 故障 的 三 相 异 步 电 动机 为 实 训 样机 ， 实 际 动手 解决 该 类 
故障 。 
J 故障 表现 : 有 一 台 三 相 异 步 电 动机 ， 由 于 轴承 故障 出 现 运行 异常 问题 ， 经 检修 后 轴承 故 
障 排除 ， 但 连接 好 绕组 引出 线 后 ， 发 现 电动 机 在 运行 过 程 中 出 现 振动 、 电 流 不 稳 故 障 。 
故障 分 析 : 根据 上 述 故 障 表现 ， 电 动机 在 检修 前 未 出 现 检修 后 的 故障 ， 这 种 情况 下 ， 电 
动机 出 现 振动 及 电流 不 稳 的 情况 ， 多 是 由 维修 人 员 操 作 不 正确 ， 导 致电 动机 绕组 引出 线 接线 错误 
引起 的 ， 如 图 9-18 所 示 。 
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星 形 (Y) 错 接 电 路 图 三 角形 (和 八 ) 连 接 电 路 图 
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图 9-18 三 相 异 步 电 动机 绕组 引线 接 错 线 的 几 种 情况 
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(3) 故障 检修 : 
接线 方式 进行 判断 ， 如 图 9-19 所 
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图 9-19 
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实战 中 检验 电动 机 故障 检修 的 技能 4 人 


我 起 知道 ， 若 单 相交 流 电动 机 的 绕组 接 错 线 会 引起 什么 样 的 故障 ? 常见 的 接 ， 
错 线 的 情况 有 哪些 形式 ? 通过 什么 方法 来 判断 单 相交 流 电动 机 的 绕组 连接 错 了 呢 ? 人 


单 相 异 步 电 动机 出 现 绕 组 接 错 线 的 故障 时 ， 电 动机 将 不 能 正常 运行 。 图 9-20 

所 示 为 单 相 异步 电动 机 绕组 接 错 线 的 示意 图 。 对 于 单 相 异步 电动 机 绕组 接 错 线 的 检 

查 需 采用 指南 针 进 行 判 断 ， 如 图 9-21 所 示 。 首 先 将 定子 从 电动 机 的 转子 中 取出 ， 

之 后 为 电动 机 加 直流 电压 ; 将 指南 针 在 定子 周围 移动 ， 当 指南 针 指 针 出 现 南 北 交 替 摆 动 

时 ， 表 明 该 电动 机 绕组 无 接 错 线 的 故障 ， 若 指南 针 在 经 过 某 绕 组 时 ， 指 南 针 的 指向 不 变 或 
指向 不 定时 ， 则 表明 该 电动 机 绕组 存在 接 错 线 的 故障 。 


接 错 线 的 绕组 


接 错 线 的 绕组 


图 9-20 单 相 异步 电动 机 绕组 接 错 线 的 示意 图 


图 9-21 单 相 异步 电动 机 绕组 接 错 线 的 检测 方法 
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电动 机 使 用 及 运行 中 ， 除 了 要 求 必须 按照 操作 规程 正确 使 用 外 ， 还 应 该 定期 对 电动 机 进行 

保养 和 维护 操作 ， 以 防止 故障 发 生 ， 保 证 电动 机 安全 可 菲 地 运行 。 因 此 ， 在 这 一 划 中 ， 我 
们 就 来 学 习 一 些 电 动机 的 基本 保养 维护 的 方法 ,希望 大 家 在 学 习 本 革 后 能 够 认识 到 电动 机 养护 工作 
的 重要 性 ， 并 和 营 握 基本 的 养护 方法 ， 提 高 电动 机 使 用 寿命 。 好 了 ， 下 面 让 我 们 开始 学 习 吧 。 





人 现在 ， 开始 进 入 第 10 草 的 学 习 : 本 章 我 们 要 了 解 一 些 电动 机 的 保养 和 维护 的 方法 。 在 








人 AA\ 


10.1 电动 机 的 养护 工作 必 不 可 少 < 


\ 
pe) 


(i 在 我 们 实际 维修 电动 机 过 程 中 发 现 ， 电 动机 的 大 多 数 故 障 都 是 因 日 第 养护 工作 不 到 











位 造成 的 ， 特 别 是 有 些 操作 人 员 根 本 不 注重 养护 或 不 知道 如 何 养护 ， 在 发 现 电 动机 故障 
时 ， 只 能 进行 维修 ， 不 仅 了 提高 成 本 ， 还 十 分 耗 时 耗 力 。 因 此 ， 对 于 电动 机 维修 人 员 来 
说 ， 多 学 一 些 电 动机 养护 方法 也 是 一 门 大 学 问 。 
这 里 ， 我 们 对 电动 机 需要 重点 养护 的 几 个 方面 一 一 如 电动 机 表面 、 转 轴 、 电 刷 、 铁 心 、 风 
司 、 轴 承 等 进行 一 一 介绍 。 


10.1.1 电动 机 表面 的 养护 
(号 电动 机 在 使 用 一 段 时 间 后 ， 由 于 工作 环境 影响 ,在 其 表面 上 可 能 会 积 上 灰尘 和 油污 
二 

















等 ， 这 样 束 会 影响 电动 机 的 散热 和 通风 ， 严 重 时 还 会 影响 电动 机 的 正常 工作 ， 因 此 ， 对 电 
动机 表面 的 养护 也 是 电动 机 养护 工作 中 的 重要 环 市 。 
对 电动 机 表面 进行 养护 时 ， 多 采用 软 毛 刷 或 滑 毛 巾 捧 除 表面 的 灰 侍 ; 奋 有 油污 ， 可 以 用 毛巾 
本 少许 汽油 进行 拭 探 ， 如 图 10-1 所 示 。 




















图 10-1 电动 机 表面 的 养护 方法 
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10.1.2 电动 机 转轴 的 养护 
(二 电动 机 转轴 是 决定 电动 机 传动 性 能 的 关键 部 件 ， 在 日 常 使 用 和 工作 中 ， 由 于 其 工 





作 特 点 ， 可 能 会 出 现 儿 蚀 、 脏 污 等 情况 ， 奉 这 些 情 总 严重 ， 将 直接 导致 电动 机 不 起 动 、 
堵 转 或 无 法 转动 等 故障 ， 因 此 ， 在 电动 机 保养 维护 过 程 中 ， 转 轴 的 养护 也 是 十 分 重要 
的 环节 。 
一 般 情况 下 ， 夯 转轴 表面 有 铁锈 或 杂质 ， 首 和 完 用 软 毛 刷 清扫 表面 的 污 物 ， 然 后 用 细 砂 纸 包 住 
转轴 ， 用 手 均 匀 转 动 细 砂 或 直接 用 砂纸 拭 擦 ， 即 可 除去 转轴 表面 的 铁锈 和 杂质 ， 如 图 10-2 所 示 ， 
去 锈 渍 后 要 注意 最 后 的 清扫 环节 ， 避 免 有 杂质 留 在 转轴 表面 上 。 

















图 10-2 电动 机 转轴 的 养护 


10.1.3 电动 机 电 刷 的 养护 
(二 电 刷 是 有 刷 类 电动 机 的 关键 部 件 ， 若 电 刷 异常 将 直接 影响 电动 机 的 运行 状态 和 








工作 效率 。 因 此 ， 对 于 电动 机 电 刷 的 养护 工作 也 是 电动 机 维修 必须 掌握 的 一 项 基本 
技能 。 
根据 电 刷 的 工作 特点 ， 一 般 情况 下 ， 电 刷 出 现 异常 主要 是 因 电 刷 或 电 刷 染 上 炭 粉 堆积 过 多 、 
电 刷 长 时 间 使 用 后 严重 磨损 、 电 刷 在 电 刷 架 中 活动 受阻 等 引起 的 ， 因 此 ， 在 对 电 刷 进行 日 党 养护 
时 ， 重 点 应 放 在 以 下 几 个 方面 : 
1. 定期 清理 电 刷 和 电 刷 架 上 的 炭 粉 
有 刷 电 动机 运行 工作 中 ， 电 刷 需 要 与 整流 子 徘 压力 弹 先 压力 接触 ， 因此， 在 电动 机 转子 
带动 整流 子 转动 过 程 中 ， 电 刷 会 存在 一 定 程 度 的 磨损 ， 电 刷 上 磨损 下 来 的 絮 粉 很 容易 堆积 在 
电 刷 与 电 刷 架 上 ， 这 就 要 求 电动 机 保养 维护 人 员 对 电 刷 和 电 刷 架 进 行 定期 清理 ， 确 保 电动 机 
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正常 工作 。 

2. 检查 电 刷 磨损 情况 

对 电 刷 进行 养护 操作 中 ， 需 要 重点 监视 和 检查 电 概 的 磨损 人 情况， 如 图 10-3 所 示 ， 一 般 当 电 
刷 磨 损 至 原 有 蜗 度 的 1/3 时 ， 束 要 及 时 更 换 ， 否 则 可 能 会 造成 电动 机 工作 异 第 ， 有 时 还 会 使 电动 
机 出 现 更 严重 的 故障 。 























图 10-3 ”检查 电 刷 磨损 情况 
3. 检查 电 刷 在 电 刷 架 中 的 活动 情况 





仿 查 电 刷 在 电 刷 染 中 的 活动 情况 ， 正 第 情况 下 要 求 电 刷 应 能 够 在 电 刷 染 中 自由 活动 ， 如 图 
10-4 所 示 ， 右 电 刷 卡 在 电 刷 染 中 ， 则 无 法 与 换 各 带 接触 ， 电 动机 无 法 正 常 工作 。 





























ww 
SSSS 


ES EE EE tr- FS ER 
RAR 


9 


We. 
J 


eA 








图 10-4 ”检查 电 刷 在 电 刷 以 中 能 和 否 月 由 活动 
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4. 检查 电 刷 引线 有 无 变色 
在 对 电 刷 进行 养护 操作 中 ， 查 看 电 刷 引线 有 无 变色 ， 并 依 此 了 人 解 电 刷 是否 过 载 、 电 阻 偏 高 或 
导线 与 刷 体 连接 不 良 的 情况 ， 有 助 于 及 时 预防 故障 发 生 。 





在 有 刷 电 动机 中 ， 电 刷 与 换 向 器 是 一 组 配套 工作 的 部 件 ， 对 电动 机 电 刷 进行 养护 


操作 时 ， 同 样 还 需要 对 换 向 器 进行 相应 的 保养 和 维护 操作 ， 如 清洁 换 向 器 表面 的 崇 粉 、 
打磨 挽 向 器 表面 的 毛刺 或 麻 点 、 检 查 换 向 器 表面 有 无 明显 不 一 致 的 灼 痕 等 ， 以 便 及 时 发 现 故 障 
隐患 排除 故障 。 





10.1.4 电动 机 铁心 的 养护 


电动 机 中 铁心 部 分 可 以 分 为 静止 部 分 的 定子 铁心 和 转动 部 分 的 转子 铁心 ， 为 了 确保 其 
能 够 安全 使 用 、 并 延长 使 用 寿命 ， 在 保养 时 可 用 毛 刷 或 铁 钓 等 定期 清理 、 去 除 铁心 表面 的 
脏 污 、 油 省 等 ， 如 图 10-5 所 示 。 














图 10-5 电动 机 铁心 的 养护 操作 


10.1.5 电动 机 风扇 的 养护 


风扇 在 电动 机 中 主要 用 于 通风 散热 。 由 于 正常 的 通风 散热 是 电动 机 正常 工作 的 必 备 条 
件 之 一 ， 因 此 ,检查 风 启 能 否 正 常 运 转 是 电动 机 保养 维护 操作 中 十 分 关键 的 环 市 。 
对 电动 机 风 遍 进行 养护 主要 包括 检查 风 届 悄 叶 有 无 破损 、 风 愤 表 面 不 要 有 油污 、 风 局 
卡 扣 不 可 出 现 裂 痕 损 坏 ， 否 则 影响 正常 运转 ， 如 图 10-6 所 示 。 


10.1.6 电动 机 轴承 的 养护 


电动 机 中 轴承 是 支承 转轴 旋转 的 关键 部 件 ， 一 般 可 分 为 滚动 轴承 和 滑动 轴承 两 大 类 ， 
其 中 深 动 轴承 又 可 分 为 深 珠 轴承 和 深 柱 轴承 两 种 ， 如 图 10-7 所 示 。 在 小 型 电动 机 中 ， 一 
般 采 用 深 珠 轴承 ; 在 中 型 动机 中 ,通常 采用 两 种 轴承 ,分 别 是 传动 端的 深 柱 轴承 和 为 一 病 






































图 10-6 ”电动 机 风 忆 的 养护 





图 10-7 电动 机 常用 轴承 的 外 形 


的 滚珠 轴承 ; 在 大 型 电动 机 中 ， 一 般 痢 会 采用 滑动 轴承 。 

由 于 电动 机 经 过 一 段 时 间 的 使 用 后 ， 会 因 润 滑 脂 变质 、 渗 源 等 情况 造成 轴承 磨损 、 间 际 增 大 
的 现象 ， 如 图 10-8 所 示 。 此 时 轴承 表面 温度 升 高 ， 运 转 品 声 增 大 ， 严 重 时 还 可 能 使 定子 与 转 于 
相 摩 擦 ， 所 以 对 电动 机 进行 养护 操作 中 ， 定 期 清洗 和 润滑 轴承 部 分 十 分 关键 ， 一般 情况 下 在 电动 











图 10-8 ”电动 机 轴承 和 常见 异常 情况 
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机 使 用 2000h 后 应 进行 清洗 和 涂抹 润滑 脂 。 

一 般 来 说 ， 对 电动 机 轴承 进行 养护 操作 可 分 为 四 个 步 台 ， 即 准备 清洗 润滑 的 材料 、 清 洗 轴 
承 、 ee es 了 润滑 。 

. 准备 清洗 润滑 的 材料 

ea 了 养护 操作 中 ， 清 洗 和 润滑 是 基本 的 操作 方法 。 在 具体 操作 前 ， 需 要 首先 准备 和 
调制 出 清洗 和 润滑 用 的 各 种 材料 。 如 清洗 轴承 可 用 机 油 、 煤 油 或 汽油 等 ; 润滑 轴承 多 采用 润滑 
脂 ， 如 图 10-9 所 示 。 





轴承 润滑 用 的 
润滑 有 





图 10-9 准备 清洗 润滑 的 材料 


常用 的 电动 机 轴承 润滑 脂 主要 有 钙 基 润滑 脂 、 钠 基 润 滑 脂 、 复 合 钙 基 润滑 脂 、 

钙 钠 基 润 滑 脂 、 锂 基 润 滑 脂 、 二 硫化 钼 润滑 脂 等 ， 不 同 润 滑 脂 其 性 能 和 应 用 场合 有 

所 不 同 ， 上 述 几 种 常见 润滑 脂 的 特点 及 应 用 场合 如 表 10-1 所 列 。 
表 10-1 不 同类 型 润滑 脂 的 特点 和 适用 场合 
名 称 特 成 适 用 场合 

抗 水 性 强 、 稳 定性 好 .纤维 较 短 、 泵 送 性 好 .不 
耐 高 温 ;车 把 它 用 于 高 温 场 合 , 当 轴 运 行 在 100% 
以 上 , 便 逐 渐变 软 甚 至 流失 ,不 能 保证 润滑 ,使 用 
温度 范围 仅 为 -10 ~60%C 
不 抗 水 稳定 性 好 、 耐 高 温 、 防 护 性 好 、 附 着力 强 、 
钠 基 润滑 脂 | 耐 振动 ; 若 把 它 用 于 很 潮湿 的 场合 , 当 润 滑 脂 触 水 水 
解 后 而 变 稀 流 失 ,会 导致 轴承 缺 油 过 早 损坏 





用 于 一 般 工 作 温度 ,与 水 接触 的 高 转速 \ 轻 负 答 ; 
中 转速 .中 有 负荷 封闭 式 电 动机 滚动 和 滑动 轴承 的 
润滑 








钙 基 润滑 脂 








在 较 高 工作 温度 ,中 速 \ 中 等 负荷. 低速 .高 负 丛 开 
局 式 或 封闭 式 电动 机 深 动 和 滑动 轴承 润滑 








可 替代 钙 基 、 钠 基 和 和 钙 钠 基 润 滑 脂 的 使 用 。 刍 派生 系列 电动 机 密封 轴承 润滑 ,可 以 减少 维护 工 


基 济 六 已 
和 守 水 的 溶解 度 很 小 ,具有 良好 的 抗 水 性 作 量 , 增 加 轴承 使 用 寿命 ,降低 维护 费用 





兼 有 钙 基 润滑 脂 的 抗 水 性 ,和 钠 基 润 请 脂 的 耐 在 较 高 工作 温度 ,允许 有 水 蒸气 的 条 件 下 (不 适用 
钙 钠 基 润 滑 脂 | 高 温 性 ,具有 良好 的 输送 性 和 机 械 安定 性 ,安全 | 于 低温 场合 的 90kW 以 下 封闭 式 电 动机 和 发 动机 的 
可 符 代 钙 基 、 钠 基 润 滑 脂 使 用 滚动 轴承 润 请 ) 




















注 : 润滑 脂 是 一 种 半 固 体 的 油 襄 状 物质 ， 主 要 由 润 请 剂 和 笛 化 剂 组 成 ， 但 不 管 采 用 哪 一 种 润滑 脂 ， 在 加 奢 前 都 应 
加 入 一 定 比 例 的 润 清油。 对 于 转速 高 和 工作 温度 高 的 轴承 ， 润 滑 油 的 比例 应 少 些 。 
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2. 轴承 的 清洗 

在 清洗 轴承 时 ， 根 据 不 同情 况 的 轴承 可 以 采用 不 同 的 洗 清 方法 ， 一 般 分 为 热 油 清洗 法 、 普 
通 清洗 法 和 淋 油 ( 油 枪 喷射 法 ) 。 

(1) 采用 热 油 清洗 法 清洗 轴承 

用 热 油 法 清洗 轴承 是 指 将 轴承 放 在 100%C 左右 的 热机 油 中 进行 清洗 的 方法 ， 适 用 于 使 用 时 间 
过 入， 轴承 上 防 锈 膏 及 润滑 脂 硬化 的 轴承 的 清洗 。 

图 10-10 所 示 为 采用 热 油 清洗 法 清洗 轴承 的 具体 操作 方法 。 








将 轴承 县 放 到 100'C 左右 的 热机 油 
中 ， 用 热机 油 漫 泡 轴承 上 的 油污 














100C 左 右 
的 热机 油 





图 10-10 ” 热 油 清洗 法 清洗 轴承 的 具体 操作 方法 


值得 注意 的 是 ， 清 洗 后 的 轴承 可 用 干净 的 布 巾 擦 干 ， 注 意 不 要 用 掉 毛 的 布 巾 ， 然 


后 晾 在 干净 的 地 方 或 选 一 张 干净 的 白 纸 热 好 ， 直 至 景 干 。 
清洗 后 的 轴承 不 要 用 手 摸 ， 以 防止 汗 或 水 渍 腐蚀 轴承 ， 也 不 要 清洗 后 直接 涂抹 润滑 脂 ， 否 
则 会 引起 轴承 生 锈 ， 要 晾 干 后 才能 填充 润滑 剂 或 润滑 脂 。 








多 学 一 些 电动 机 保养 维护 的 方法 人 


(2) 采用 普通 清洗 法 清洗 轴承 

在 日 名 保养 和 维修 过 程 中 ， 电 动机 的 轴承 锈蚀 或 油污 不 多 时 ， 一 般 可 采用 熔 油 浸泡 的 方法 进 
行 清洗 ， 该 方法 操作 简单 、 安 全 ， 较 第 采用 。 

图 10-11 所 示 为 采用 普通 清洗 法 清洗 轴承 的 具体 操作 方法 。 


将 外 下 的 轴承 直接 混 
泡 在 煤油 中 5 一 10min 





























图 10-11 普通 清洗 法 清洗 轴承 的 具体 操作 方法 
(3) 采用 淋 油 法 清洗 轴承 
淋 油 法 清洗 轴承 是 指 将 清洗 用 的 熔 油 灯 淋 在 需要 清洗 的 轴 水 上， 对 其 进行 清洗 ， 适 用 于 对 安 





凌 在 转轴 上 的 轴承 进行 清洗 ， 一 般 可 以 日 和 营 保养 操作 中 进行 ， 无 需 将 轴承 翻 下 ， 可 有 效 降低 拆 彻 
轴承 的 损伤 概率 。 
图 10-12 所 示 为 采用 淋 油 法 清洗 轴承 的 具体 操作 方法 。 
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淋 油 法 清洗 轴承 的 具体 操作 方法 


图 10-12 
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油 法 清洗 轴承 一 般 适 用 于 对 安装 在 转轴 上 的 轴承 进行 清洗 ， 如 图 10-13 所 示 ， 
ee 
坏 轴 承 ， 和 














图 10-13 ”安装 在 电动 机 转轴 上 的 轴承 


Q 清洗 轴承 是 电动 机 日 常 维 护 和 保养 工作 中 的 重要 项 目 ， 一 般若 轴承 拆 纯 完成 后 ， 
检查 轴承 是 否 还 能 使 用 ， 若 不 能 使 用 ， 则 需 更 换 型 号 相同 的 轴承 ; 若 还 能 使 用 ， 则 在 
配 前 需要 清洗 。 不 同 应 用 环境 和 不 同 锈蚀 脏 污 程度 的 轴承 可 根据 实际 情况 采用 不 同 的 方法 进 
清洗 ， 上 述 的 几 种 方法 为 几 种 较 常 见 的 方法 ， 保 养 及 维护 人 员 可 在 实际 操作 中 灵活 运用 ， 注 
意 人 身 及 设备 安全 ， 在 遵守 操作 规程 的 条 件 下 ， 找 出 最 适合 所 需 清洗 的 轴承 的 方法 。 





3. 清洗 后 检查 轴承 

轴承 清洗 后 ， 在 进行 润滑 操作 之 前 ， 还 需要 对 轴承 外 观 、 游 隙 等 进行 检查 ， 初 步 判 断 轴 承 能 
否 继 续 使 用 。 

(1) 轴承 外 观 的 检查 

检查 轴承 外 观 ， 可 以 直观 地 看 到 轴承 的 内 圈 或 外 圈 配 合 面 磨损 是 否 严重 ， 滚 珠 或 滚 柱 是 否 破 
裂 、 有 锈蚀 或 出 现 麻 点 ， 保 持 架 是 否 碎 裂 等 现象 。 在 外观 检 查 发 现 轴承 损坏 较 严 重 ， 则 需要 直接 
更 换 轴承 ， 和 否则 即使 重新 润滑 也 无 法 恢复 轴承 的 力学 性 能 

(2) 轴承 游 际 的 检查 

轴承 的 游 际 是 指 轴承 的 滚珠 或 深 柱 与 外 环 内 沟 道 之 间 的 最 大 距离 ， 如 图 10-14 所 示 。 当 该 值 
超出 了 允许 的 范围 时 ， 则 应 进行 更 换 。 

判断 轴承 的 径 向 间 际 是 否 正 常 ， 可 以 采用 手感 法 进行 检查 ， 具 体操 作 方 法 如 图 10-15 所 示 。 

4. 轴承 的 润滑 

轴承 经 清洗 、 检 查 后 知 仍 满足 基本 力学 性 能 ， 仍 能 够 继续 使 用 时 ， 接 下 来 需要 对 其 进行 润 
滑 ， 这 个 环节 也 是 轴承 养护 操作 中 的 重要 环节 ， 不 仅 能 够 确保 轴承 正常 工作 ， 有 效 的 润滑 维护 还 
可 增加 轴承 的 使 用 寿命 。 

轴承 润滑 的 具体 操作 方法 如 图 10-16 所 示 。 


















































遇 
~、 


Bp 

















20~30 30~50 35 一 80 85 人 一 120 130 一 130 





14 ”轴承 游 





轴承 内 径 /mm 
图 10 


| 三 一 
[一 


一 





| 
E= 
1 
局 
出 








由 . 塞 
是 照 深 


















将 选用 的 润滑 脂 取 出 部 分 放 在 
并 与 润滑 油 按照 6:1 一 5:1 的 比例 搅拌 均匀 















































图 10-16 轴承 润滑 的 具体 操作 方法 


【注意 ] 
在 轴承 润滑 操作 中 ， 注 意 使 用 润滑 脂 过 多 或 过 少 都 会 引起 轴承 的 发 热 ， 使 用 过 多 
时 会 加 大 滚动 的 阻力 ， 产生 高 热 ， 润滑 脂 熔 化 会 流入 绕组 ; 使 用 过 少时 则 会 造成 加 快 
轴承 的 磨损 。 


【注意 | 


不 同 种 类 的 润滑 脂 根 据 其 特点 ， 适 应 于 不 同 应 用 环境 中 的 电动 机 ， 因 此 在 对 电动 
机 进行 润滑 操作 时 应 根据 实际 环境 进行 选用 。 另 外 还 应 注意 以 下 几 点 : 
Q 轴承 润滑 脂 应 定期 补充 和 更 换 ; 
@) 补充 润滑 脂 时 要 用 同型 号 润滑 脂 ; 
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(3) 补充 和 更 换 润 滑 脂 应 为 轴承 空 腔 容积 的 1/3 ~ 172 ; 
(4 润滑 脂 应 新 鲜 、 清 洁 且 无 杂 物 。 


不 论 使 用 哪 种 润滑 脂 ， 在 使 用 前 均 应 拌 入 一 定 比 例 (6:1 ~5:1) 的 润滑 油 ， 对 转速 较 高 、 
工作 环境 温度 高 的 轴承 ， 润 滑 油 的 比例 应 少 些 ， 





10.2 电动 机 需要 定期 维护 检查 


(i 在 电动 机 的 保养 维护 环节 ， 除 日 稼 对 电动 机 进行 一 定 养 护 操作 外 ， 还 必须 根据 电动 








机 使 用 的 环境 和 使 用 频率 ， 对 其 进行 定期 的 维护 检查 ， 以 便 能 够 尽早 发 现 设备 的 异常 状 
态 ， 及 时 进行 处 理 ， 防 患 于 未 然 ， 以 确保 运行 中 设备 的 安全 ， 有 利于 整个 动力 传动 系统 
的 民 好 运行 ， 有 效 防止 事故 发 生 造 成 人 员 和 经 济 损失 。 


10.2.1 电动 机 定期 维护 检查 的 基本 方法 和 项 目 


对 电动 机 进行 维护 检查 ， 不 能 够 让 目 进 行 ， 需 要 采用 正确 的 操作 方法 ， 并 能 够 明确 哪 
些 方面 需要 进行 检查 维护 ， 下 面 我 们 就 来 看 一 看 对 电动 机 进行 定期 维护 检查 的 方法 以 及 检 
修 维护 的 基本 项 日 都 有 哪些 。 
1. 电动 机 定期 维护 检查 的 基本 方法 
对 电动 机 进行 定期 维护 检查 时 应 根据 实际 的 应 用 环境 ， 采 用 合适 恰当 的 方法 进行 ， 如 第 见 的 
方法 主要 有 人 视觉 检查 、 听 先 检 查 、 咒 和 觉 检 查 、 触 觉 检查 和 测试 检查 几 种 。 
(1) 视觉 检查 
视 党 检查 是 指 通过 观察 电动 机 表面 来 判断 电动 机 的 运行 状态 ， 如 图 10-17 所 示 。 例 如 : 观察 
电动 机 外 部 和 零 部 件 是 否 有 松动 ， 电 动机 表面 是 否 有 脏 污 、 油 省 、 锈 刨 等 ， 电 动机 与 控制 引线 连接 
靳 电 是 否 有 变色 、 伐 焦 等 痕迹 ， 右 存在 上 述 现象 应 及 时 分 析 其 原因 ， 进 行 处 理 。 






































图 10-17 通过 视 沉 对 电动 机 进行 定期 维护 检查 


j 定 期 维护 检查 时 ， 除 了 观察 电动 机 本 身 的 运行 状态 外 ， 注 意 
动机 的 运行 环境 ， 看 看 周围 有 没有 漏水 或 有 没有 影响 电动 机 通风 散热 的 物件 等 
可 能 影响 电动 机 工作 的 情况 ， 都 需要 及 时 处 理 。 





(2) 听 和 党 检查 

听觉 检查 是 指 通过 对 电动 机 运行 时 发 出 的 声音 来 判断 电动 机 工作 状态 是 否 正 稼 的 一 种 方法 ， 
如 图 10-18 所 示 。 如 电动 机 出 现 较 明 显 的 电磁 噪声 、 机 械 摩 探 声 、 轴 有 承 晃 动 、 振 动 等 杂音 时 ， 应 
及 时 停止 设备 运行 ， 进 行 检 查 和 维护 。 











图 10-18 通过 上 听 党 对 电动 机 进行 定期 维护 检查 


通过 认真 听 电 动机 的 运行 声音 可 以 有 效 地 判断 出 电动 机 当前 状态 。 但 若 电 动机 

所 在 环境 比较 嘲 杂 ， 可 借助 螺丝 刀 或 听 棒 等 辅助 工具 ， 贴 近 电 动机 外 对 进行 细 听 ， 

如 图 10-19 所 示 ， 从 而 判断 电动 机 有 无 因 轴 承 缺 油 引 起 的 干 庆 、 定 子 与 转子 扫 膛 等 情况 ， 及 时 
发 现 故 障 隐 患 ， 排 除 故障 。 





图 10-19 ”借助 螺丝 刀 或 听 棒 倾听 电动 机 内 部 声响 





DP 

(3) 串 沉 检查 

咒 觉 检查 是 指 通 过 唱 觉 检查 电动 机 在 运行 中 是 否 有 不 良 故障 ， 如 图 10-20 所 示 。 例 如 奢 闻 到 
焦 味 、 烟 味 或 风味 ， 则 表明 电动 机 可 能 出 现 运行 过 热 、 绕 组 烧 焦 、 轴 承 润 消 失效 、 内 部 铁心 雄 擦 
严重 等 放 了 区， 应 及 时 停机 进行 检查 和 修理 。 

















图 10-20 ”通过 噢 党 对 电动 机 进行 定期 维护 检查 


(4) 触觉 检查 

触觉 检查 是 指 用 手背 触摸 电动 机 外 过 ,检查 其 温度 是 否 在 正常 范围 内 ,或 检查 其 是 否 有 
明显 的 振动 现象 ， 如 图 10-21 所 示 。 一 般 奉 电动 机 外 党 温度 过 高 可 能 其 内 部 存在 过 载 、 散 热 
不 良 、 堵 转 、 绕 组 短路 、 工 作 电 压 过 高 或 过 低 、 内 部 摩擦 情况 严重 等 故障 ; 电动 机 明显 的 振 
动 可 能 是 电动 机 零 部 件 松 动 、 电 动机 与 负载 连接 不 平衡 、 轴 承 不 良 等 故障 ， 应 及 时 停机 进行 


用 十 


检查 和 修理 。 





























图 10-21 通过 嗅 党 对 电动 机 进行 定期 维护 检 碍 


采用 触摸 法 检查 电动 机 的 时 候 ， 为 什么 要 用 手背 触摸 ? 





第 10 章 4 
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用 手背 触 模 电 动机 外 壳 是 一 种 预防 电动 机 外 党 带 电 而 发 生 和 触电 的 方法 。 -es 
说 ， 若 电动 机 外 党 带电 ， 当 用 手 与 带电 体 接 触 ， 条 件 反射 发 生 收 缩 会 担 紧 源头 ， 
此 时 手心 朝 下 ， 则 会 直接 担 住 带电 体 ， 从 而 引发 触电 事故 ， 若 手背 朝 下 接触 带 
体 ， 反 而 会 因 握 拳头 的 动作 背离 带电 体 ， 因 而 避免 触电 事故 发 生 。 
当然 ， 即 使 如 此 ， 为 了 更 加 确保 人 身 安全 ， 在 采用 触摸 法 时 ， 由 于 人 体 要 与 电动 机 直 
接 接触 ， 在 操作 前 一 般 需 要 首先 用 试 电 笔 等 设备 检查 电动 机 外 壳 有 无 带电 情况 ， 如 图 10- 
22 所 示 ， 防 止 因 电动 机 漏电 造成 意外 伤亡 发 生 。 


图 10-22 检查 电动 机 外 党 是 否 带 





(5) 测试 检查 

在 电动 机 运行 时 ， 可 对 电动 机 的 工作 电压 、 运 行 电流 等 进行 检测 ， 以 判断 电动 机 有 无 堵 转 、 
供电 有 无 失衡 等 情况 ， 及 早 发 现 放 障 ， 排 除 故 障 。 

例如 ， 图 10-23 所 示 为 借助 钳 形 表 检 测 三 相 卉 步 电 动机 各 相 的 电流 ， 正 常情 况 下 ， 各 相 电 流 

















图 10-23 ”借助 钳 形 表 检测 三 相 异 步 电 动机 各 相 的 电流 









5 简单 轻松 学 


AR 


DPE 


与 平均 值 的 误差 不 应 超过 10% ， 如 用 钳 形 表 测 得 的 各 相 电 流 差 信 太 大 ， 则 可 能 有 焉 间 短 路 ， 需 
要 及 时 处 理 ， 避 免 改 障 扩大 化 。 

2. 电动 机 定期 维护 检查 的 基本 项 目 

电动 机 的 定期 维护 检查 包括 每 日 检查 、 每 月 或 定期 巡查 以 及 每 年 年 检 检 查 等 内 容 ， 根 据 维护 
时 间 和 周期 的 不 同 ， 其 所 维护 和 检查 的 项 目 也 有 所 不 同 ， 一般 其 日 第 维护 的 项 目 如 表 10-2 所 列 。 

表 10-2 电动 机 日 常 维护 项 目 速 查 表 

检查 周期 检 查 项 目 
. 检查 电动 机 整体 外 观 、 零 部 件 , 并 进行 记录 ; 
. 检查 电动 机 运行 中 是 否 有 过 热 .振动 噪声 和 异常 现象 ,并 进行 记录 ; 
. 检查 电动 机 散热 风扇 运行 是 否 正常; 


. 检查 电动 机 轴承 市 轮 、 联 轴 胡 等 润 消 是 否 正 第，; 
. 检查 电动 机 传动 带 磨 损 情况 ,并 进行 记录 








日 例 行 检查 
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. 检查 每 日 例 行 检查 的 所 有 项 目 ; 

. 检查 电动 机 及 控制 线路 部 分 的 连接 或 接触 是 否 民 好 ,并 进行 记录 ; 

. 检查 电动 机 外 元 ,人 带 轮 . 基 座 有 无 损坏 或 破损 部 分 ,并 提出 维护 方法 和 时 间 ; 

. 测试 电动 机 运行 环境 温度 ,并 进行 记录 ; 

. 检查 电动 机 控制 线路 有 无 磨损 绝缘 老化 等 现象 ; 

. 测试 电动 机 绝缘 性 能 (绕组 与 外 壳 、 绕 组 之 间 的 绝缘 电阻 ) ,并 进行 记录 ; 

. 检查 电动 机 与 负载 的 连接 状态 是 否 展 好; 

. 检查 电动 机 关键 机 械 部 件 的 磨损 情况 ,如 电 刷 、 换 回 益 、 轴 承 、 集 电 环 铁心 ; 

. 检查 电动 机 转轴 有 无 牌 斜 弯曲、 探伤. 断 轴 情况 ,各 存在 上 述 情况 制订 检修 计划 和 处 理 方 法 











定期 例 行 检查 
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1. 检查 轴承 锈蚀 和 油渍 情况 ,进行 清洗 和 补充 润滑 脂 或 更 换 新 轴承 ; 
2. 检查 绕组 与 外 壳 绕组 之 间 .输出 引线 的 绝缘 性 能 ; 
每 年 年 检 3. 必要 时 对 电动 机 进行 拆 机 ,清扫 内 部 脏 污 \ 灰 全 ,并 对 相关 堆 部 件 进行 保养 维护 ,如 清洗 、 上 润 诊 
油 . 探 拭 .除尘 等 ; 
4. 电动 机 输出 引线 .控制 线路 绝 绿 旦 否 老化 ,必要 时 重新 更 换 线 材 








我 们 了 解 了 这 么 多 ， 对 电动 机 又 是 保养 又 是 维护 的 ， 做 这 些 操作 到 底 有 什么 
站 实际 意义 呢 ? 


在 检修 实践 中 会 发 现 ， 电 动机 出 现 故 障 大 部 分 是 由 于 缺 相 、 超 载 、 人 为 或 环境 

因素 和 电动 机 本 身 原因 造成 的 。 而 缺 相 、 超 载 、 人 为 或 环境 因素 都 能 够 在 日 常 检 查 

过 程 中 发 现 ， 有 利于 及 时 排除 一 些 潜在 的 故障 隐患 。 特 别 是 环境 因素 ， 它 的 好 坏 是 

决定 电动 机 使 用 寿命 的 重要 因素 ,及 时 检查 对 减少 电动 机 故障 和 事故 ,提高 电动 机 的 使 用 


效率 十 分 关键 。 

由 此 可 知 ， 对 电动 机 等 设备 进行 日 常 维护 是 十 分 关键 的 一 项 工作 。 特 别 是 对 于 一 些 生 
产 型 企业 车 间 和 厂房 中 ， 电 动机 数量 达 几 十 台 甚 至 几 百 台 ， 若 日 常 维护 不 及 时 ， 导 致 停产 
以 及 设备 的 修理 费用 等 都 将 为 企业 带 来 很 大 的 损失 。 

这 里 我 给 大 家 举 一 个 实际 案例 。 某 企业 在 2000 一 2010 年 的 10 年间， 累计 烧毁 电动 机 达 
1000 余人 台 ， 平均 每 年 达 70 余 台 ， 仅 修理 费用 支出 达 180 余万元 。 而 其 中 的 70% 左右 属于 因 
维护 不 良 ， 如 电动 机 进 水 、 轴 承 缺 油 、 通 风 不 畅 、 拆 装 后 检查 不 到 位 等 原因 所 致 的 。 由 此 ， 
不 难 了 解 电 动机 定期 维护 检查 和 保养 的 重要 性 和 必要 性 。 
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10.2.2 ”直流 电动 机 要 做 哪些 定期 维护 检查 
(@ 在 直流 电动 机 投入 使 用 的 过 程 中 ， 做 好 定期 维护 检查 是 电动 机 维修 、 维 护 人 员工 作 中 的 











一 项 重要 内 容 。 这 里 ,我 们 从 整体 上 了 人 解 一 下 直流 电动 机 的 基本 维护 检查 和 常识， 如 维护 周 
期 、 日 党 维护 项 目 、 定 期 维护 及 年 检 内 容 等 。 
1. 维护 周期 
加 强 日 常 维护 检查 ， 是 保证 电动 机 安全 有 效 运 行 的 关键 。 针 对 直流 电动 机 自 号 的 结构 和 工作 特 
点 ， 其 日 常 维护 项 目 和 周期 如 表 10-3 所 列 。 
表 10-3 直流 电动 机 维护 周期 


检修 周期 每 天 1 ~3 月 (可 根据 实际 情况 而 定 ) 1 ~3 年 或 必要 时 


2. 日 常 维护 项 目 

(1) 直流 电动 机 电 刷 与 集 电 环 间 刷 火 的 检查 

通过 观察 刷 火 是 在 二流 电动 机 运行 过 程 中 了 解 其 状态 的 有 效 方法 。 一 般 通 过 刷 火 的 颜色 既 可 以 
综合 判断 电动 机 的 各 种 故障 前 兆 。 

正常 状态 下 刷 火 为 淡 黄 色 、 蓝 色 或 日 色 的 火花 ， 硅 刷 火 中 存在 绿色 火 论 ， 表 明 电 刷 和 换 回 帮 表 
面 铜 片 有 严重 的 烧伤 ， 应 及 时 集 机 进行 检查 和 修理 。 

(2) 换 疝 带 的 检查 

换 问 剖 是 下 流 电 动机 中 关键 的 部 件 ， 一般 可 通过 观察 其 表面 闫 色 判 断 电动 机 当前 状态 。 

右 换 问 和 天 出 现 有 规律 的 隔 族 烧伤 ， 则 多 为 出 现 刷 粉 将 换 回 卢 局 部 短路 ， 应 及 时 清理 电 


















































刷 粉 ; 
知 换 向 器 局 部 局 域 烧 黑 ， 则 多 为 换 向 器 表面 不 圆 ， 电 刷 运 行 时 产生 弧 光 ,， 引 起 换 向 器 局 部 
烧 黑 ; 





右 换 回 带 沿 圆 周 不 均匀 烧 洁 ， 则 多 为 电动 机 转子 不 平衡 等 原因 引起 电动 机 运行 不 稳定 ， 电 刷 
写 换 问 带 之 间 刷 火 引 起 换 问 带 烧 茜 。 

(3) 电 刷 的 检查 

电 刷 是 直流 电动 机 中 的 典型 部 件 ， 也 是 易 损 部 件 之 间 ,， 日 沼 维 护 中 应 重点 检查 其 是 否 过 热 、 
磨损 是 否 过 快 、 电 刷 振 动 且 噪声 大 等 。 

右 电 刷 过 热 ， 多 为 其 机 械 磨 损 严 重 发 热 ， 应 及 时 停机 更 换 电 刷 ; 

右 电 刷 磨 损 过 快 ， 多 为 电 刷 己 换 问 囊 接触 不 恨 、 粉 侍 过 多 等 ; 

厂 电 刷 振 动 且 伴 有 噪声 ， 则 多 为 电 刷 与 换 向 沁 距 离 过 大 ， 电 刷 弹 算 失 效 、 电 刷 染 脱落 等 ， 应 
及 时 停机 检查 修理 电 刷 站 置 或 更 换 电 刷 。 

(4) 电动 机 散热 及 润 请 系统 的 检查 

电 动 机 散热 、 润 请 是 日 稼 维护 检修 中 的 重点 检查 项 目 。 由 通风 散热 及 润滑 不 当 引 起 电动 机 故 
障 率 较 高， 因此 应 引起 重视 。 

3. 定期 维护 项 目 及 年 检 

直流 电动 机 的 定期 及 年 检视 实际 情况 进行 ,一般 可 分 为 三 个 阶段 : 

(1) 初级 维护 
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J 电动 机 外 充 清 洁 、 电 动机 内 部 绕组 、 换 癌 右 表面 灰尘 清洁 及 刷 粉 、 人 磁粉 清洁 ; 
(2 检查 和 更 换 电 刷 、 弹 簧 和 电 刷 架 等 ; 

@ 测量 各 绕组 的 绝缘 电阻 并 记录 ; 

由 清理 换 向 融 表 面 、 输 出 引线 端子 ， 重 新 对 引起 连接 端 进行 绝缘 处 理 ; 
@) 对 轴承 进行 清洗 和 润滑 ; 

(oO 对 电动 机 零 部 件 、 螺 钉 、 螺 栓 等 进行 紧 固 处 理 。 

(2) 中 级 维护 

包含 初级 维护 全 部 项 目 ; 

@) 对 电动 机 进行 拆 解 ， 清 洁 、 浸 漆 、 干 燥 处 理 ; 

G) 更 换 轴 承 、 电 刷 、 电 刷 架 及 有 严重 磨损 的 机 械 部 件 ; 

由 输出 引线 和 控制 线路 重新 连接 、 绝 缘 处 理 等 ; 

@) 测试 绕组 直流 电阻 、 片 间 电 阻 、 对 地 耐 压 等 参数 。 

(3) 高 级 维护 

QD 包含 中 级 维护 全 部 项 目 ; 

@) 电动 机 进行 拆 解 、 清 洗 和 干燥 处 理 ，; 

(3) 必要 时 更 换 全 部 线圈 ， 并 进行 浸 漆 、 干 燥 处 理 ; 

( 校正 转子 平衡 性 ; 

@) 检修 和 处 理 常 见 故 障 等 。 


10.2.3 交流 电动 机 要 做 哪些 定期 维护 检查 


交流 电动 机 作为 应 用 最 为 广 沁 的 一 类 电动 机 ， 在 其 投入 使 用 的 整个 过 程 中 ， 做 好 定期 
维护 检查 是 电动 机 维修 、 维 护 人 员工 作 中 的 一 项 重要 内 容 。 这 里 ,我 们 主要 以 三 相 异 步 电 
动机 为 例 ， 从 整体 上 了 解 一 下 交流 电动 机 的 基本 维护 检查 和 常识， 如 维护 周期 、 日 党 维护 项 目 、 定 
期 维护 及 年 检 内 容 等 。 
1. 维护 周期 
三 相 异 步 电 动机 的 应 用 领域 十 分 广泛 ， 对 该 类 电动 机 进行 检查 维护 时 应 根据 电动 机 的 结构 特 
点 、 所 述 类 别 、 应 用 环境 等 综合 因素 拟定 有 效 的 维护 计划 和 措施 。 
一 般 来 说 ， 三 相 异 步 电 动机 的 维护 周期 如 表 10-4 所 列 。 
表 10-4 三 相 异 步 电 动机 的 维护 周期 

















日 常 维护 定 期 维 护 检 修 

















每 天 3 ~6 月 (可 根据 实际 情况 而 定 ) 必要 时 


2. 日 常 维护 项 目 

三 相 异 步 电 动机 的 保养 与 维护 也 是 其 应 用 与 运行 中 的 必要 操作 ， 一 般 可 重点 从 以 下 几 个 方面 
人 手 ; 

(1) 电动 机 外 党 及 应 用 环境 的 检查 

检查 三 相 异 步 电 动机 外 元 是 否 有 严重 灰 侍 、 油 演 、 破 损 、 漏 电 等 现象 ， 并 进行 清洗 和 
修理 ; 测试 电动 机 日 常 运行 中 的 环境 温度 ， 不 应 出 现 过 高 和 过 低 情 况 ， 注意 冷却 、 散 热 、 
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通风 。 
(2) 电动 机 轴承 润滑 的 检查 
三 相 异 步 电 动机 带动 负载 运行 时 ， 轴 承 的 工作 频率 较 高 ， 对 其 进行 清洁 、 润 滑 和 补充 润滑 脂 
的 操作 非常 重要 。 另 外 ， 其 带动 负载 运行 时 ， 应 特别 注意 检查 电动 机 与 负载 的 联动 装置 ， 如 带 
轮 、 联 轴 需 、 传 劲 带 等 运行 是 否 恨 好 。 

(3) 排除 电动 机 较 易 出 现 故障 隐 患 

根据 前 述 的 日 党 维护 方法 ， 用 看 、 听 、 闻 、 摸 等 方法 对 电动 机 的 运行 状态 进行 初步 诊断 ， 对 
可 能 存在 的 故障 隐患 进行 及 时 恰当 的 处 理 ， 防 患 于 未 然 。 

(4) 电动 机 基本 工作 条 件 的 检查 

除 上 述 对 电动 机 本 号 的 保养 与 维护 项 目 外 ， 电 动机 的 实际 工作 电压 等 也 是 日 常 维护 中 不 可 铀 
少 的 检查 内 容 ， 正 常情 况 下 ， 电 动机 应 在 不 超过 额定 电压 的 5% ~ 10% 、 相 间 电 压 不 平衡 不 超过 
5% 的 范围 内 运行 ， 否 则 极 易 损坏 电动 机 。 

3. 定期 维护 项 目 及 年 检 

三 相 异 步 电 动机 的 定期 检修 ,一般 可 根据 实际 情况 分 为 三 个 阶段 : 

(1) 初级 检修 

( 对 电动 机 内 外 进行 清扫 ; 

Q 清洗 轴承 ， 并 进行 检查 和 润滑 操作 ; 

(3) 对 绕组 绝缘 电阻 进行 检查 ， 并 适当 进行 绕组 绑扎 、 加 固 、 浸 漆 、 干 燥 等 处 理 ; 

(9 处 理 定子 内 部 松动 的 槽 横 和 绝 绿 层 ， 

(3) 紧 固 所 有 的 螺钉 、 螺 栓 ; 

(O) 清理 风扇 尘埃 。 

(2) 中 级 检修 

令 包 含 初级 检修 全 部 项 日 ; 

令 对 电动 机 线圈 绕组 绝缘 进行 测试 ， 并 更 换 局 部 松动 的 线圈 ，; 

令 更 换 定 子 铁心 内 部 模 栅 ， 加 强 绕 组 问 部 绝 绿 ，; 

令 对 电动 机 进行 拆 番 后 ， 各 关键 部 件 检查 和 处 理 ; 

令 对 电动 机 轴承 、 市 轮 、 传 动 惠 或 联 轴 需 进行 更 换 ; 

令 对 电动 机 转轴 做 平衡 测试 ; 

令 对 电动 机 整 机 性 能 做 实验 分 析 和 调试 。 

(3) 高 级 检修 

QD 包含 中 级 检修 全 部 项 目 ; 

@) 对 电动 机 进行 拆 解 ， 并 拆除 绕组 ， 重 新 进行 绕 制 ，; 

(3) 对 电动 机 转子 转轴 进行 校正 平衡 ， 

由 测量 定子 、 转 子 线圈 及 电缆 线路 的 绝缘 电阻 ， 并 进行 调整 和 处 理 ; 

G@) 对 电动 机 主要 机 械 零 部 件 进 行 更 换 和 调整 ; 

(0) 对 转子 部 分 进行 全 面 检 查 。 如 清扫 转子 ， 检 查 鼠 笼 条 、 平 衡 块 及 风 忆 ， 检 修 转 子 线圈 ， 
仿 修 电 刷 与 集 电 环 ， 更 换 转子 和 修理 铁心 ; 

CO 对 电动 机 各 项 性 能 指标 做 严密 测试 ， 并 进行 调试 。 

注意 : 一 般 情况 下 ， 初 级 检修 的 周期 为 0.5 ~1 年 、 中 级 检修 的 周期 为 2 ~5 年 、 高 级 检修 为 
3 ~20 年 ， 应 根据 实际 情况 指定 。 
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er 中 使 用 的 电动 机 ， 除 应 根据 基本 的 维护 周期 进行 检查 和 养护 外 ， 

i ed aa 

目 。 例 如; 深井 泵 中 使 用 的 电动 机 ， 如 图 10-24 所 示 ， 由 于 该 电动 机 工作 环境 影响 ， 对 该 类 电 

动机 进行 定期 检查 维护 时 ， Oe ee 完善 的 检查 

周期 ， 对 电动 机 的 绝缘 性 能 进行 重点 保养 和 维护 ,检查 周期 相 较 在 干燥 环境 中 工作 的 电动 机 也 
要 缩短 。 


图 10-24 深井 人 录 中 使 用 的 电动 机 
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亲爱 的 该 者 朋友 : 

您 好 ! 为 了 提升 我 们 图 书 出 版 工作 的 有 效 性 ， 为 您 提供 更 好 的 图 书 产 品 和 服务 ， 我 们 进行 此 次 关于 该 
者 需求 的 调研 活动 ， 县 请 您 在 百 忙 之 中 予以 协助 ， 留 下 您 宝贵 的 意见 与 建议 ! 

个 人 信息 


联系 电话 手机 


1. 您 感 兴趣 的 科技 类 图 书 有 哪些 ? 

口 自动 化 技术 ” 口 电工 技术 口 电 力 技术 口 电子 技术 口 仪 器 仪表 口 建筑 电气 
口 其 他 ( ) 以 上 各 大 类 中 您 最 关心 的 细 分 技术 (如 PLC) 是 : ( ) 

2. 您 关注 的 网 书 类 型 有 : 

口技 术 手 册 ”上 口 产 品 手册 ” 口 基础 入 门 ” 口 产品 应 用 口 产品 设计 口 维修 维护 
口技 能 培训 ”口技 能 技巧 ” 口 识 图 读 图 口技 术 原 理 口 实 操 口 应 用 软件 
口 其 他 ( ) 

3. 您 最 喜欢 的 网 书 叙 述 形式 : 

口 问答 型 口 论述 型 口 实例 型 口 图 文 对 照 ” 口 图 表 口 其 他 ( ) 
4. 您 最 喜欢 的 图 书 开 本 : 

口 口 袋 本 口 32 开 口 B5 口 16 开 口 图 册 口 其 他 ( ) 
5. 图 书信 息 获 得 渠道 . 
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